
Gusmer® H-20/35
液压聚氨酯发泡及聚脲涂料喷涂设备



以简易维护为设计宗旨

Gusmer H-20/35 系统便捷易维修，产品采用标准

市售零件，易检修式控制盒设计，因此十分易于

使用和维护。

该产品是多种聚氨酯发泡及聚脲应用的理想选择：
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住宅保温

填充和接缝修补 屋顶保温及防水

混凝土灌缝工业及商业建筑墙体



在固瑞克我们自豪于为客户提供一流的产品。我们按业内最高标准设计

生产各类解决方案。

延长至 10 年质保

压力监测装置质保年限延长至 10 年。该设备可在作业过程中严密监控压力，

确保您的喷涂作业轻松符合相关规格。

合理的价格

该款解决方案不仅价格上经济实惠，而且性能丝毫不打折扣。

固瑞克的品质值得您的期待
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Gusmer H-20/35 GH-2

了解喷涂性能

如何使用此图表

• 选择喷涂压力 

• 选择混合室或流量

聚氨酯发泡示例	 聚脲喷涂示例

 混合室：AR6060 (03) 混合室：AR2929(00) 

 压力：1250 psi  压力：2500 psi 

 流量：10kg/min* 流量：4.5 lpm*

  *扁平喷嘴的输出量略少于圆形喷嘴	 *扁平喷嘴的输出量略少于圆形喷嘴
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您可通过相关图表确定系统如何以最高效率与各混合室配合工作。  

流量取决于 60 厘泊/秒的涂料粘度。请看以下示例。



控制简单，易于使用
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倒数

•  允许对循环进行自定义倒
数设置，以便在化学品用
尽之前将泵关闭

马达电源开关

• 打开/关闭马达

泵送方向指示器

• 以可视化形式表示泵送运动

压力监测器

• 可手动设置 
关闭泵所需的压差

泵控制开关  

• 可在“驻停”和 
“泵送”模式间切换

循环计数器

•  利用可重置的循环计数器
可跟踪材料的使用情况

加热区开关

•  可打开/关闭加热区

主电源断开

•  当系统关闭
时，可对设备
进行安全操作

温度控制器

•  可手动调节化学品与软管
加热区的温度

主电源指示灯

•  绿灯表示系统
电源已接通

控制 
电源开关

• 打开/关闭
控制电源



Gusmer – H-20/35, GH-2 & GHX-2
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液压系统

• 可使液压油保持 
冷却的主动式冷却系统

• 3.5 加仑（13.2 升） 
液压油储存器

反向传感器

• 非接触式，使用寿命更长

电气柜

• 易于检修

• 控制简单

透明泵盖

•  便于直接观察泵送管路的 
运动情况

固瑞克卧式泵

•  坚固耐用且广受业内认可

• 循环速度更慢

• 泵的使用寿命更长

• 易于维护

循环阀

•  成熟的设计

• 便捷的压力平衡调节

• 设置简便，轻松实现再循环

便捷的故障排除诊断

•  配有可模拟入口温度的 Y 型 
滤网以及压力表

与非固瑞克的同类系统相比， 
连接点减少了 35％ 以上

• 点对点接线

• 轻松排除故障

混合式加热器

• 成熟的设计

• 实现快速、均匀加热

下缸体

• 易于维护

• 多种尺寸，适于 
偏离设定配比的应用 

脚轮套件

• 套件产品编号 17G340  
可为设备增添便携性



技术规格和订购信息

基本套件

26C200 GH-2 裸机 10kW，230V，单相

26C201 GH-2 裸机 10kW，230V，三相

26C202 GH-2 裸机 10kW，400V，三相

基本套件  
包括系统、喷枪、10 ft (3.0 m) 快接软管和一根 50 ft (15.2 m) 软管段

APC200 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

APC201 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

APC202 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

CSC200 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

CSC201 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

CSC202 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

P2C200 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

P2C201 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

P2C202 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

APC203 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，单相

APC204 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，三相

APC205 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，400V，三相

P2C203 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，单相

P2C204 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，三相

P2C205 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，400V，三相

多软管套件 
包括系统、喷枪、10 ft (3.0 m) 快接软管和五根 50 ft (15.2 m) 软管段

AHC200 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

AHC201 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

AHC202 Fusion AP 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

CHC200 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

CHC201 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

CHC202 Fusion CS 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

PHC200 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，单相

PHC201 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，230V，三相

PHC202 Probler P2 配件包，GH-2 基本 10kW，400V，三相

AHC203 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，单相

AHC204 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，三相

AHC205 Fusion AP 配件包，GHX-2 基本 15 kW，400V，三相

PHC203 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，单相

PHC204 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，230V，三相

PHC205 Probler P2 配件包，GHX-2 基本 15 kW，400V，三相
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GUSMER 型号 GH-2 GHX-2

最大工作压力
2000 psi  

(138 bar, 13.8 MPa)
3500 psi  

(24.1 MPa, 241 bar)

最大管道长度 320 ft (97.5 m) 310 ft (94.5 m)

最高流体温度 190°F (88°C) 190°F (88°C)

输出
28 磅/分钟 

（12.3 千克/分钟）
1.5 GPM (60Hz)
5.7 LPM (60Hz)

重量 585 磅（265 千克） 600 lb (272 kg)

尺寸（宽 x 深 x 高） 32 in x 21 in x 54 in  
(81 cm x 53 cm x 137 cm)

33 in x 21 in x 54 in  
(84 cm x 53 cm x 137 cm)

操作与维修手册 3A5376 3A5587

26C203 GHX-2 裸机 15kW，230V，单相

26C204 GHX-2 裸机 15kW，230V，三相

26C205 GHX-2 裸机 15kW，400V，三相
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质量至上
在固瑞克我们自豪于为客户提供一流
的产品。我们按业内最高标准生产自
主设计的解决方案，为您提供世界级
的客户支持和专业知识，助您解决喷
涂难题。 

覆盖全球
固瑞克足迹遍及全球，无论您身在何
处，都能通过我们获取所需的产品及
服务。此外，固瑞克在世界各地都 
拥有专业领域专家，可为您提供售后
支持。

研发能力
固瑞克产品丰富，产品的设计和测试
均在最严苛的环境下进行，从而确保
您的设备获得良好保护，以最佳性能
运行。 

固瑞克尽您所需
分支遍及各地，提供全球支持


