
Hastighedsregulator 
til omrørere
Automatisk hastighedsregulator til luftdrevne omrørere

Nu kan du holde en konstant omrørerhastighed, selv med en tom tromle

• Hurtig installation - det tager under ét minut

• Forhindrer overomrøring ved brug af forskydningsfølsomme og vandbaserede materialer

• Sparer på energien ved at begrænse omrørerens hastighed

• Forhindrer overhastighed i motoren, hvilket giver en længere produktlevetid
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Automatisk hastighedsregulator 
til luftdrevne omrørere
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Anvendelsesområder

• Vandbaseret materiale

• Forskydningsfølsomt materiale

• Energibevidste brugere

Bestillingsoplysninger

Varenr. Beskrivelse

24G621 Hastighedsregulator til omrørere

Installationsoplysninger

Hastighedsregulatoren passer til de fleste luftdrevne omrørere fra Graco og fra 

mange andre fabrikanter. Kontakt din forretningsspecialist hos Graco for at få 

yderligere oplysninger.

Tekniske specifikationer

Maksimalt luftindgangstryk 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Maksimal hastighed 1.000 o/min

Hastighedsreguleringsområde 100-1.000 o/min

Vægt 0,64 kg

Ydelseskurve

Hastighedsregulator i forhold til nåleventil

Nåleventil ved 400 O/MIN
Hastighedsregulator ved 400 O/MIN

Tromleniveau
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