
Naudojimas

RoadLazer™ RoadPak™ 
Linijø brëþimo sistema

– Skirta naudoti keliams þymëti ir atspindinèioms dangoms dengti – 
 – Naudoti tik profesionalams –

Modeliø sàraðas (þr. p. 2)
Didþiausias darbinis slëgis – 2900 psi (20 MPa, 200 barø)

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
Perskaitykite visus ðio vadovo áspëjimus bei 
instrukcijas. IÐSAUGOKITE ÐIÀ INSTRUKCIJÀ.

3A1752C
LT
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Modeliai

Visos komplektacijos agregatai

Nuoroda
Modelio 
numeris APRAÐAS

1 24G624 1 „RoadPak“ siurblys

2 24G625 2 „RoadPak“ siurblys

3 24G626 Vienoje vietoje prikabinamas montavimo rëmas

4 24G627 „RoadPak“ ástumiamasis montavimo rëmas

5 24G628 1 „RoadPak“ siurblio purðkimo pistoleto rankena

6 24G629 2 „RoadPak“ siurblio purðkimo pistoleto rankena

7 24G630 Purðkimo pistoleto rankenos strypas

8 24G632 „RoadLazer“ / „RoadPak“ valdymo blokas

9 24G633 Kelio vaizdo kameros sistema

10 24G634 „RoadPak“ þymeklio sistema

Dalies numeris APRAÐAS

24G677 1 „RoadPak“ sistemos variantas (1, 3, 5, 7, 8, 10)

24G679 2 „RoadPak“ sistemos variantas (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

24G681 3 „RoadPak“ sistemos variantas (1, 4, 5, 7, 8, 10)

24G683 4 „RoadPak“ sistemos variantas (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

24G685 5 „RoadPak“ sistemos variantas (2, 3, 6, 7, 8, 10)

24G687 6 „RoadPak“ sistemos variantas (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

24G689 7 „RoadPak“ sistemos variantas (2, 4, 6, 7, 8, 10)

24G691 8 „RoadPak“ sistemos variantas (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
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Áspëjimai
Þemiau apraðyti áspëjimai yra susieti su ðios árangos reguliavimu, naudojimu, áþeminimu, aptarnavimu ir remontu. 
Bendrieji áspëjimai paþymëti ðauktukais, o su atskiromis procedûromis susijæ pavojai – pavojaus þenklais. Pamatæ 
ðiuos simbolius vadovo tekste vël þr. ðiuos áspëjimus. Su gaminiu susijæ specifiniai pavojaus simboliai ir áspëjimai, 
nepateikti ðiame skirsnyje, gali pasirodyti ðio vadovo tekste, kur jie yra taikomi.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS
Degûs tirpiklio ir daþø garai darbo vietoje gali uþsidegti arba sprogti. Kad iðvengtumëte gaisro ar 
sprogimo, laikykitës toliau pateikiamø reikalavimø:
• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamoje vietoje.
• Nepildykite degalø bako varikliui veikiant arba kai jis ákaitæs; iðjunkite variklá ir palaukite, kol jis atvës. 

Degalai lengvai uþsiliepsnoja ir, patekæ ant karðto pavirðiaus, gali uþsidegti arba sprogti.
• Paðalinkite visus galimo uþdegimo ðaltinius, pvz., dujø degiklius, cigaretes, neðiojamas elektros lempas ir 

sintetinius krintanèius audinius (potencialus statinio elektros lanko pavojus). 
• Darbo vietoje neturi bûti nereikalingø daiktø, pvz., skudurø, tirpiklio ar benzino talpyklø.
• Vietose, kuriose yra degiø garø, nebandykite traukti ar kiðti elektros kabeliø kiðtukø á lizdus, nejunginëkite 

elektros ar ðviesos jungikliø.
• Áþeminkite visà darbo vietoje esanèià árangà. Þr. Áþeminimo instrukcijas.
• Naudokite tik áþemintas þarnas.
• Purkðdami á indà purðkimo pistoletà laikykite prispaustà prie áþeminto indo ðono.
• Jeigu vyksta statinis kibirkðèiavimas ar jauèiate krëtimà, nedelsdami sustabdykite procesà. Nenaudokite 

árenginio, kol nenustatysite ir nepaðalinsite ðiø reiðkiniø prieþasties.
• Darbo vietoje turi bûti veikiantis gesintuvas.

+

PATEKIMO PO ODA PAVOJUS
Ið pistoleto, prakiurusios þarnos ar kitø árenginio daliø purðkiama aukðto slëgio skysèio srovë gali suþeisti 
odà. Ið pistoleto, prakiurusios þarnos ar kitø átrûkusiø árenginio daliø purðkiama aukðto slëgio skysèio 
srovë gali prasiskverbti pro odà. Nedelsdami kreipkitës á chirurgà.

• Laikykitës atokiai nuo skysèio išleidimo angos ir nuotëkio vietø
• Naudokite pistoletus, žarnas ir kitus komponentus, kuriø vardiniai slëgio rodikliai bûtø ne mažesni negu 

siurblio.
• Prieš techninës priežiûros ar valymo darbus atlikite slëgio išleidimo procedūrą.
• Nenukreipkite purðkiamojo árenginio á joká kità asmená ar kûno dalá.
• Nelaikykite rankos virð purðkimo antgalio.
• Nebandykite sustabdyti ar nukreipti purðkiamos srovës ranka, kita kûno dalimi, pirðtine ar skuduru.
• Baigæ purkðti ir prieð valydami, tikrindami ar remontuodami árenginá atlikite slëgio iðleidimo procedûrà, 

apraðytà ðioje instrukcijoje.  
• Prieð naudodami árenginá priverþkite visas jungtis.
• Kasdien patikrinkite þarnas ir jungtis. Susidëvëjusias arba sugadintas dalis nedelsdami pakeiskite.

JUDAMØJØ DALIØ PAVOJUS
Judamosios dalys gali prispausti, ápjauti arba nupjauti pirštus ar kitas kûno dalis.

• Saugokitës judamøjø daliø.
• Nenaudokite árenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonës arba dangčiai.
• Slëgio veikiamas árenginys gali netikëtai suveikti. Prieš tikrindami, perkeldami arba remontuodami 

árenginá atlikite slëgio išleidimo procedūrą ir atjunkite visus maitinimo šaltinius.
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PAVOJUS DËL NETINKAMO NAUDOJIMO
Netinkamai naudodami galite þûti arba sunkiai susiþaloti.

• Nenaudokite árenginio, jei esate pavargæ arba paveikti narkotiniø preparatø ar alkoholio.
• Pasirûpinkite, kad nebûtø virðytas sistemos dalies, pasiþyminèios þemiausiomis projektinëmis 

charakteristikomis, didþiausias leistinas darbinis slëgis ar temperatûra. Þiûrëkite Techninius duomenis 
visose árenginio instrukcijose.

• Naudokite skysèius ir tirpiklius, tinkamus árenginio ðlampanèioms dalims. Þiûrëkite Techninius duomenis 
visose árenginio instrukcijose. Perskaitykite skysèio ir tirpiklio gamintojo áspëjimus. Jei norite gauti visà 
informacijà apie medþiagà, papraðykite platintojo arba pardavëjo pateikti MSDS (medþiagos saugos 
duomenø) lapus.

• Nepalikite darbo vietos, kol árenginys ájungtas arba jame yra slëgio. Kai áranga nenaudojama, iðjunkite visà 
árangà ir atlikite slëgio iðleidimo procedûrà.

• Kasdien patikrinkite árenginá. Nedelsdami suremontuokite arba pakeiskite susidëvëjusias arba sugadintas 
dalis tik originaliomis gamintojo atsarginëmis dalimis.

• Nebandykite keisti ar perdirbti árenginio.
• Árenginá naudokite tik pagal paskirtá. Dël informacijos kreipkitës á savo platintojà.
• Þarnas ir laidus iðdëstykite toliau nuo eismo zonø, aðtriø briaunø, judamøjø daliø ir ákaitusiø pavirðiø.
• Þarnø nepersukite ir neperlenkite; netraukite jø tada, kai reikia perkelti árenginá.
• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.
• Laikykitës visø galiojanèiø saugos taisykliø.

ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS
Iðmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Ákvëpæ anglies 
monoksido galite mirtinai apsinuodyti.

• Nenaudokite purkðtuvo uþdarose vietose.

NUODINGØ SKYSÈIØ ARBA GARØ PAVOJUS
Patekæ á akis ar ant odos, ákvëpti ar nuryti nuodingi skysèiai arba garai gali sukelti sunkius, net mirtinus 
suþalojimus.

• Perskaitykite medþiagos saugos duomenø lapus (MSDL), kuriuose pateikiama informacijos apie 
atitinkamus naudojamø skysèiø pavojus.

• Pavojingà skystá laikykite tik jam skirtoje talpykloje ir iðpilkite tik laikydamiesi galiojanèiø nurodymø.

NUDEGIMO PAVOJUS
Darbo metu árenginio paviršiai ir kaitinami skysčiai gali labai ákaisti. Kad išvengtumëte sunkiø nudegimø:

• Nelieskite karšto skysčio ar árenginio.

ASMENINËS APSAUGOS PRIEMONËS
Darbo metu, bûdami ðalia veikianèio árenginio ar atlikdami jo prieþiûros darbus naudokite atitinkamas 
apsaugos priemones, kad nuo galimø suþeidimø apsaugotumëte akis, nepaþeistumëte klausos, 
neákvëptumëte nuodingø garø ir neapsidegintumëte. Kai kurios ið tokiø apsaugos priemoniø nurodytos 
toliau:

• Akiø ir klausos apsaugos priemonës. 
• Respiratoriai, apsauginiai drabuþiai ir pirðtinës, kuriuos rekomenduoja skysèio ir tirpiklio gamintojas.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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Ávadas ir bendroji informacija

Ávadas
Ðiame ir toliau iðvardytuose vadovuose pateikiami 
išankstiniai „RoadLazer“ sistemos nustatymo 
reikalavimai, detaliø sàraðai, nustatymo, naudojimo ir 
techninës prieþiûros instrukcijos. Ðiame vadove 
pateiktos dviejø siurbliø sistemos eksploatavimo 
instrukcijos. Vieno siurblio sistemoms visos dalys yra 
tos paèios, iðskyrus uþkimðtas nesamø siurbliø ir þarnø 
jungtis. 

Bendroji informacija
„RoadLazer“ montuojamas prie transporto priemonës ir 
naudojamas brëþti vienai ar dviem linijoms viena ar 
dviem spalvomis su stiklo granulëmis.

Árenginá „RoadLazer“ sudaro programuojamasis 
„Skipline“ valdiklis, pakaitiniai siurbliai, du daþø 
purðkimo pistoletai ir du granuliø purðkimo pistoletai.

Programuojamasis „Skipline“ valdiklis
Programuojamàjá „Skipline“ valdiklá sudaro valdymo 
pultas ir 30 pëdø kabelis. Tai pagrindinis sistemos 
„RoadLazer“ valdiklis, per kurá ájungiami ir iðjungiami 
daþø pistoletai ir priedai.

Priekinë orientavimo sistema
Priekinë mechaninio orientavimo sistema turi þymeklá, 
kuriuo galima sulygiuoti kairëje arba deðinëje transporto 
priemonës pusëje.

Vaizdo orientavimo sistema™ 
(pasirinktinai)
Vaizdo orientavimo sistema (Video Guidance System™) 
pateikia taikiklio vaizdà sulygiuoti kairëje arba deðinëje 
transporto priemonës pusëje. Sistemà sudaro 9 coliø 
monitorius, sàsajos kabeliai, vaizdo kamera ir tvirtinimo 
gembë.

Hidrauliniai siurbliai RPS 2900
Hidrauliniai siurbliai RPS 2900 á purðkimo pistoletus 
tiekia daþus. Yra du pakaitiniai siurbliai. Su dviem 
pakaitiniais siurbliais galima naudoti dviejø spalvø 
sistemà. 

Daþø purðkimo pistoletai
Daþø purðkimo pistoletai, gavæ komandà ið 
programuojamojo „Skipline“ valdiklio, pneumatiniu bûdu 
purðkia daþø juostas.

Granuliø purðkimo pistoletai
Granuliø purðkimo pistoletai, gavæ komandà ið 
programuojamo „Skipline“ valdiklio, pneumatiniu bûdu 
purðkia atspindinèias medþiagas.
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Komponentų identifikacija
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Komponentø funkcija

A Oro reguliatorius Leidþia reguliuoti granuliø bako oro slëgá

B Granuliø bakas
Telpa iki 36 galonø ðviesà atspindinèiø medþiagø ar elementø viengubam ar 
dvigubam laðø ornamentui

C Oro kaupimo bakas Padeda sumaþinti ið kompresoriaus gaunamo oro temperatûrà

D Hidraulinis voþtuvas Sklendë, uþdaranti arba atidaranti hidraulinio skysèio tiekimà á hidrauliná variklá

E Skysèio filtras Filtruoja skystá tarp skysèio ðaltinio ir purðkimo pistoleto

F Slëgio iðleidimo voþtuvas Atidarytas iðleidþia skysèio slëgá

G Hidraulinis siurblys RPS 2900 Tiekia skystá, kuris purðkiamas ið purðkimo pistoleto

H Skysèio iðleidimo anga Tiekia skystá ið pakaitinio siurblio á purðkimo pistoletà

J Skysèio áleidimo anga Pakaitinio siurblio anga skysèiui ið daþø statiniø patekti (daþø statinës 
neparodytos)

K Elektros jungèiø dëþë Leidþia naudotojui pasiekti elektros sistemà

L 18 AG variklis Varo hidrauliná siurblá ir oro kompresoriø

M 2 coliø prikabinamas imtuvas 
(nepridedamas)

Reikalingas pistoleto rankenai ant vagonëlio galo uþkabinti

N Degalø bakas Telpa 6 galonai (23 litrai) benzino

P Hidraulinio slëgio reguliavimo 
rankenëlë

Reguliuojamas hidraulinis slëgis (sukant pagal laikrodþio rodyklæ slëgis 
didinamas)

Q BATERIJA Leidþia uþvesti variklá ir ájungti valdymo pultà

R kompresorius Tiekia solenoidams orà ir granuliø bakuose sudaro slëgá

S Hidraulinis rezervuaras Telpa 4 galonai (15,1 litro) hidraulinës alyvos hidrauliniam siurbliui

T Ávesties / iðvesties kabelis Ið valdiklio á „RoadLazer“ perduoda elektroninius valdymo signalus

W Programuojamasis „Skipline“ 
valdiklis

Leidþia programuoti „RoadLazer“ veikimà

X Alsuoklio dangtelis Leidþia vëdinti hidrauliná rezervuarà, tikrinti ir pildyti alyvà

Y Greito oro slëgio iðleidimo sistema Leidþia naudoti suslëgtà orà

Z Kilpos ádëklas Leidþia pistoleto rankenà prijungti prie transporto priemonës su vienu kabliu

AA Tvirtinimo gembë Leidþia prijungti pistoleto rankenos agregatà geriausiame aukðtyje

AB Saugojimo gembës kaiðtis Tvirtai laiko purðkimo pistoleto strëlës rankenà, kai „RoadLazer“ transportuojamas

AC Pistoleto rankenos átvaras Laiko pagrindiná strypà ir pistoleto rankenà

AD Stumdomasis strypas Laiko purðkimo pistoleto strëlës rankenà

AE Purðkimo pistoleto strëlës rankena Leidþia reguliuojamu atstumu purkðti juostas bet kurioje transporto priemonës 
pusëje

AF Granuliø purðkimo pistoletas Purðkia granules pagal valdiklio komandas

AG Daþø purðkimo pistoletas Purðkia skystá pagal valdiklio komandas

AH Ástumiamasis montavimo rëmas Leidþia prijungti pistoleto rankenà prie „RoadPak“ rëmo

AJ „RoadPak“ þymeklio sistema Leidþia naudoti lygiavimo áranká
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Nustatymas

Akumuliatoriaus ákrovimas
Jei ásigijote naujà akumuliatoriø arba ilgai jo 
nenaudojote, prieð naudodami já ákraukite. 

„RoadLazer“ pritvirtinimas prie 
transporto priemonës

„RoadPak“ tvirtinimas

Uþkelkite „RoadPak“ ant transporto priemonës ðakiniu 
krautuvu arba keltuvu, pritaikytu „RoadPak“ svoriui. 
Informacijos apie „RoadPak“ svorá rasite Techniniø 
duomenø skirsnyje, p. 27

„RoadPak“ galima montuoti transporto priemonës 
priekinëje arba uþpakalinëje dalyje ir bet kuria 
pageidaujama kryptimi. „RoadPak“ pagrindas: 39,5 x 
49,5 colio (1,0 x 1,25 m).

Kai sumontuosite „RoadPak“ árenginá ant transporto 
priemonës, gerai já prie transporto priemonës 
pritvirtinkite: visuose keturiuose kampuose naudokite 
pririðamàsias gembes arba visose keturiose vietose 
priverþkite „RoadPak“ per vagonëlio dugnà prie rëmo.

„RoadLazer“ reikia tinkamai pritvirtinti, kad 
transportuojamas ar naudojamas jis nejudëtø.

Daþø statinës yra sunkios ir transporto priemonei 
darant posûká gali slankioti ið vienos á kità pusæ. Daþø 
statinës gali nuo transporto priemonës nukristi ir 
suþeisti arba mirtinai suþaloti. Transporto priemonei 
judant arba purðkiant statinës turi bûti gerai 
pritvirtintos.

Kai statinës yra pilnos ir transporto priemonë juda, 
daþai gali taðkytis ið daþø statiniø volës adapteriø. 
Neperpildykite daþø statiniø.

ti16442a

ti16665a

ti16653a

ti16654a

ti16664a

ti16599a

ti16443a
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Filtro vietos nustatymas

Sumontavæ ir pritvirtinæ „RoadPak“ prie transporto 
priemonës pagal pageidavimà iðdëstykite filtro 
agregatus. 

1. Plaktuku atlaisvinkite didelæ spaustinæ verþlæ ant 
siurblio agregato.

2. Pasukite filtro agregatà pageidaujama kryptimi, 
plaktuku uþspauskite spaustinæ verþlæ ir átvirtinkite 
agregatà vietoje. 

Pistoleto rankenos gembës 
átvaras

Vienos prikabinamos tvirtinimo gembës 
(24G626) montavimas (1 variantas)

1. Kiekvienà ákiðamàjà gembæ (A) átaisykite á imtuvà. 
Ásitikinkite, kad sukabinimo kaiðtis (B) eina per 
átempimo strypo angà (D).

2. Verþkite verþlæ, kol ákiðamoji sukabinimo gembë 
saugiai bus pritraukta prie imtuvo, ir tarp ðiø dviejø 
daliø neliks laisvumo. 

3. Naudodami varþtus (312), poverþles (307) ir verþles 
(315) prie ákiðamosios sukabinimo gembës 
pritvirtinkite aukðèio reguliavimo gembæ (303). 
Ásitikinkite, kad aukðèio reguliavimo gembë 
sumontuota horizontaliai.

4. Naudodami varþtus (312), poverþles (307) ir verþles 
(315) prie aukðèio reguliavimo gembës (303) 
pritvirtinkite saugojimo gembæ (302). Saugojimo 
gembës dugnà nustatykite 21–25 coliø (53–63 
cm) atstumu nuo þemës. Ásitikinkite, kad saugojimo 
gembë sumontuotas horizontaliai. 

ti16782a

ti16784a
ti16783a

ti15839a

ti15955a

ti16648a

A CD

B

ti16785a

ti15956a

315
307

307

312

303

ti15957a

21–25 coliai
(53–63 cm)

302

315

302

307 312
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„RoadPak“ tvirtinimo gembës (24G627) 
montavimas (2 variantas)

Pastaba: Be toliau nurodytø montavimo metodø, taip 
pat galima nupjauti „RoadPak“ montavimo rankenas ir 
priverþti jas tiesiogiai per dugnà prie transporto 
priemonës rëmo: 

Siaurasis iðdëstymas

1. Pastumkite „RoadPak“ montavimo rankenas (304) 
tarp dviejø ðakiø këlimo kanalø rëme. 

2. Nuo „RoadPak“ vietos ant transporto priemonës 
priklauso, per kurias angas reikës priverþti ant 
„RoadPak“ rëmo. Kiekvienà montavimo rankenà 
galima tvirtinti per 8 montavimo angas. Kiekvienoje 
pusëje pritvirtinkite bent per dvi angas.

3. Ranka prie átvarø priverþkite varþtus (312), verþles 
(315) ir poverþles (307).

ti16441a

ti16661a

ti16656a

ti16917a

304

ti16659a

ti16660a

315

312

307
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4. Naudodami varþtus (312), poverþles (307) ir verþles 
(315) prie „RoadPak“ montavimo rankenø 
pritvirtinkite aukðèio reguliavimo gembæ (303). 

5. Verþliarakèiu priverþkite visus varþtus ir átvirtinkite 
vietoje (sukimo momentas iki 28 ft-lb).

6. Prie aukðèio reguliavimo gembës (303) pritvirtinkite 
saugojimo gembæ (302). Saugojimo gembës apaèià 
nustatykite 21–25 coliø (53–63 cm) atstumu nuo 
þemës. Ásitikinkite, kad saugojimo gembë 
sumontuotas horizontaliai.

Pastaba: Rekomenduojama tvirtinimo gembæ per 
transporto priemonës dugnà priverþti prie transporto 
priemonës rëmo.

ti16912a

315

307 312

303

ti16787a

21–25 coliai
53–63 cm

302

ti16916a
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Platusis iðdëstymas

1. Naudodami varþtus (312), poverþles (307) ir verþles 
(315) priverþkite gembes (316) prie „RoadPak“ 
keturiose vietose. Kad uþtikrintumëte geriausià 
atramà, geriausia gembes iðdëstyti kuo toliau vienà 
nuo kitos. Gembiø tvirtinimo vieta priklausys nuo to, 
kur „RoadPak“ bus montuojamas ant transporto 
priemonës. 

2. Prastumkite „RoadPak“ tvirtinimo gembes (304) per 
rëme iðpjautas angas ir naudodami varþtus (312), 
poverþles (307) ir verþles (315) ranka priverþkite 
prie gembiø tvirtinimo rankenas.

3. Prie „RoadPak“ tvirtinimo rankenø (303) pritvirtinkite 
aukðèio reguliavimo gembæ. 

4. Verþliarakèiu priverþkite visus varþtus ir átvirtinkite 
vietoje (sukimo momentas iki 28 ft-lb).

ti16657a

ti16786a

316

318

307

315

ti16913a

ti16911a

316

304

315

307

312

ti16921a

315

307

303

312

ti16924a
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5. Prie aukðèio reguliavimo gembës (303) pritvirtinkite 
saugojimo gembæ (302). Saugojimo gembës apaèià 
nustatykite 21–25 coliø (53–63 cm) atstumu nuo 
þemës. Ásitikinkite, kad saugojimo gembë 
sumontuotas horizontaliai.

Pastaba: Rekomenduojama tvirtinimo gembæ per 
transporto priemonës dugnà priverþti prie transporto 
priemonës rëmo.

Stumdomojo strypo montavimas (24G630)
Stumdomasis strypas yra 87,75 colio (2,2 m) ilgio. 
Stumdomas strypas yra skirtas platesnëms transporto 
priemonëms. Strypà galima patrumpinti iki 75,75 colio 
(1,9 m) arba 60 coliø (1,5 m), kad jis tiktø skirtingo 
dydþio transporto priemonëms. 

1. Kad strypà sutrumpintumëte iki 75,75 colio, 
nupjaukite nuo galo 12 coliø link kitos ant strypo 
esanèios angos. Kad strypà sutrumpintumëte iki 60 
coliø, nupjaukite nuo galo 27,75 colio link treèios ant 
strypo esanèios angos, kaip parodyta toliau.

2. Nustatæ pageidaujamà ilgá, ástumkite strypà á gembæ 
ant kanalo.

Pistoleto rankenos montavimas (24G628, 
24G629)

1. Pastatykite pistoleto rankenos agregatà ðalia 
transporto priemonës. 

2. Iðtraukite stumdomàjá strypà á transporto priemonës 
ðonà, kuriame yra pistoleto rankena. Pakelkite 
pistoleto rankenà ir laikykite skersai gembæ, kaip 
parodyta toliau. Ástumkite strypà per ratukus, kad jie 
bûtø ant stumdomo strypo bëgeliø, kaip parodyta 
toliau.

ti16787a

21–25 coliai
53–63 cm

ti16960a

302

ti16916a

ti16600a

12 coliø

27,75 colio

ti16647a

ti15959a
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3. Prie kiekvieno stumdomojo strypo galo pritvirtinkite 
rankenà (702). Ástumkite pleiðtiná kaiðtá (707) per 
rankenà, kad ji laikytøsi vietoje. Priverþkite verþlæ 
(706) ir varþtà (705) per stumdomàjá strypà abiejose 
jo galuose, kad jie veiktø kaip kanalo stabdikliai. 

4. Prieð judindami pistoleto rankenà nutieskite jai 
þarnas, nes antraip þarnos gali bûti suspaustos. 

5. Nustatykite pistoleto rankenà stumdomojo strypo 
gale ir naudodami guminá paklotà ir þarnos 
spaustuvà (320) pritvirtinkite þarnø ryðulá prie 
aukðèio reguliavimo gembës. 

6. Pakelkite pistoleto rankenà á vertikalià padëtá ir 
nustumkite já virð saugojimo gembës.

7. Padëkite pistoleto rankenà ant saugojimo gembës ir 
nustatykite stabdiklá taip, kad jis uþimtø tinkamà 
vietà ant saugojimo gembës. Prakiðkite kaiðtá (321) 
per pistoleto rankenos gembæ ir saugojimo gembæ, 
kad átvirtintumëte pistoleto rankenà. Priverþkite du 
varþtus (579), kad átvirtintumëte pistoleto rankenos 
gembæ.

ti16662a

708

707

705

706

704

ti16658a

ti16788a

320

ti16422a

ti16918a

ti15837a

579
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Þarnos nutiesimas iki siurbliø ir bakø

ti16548a
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Þarnos tiesimas
1. Iðtraukite stumdomàjá strypà á vienà transporto 

priemonës pusæ. Iðtraukite pistoleto rankenà ir 
nuleiskite, kad ásitikintumëte, jog þarnø ryðulys 
saugiai pritvirtintas tinkamoje vietoje, ir pistoleto 
rankena laisvai gali judëti ið vienos pusës á kità. 
Pagal poreiká pareguliuokite ryðulá laikantá þarnø 
spaustuvà.

2. Pakelkite pistoleto rankenà atgal á saugojimo padëtá. 
Iðtraukite stumdomàjá strypà á kità transporto 
priemonës pusæ ir iðtraukite pistoleto rankenà á tà 
paèià pusæ, kad ásitikintumëte, jog þarnos ilgio 
uþtenka laisvai judëti. 

3. Padëkite pistoleto rankenà atgal á saugojimo padëtá 
ir áspauskite vietoje. Nustumkite stumdomàjá strypà á 
transporto priemonës vidurá. Pritvirtinkite 
stumdomàjá strypà ir pistoleto rankenà vietoje, abu 
prikabindami spaustuvu.

Þarnos prijungimas
1. Sumontuokite siurbimo vamzdþius prie siurblio RPS 

2900 ir nutieskite prie daþø statinës. 

2. Sumontuokite gráþimo linijà ið RPS 2900 filtro 
agregato ir atgal á daþø statinæ. 

3. Primontuokite daþø linijas prie RPS 2900 filtro 
agregato. Jei naudosite dviejø spalvø sistemà, 
nutieskite þarnà nuo 1 daþø pistoleto iki 1 siurblio ir 
vienà þarnà nuo 2 daþø pistoleto iki 1 siurblio. 
Nutieskite antrà þarnà nuo 2 daþø pistoleto iki 2 
siurblio.

4. Prie granuliø bako pritaisykite granuliø linijas.

ti16658a

ti16655a

ti15954a

ti16444a ti16445a

ti16597a

ti16446a

ti16598a
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5. Prie greitojo jungimo detalës, esanèios ant oro 
bako, pritvirtinkite oro þarnà.

Elektros kabeliø jungtys
1. Prijunkite pistoleto rankenos kabelá prie jungèiø 

dëþës. Pritvirtinkite kabelá prie kabelio gnybto, kad 
nebûtø átempta jungtis (S).

2. Prijunkite prie jungèiø dëþës valdymo kabelá. 
Pritvirtinkite kabelá prie kabelio gnybto, kad nebûtø 
átempta jungtis (S). 

3. Nutieskite valdymo kabelá iki transporto priemonës 
kabinos nesuspausdami kabelio. Prijunkite kabelá 
prie jungèiø dëþës. Nutieskite kabelá per kabelio 
gnybtà, kad nebûtø átempta jungtis.

ti16914a

ti16596a S

ti16595a S

ti16601a
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Priekinio þymeklio montavimo 
instrukcijos
1. Nustatykite ant transporto priemonës vietà 

„RoadPak“ þymeklio sistemai montuoti, kuri leistø 
naudotojui matyti indikatoriaus matuoklæ ið 
vairavimo padëties arba per kelio vaizdo kameros 
sistemà. 

2. Jei reikia, pageidaujamoje vietoje iðgræþkite dvi 9/16 
colio angas.

3. Naudodami varþtà (359), poverþlæ (360) ir verþlæ 
(361) pritvirtinkite tvirtinimo gembæ (355) prie 
pageidaujamos vietos.

4. Naudodami varþtus (357) ir poverþles (358) prie 
tvirtinimo gembës (355) ranka priverþkite tvirtinimo 
juostà (6).

5. Prastumkite atraminæ juostà (351) per gembes (355) 
ir priverþkite sklendes, kad saugiai laikytøsi vietoje.

6. Sumontuokite iðskleidþiamà spaustuvà prie 
atraminës juostos.

7. Ádëkite indikatoriaus matuoklæ (362) á orientyro 
iðtraukiamà rankenà (352) ir pritvirtinkite rankenële 
(354).

8. Pritaikykite indikatoriaus matuoklá: atleiskite 
iðskleidþiamuosius spaustuvus ir nustumkite 
orientyro iðstumiamà rankenà (352) iki 
pageidaujamos padëties. Pritvirtinkite priverþdami 
rankenëlæ (354).

Priekinës mechaninës orientavimo 
sistemos (pasirinktinë) montavimas ir 
lygiavimas
Žr. orientavimo sistemos vadovą.

Vaizdo orientavimo sistemos (pasirinktinë) 
montavimas ir lygiavimas
Žr. „RoadView“ kameros sistemos vadovą.

Gervës montavimo rinkinys (pasirinktinai)
Žr. gervës montavimo vadovą.

ti16408a

ti16927a

361

360
355

359

ti16926a
357

6

358

ti17000a

355

351

ti16925a
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Naudojimas

Slëgio iðleidimo procedûra

RPS 2900 siurblio skysèio slëgio iðleidimas

1. Nustatykite hidrauliná voþtuvà á padëtá OFF 
(iðjungta).

2. Paleiskite variklá puse greièio.

3. Po daþø pistoletais padëkite tuðèià kibirà, kad 
surinktumëte iðtekëjusá skystá.

4. Iðleiskite þarnos slëgá per pistoletus. Naudokite 
programuojamàjá juostos praleidimo valdiklá, kad 
bent 3 sekundëms ájungtumëte kiekvienà pistoletà. 
Pastaba:
 Slëgá iðleiskite naudodami pistoletus – 
nebandykite iðleisti pro filtro drenos voþtuvus.

5. Uþdarykite daþø pistoleto rutulinius voþtuvus.

6. Vienu metu atidarykite visus drenø voþtuvus. 

7. Nedelsdami uþdarykite voþtuvus, kad sistemoje 
neuþdþiûtø daþai. 

Pastaba: Jei átariate, kad purðkimo pistoletas ar þarna 
visiðkai uþsikimðo arba kad atlikus minëtus veiksmus ne 
iki galo iðleistas slëgis, labai lëtai atlaisvinkite þarnos 
galo movà ir pamaþu iðleiskite slëgá. Tada atleiskite 
visiðkai. Iðvalykite voþtuvà arba þarnà.

Granuliø sistemos slëgio iðleidimas
1. Pasukæ granuliø sistemos voþtuvà á padëtá OFF 

(iðjungta) iðleiskite oro slëgá granuliø bake.

ĮPURŠKIMO PAVOJUS
Slëgá ið sistemos reikia iðleisti rankiniu bûdu, kad ji 
atsitiktinai neásijungtø ar nepradëtø purkðti. Aukðto 
slëgio veikiamas skystis gali bûti prasiskverbti pro odà 
ir sukelti sunkiø suþalojimø. Kad sumaþintumëte 
suþalojimo èiurkðlës, skysèio iðsiliejimo ar judanèiø 
daliø pavojø, atlikite slëgio iðleidimo procedûrà kas 
kartà, kai reikia:

• iðleisti slëgá

• liautis purkðti

• patikrinti ar suremontuoti kurá nors ið sistemos 
árenginiø

• sumontuoti ar iðvalyti purkðtuko galiukà

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS
Prieð plaudami sistemà bûtinai prijunkite áþeminimo 
laidà. 

ti15838a

ti15953a

ti16550a
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Oro sistemos slëgio iðleidimas
1. Iðleiskite slëgá ið oro bako pasukdami oro voþtuvà á 

padëtá OPEN (atidaryti).

AVARINIS IÐJUNGIMAS
Jei norite iðjungti visà „RoadLazer“ sistemà, nustatykite 
programuojamàjá „Skipline“ valdiklá POWER ON/OFF 
(maitinimas ájungtas / iðjungtas) á padëtá OFF (iðjungtas).

Ákraukite atspindinèias 
medþiagas
1. Nustatykite programuojamojo „Skipline“ valdiklio 

POWER ON/OFF (maitinimas ájungtas / iðjungtas) á 
padëtá OFF (iðjungtas). 

2. Nustatykite „RoadLazer“ variklio degimo raktelá á 
padëtá OFF (iðjungta).

3. Atidaræ rutuliná voþtuvà iðleiskite oro sistemos slëgá, 
kol matuoklis rodys 0.

4. Pasukæ granuliø sistemos voþtuvà á padëtá OFF 
(iðjungta) iðleiskite oro slëgá granuliø bake.

5. Nuimkite granuliø bako dangtá.

6. Pridenkite atspindinèias medþiagas, kad nuolauþø 
nepatektø á bakà. 

7. Prikraukite granuliø bakà atspindinèios medþiagos.

Nustatykite stumdomàjá strypà ir 
pistoleto rankenà
1. Atkabinkite pistoleto rankenos gnybtà ir pastumkite 

strypo spaustuvus.

2. Patraukite stumdomàjá strypà á kairæ arba deðinæ 
transporto priemonës pusæ. Pritvirtinkite stumdomàjá 
strypà spaustuvais.

3. Nuimkite pistoleto rankenà nuo vertikalios 
saugojimo padëties ir nustumkite iki strypo galo. 
Lëtai nuleiskite pistoleto rankenà ir pritvirtinkite 
vietoje spaustuvu.

Paruoðkite sistemà daþymo 
darbams

Pradinës nuostatos
1. Áþeminkite „RoadLazer“ áþeminimo dirþelá prie 

gruntinio áþeminimo.

2. Uþpildykite vamzdelio kaklelá sandarinanèià verþlæ 
TSL, kad sandarinimo detalës nesusidëvëtø per 
anksti. Atlikite tai kas kartà, kai ketinate purkðti arba 
laikyti ðià þymëjimo maðinà sandëlyje. 

ti16961a

ti16425a

ti16423a

TI3058A

Approximate 
Fill Level
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3. Patikrinkite variklio alyvos lygá. Jei reikia, pridëkite 
SAE 10W-30 (vasarà) arba 5W-20 (þiemà).

4. Ápilkite á bakà degalø. 

5. Patikrinkite hidraulinës alyvos lygá. Pripilkite tik 
„Graco“ hidraulinës alyvos, ISO 46 169236 (5 
galonai / 18,9 litro) arba 207428 (1 galonas / 3,8 
litro). Hidraulinio bako talpa— apie 4,0 galonus 
(15,14 litro).

6. Patikrinkite alyvos lygá kompresoriuje. Pastaba: Jei 
matyti raudonas taðkas, pridëkite alyvos. 

7. Patikrinkite visø þarnø / priedø jungèiø sandarumà.

8. Uþdarykite hidraulines linijas.

9. Pasukite siurblio svirtá prie pistoletø pagal laikrodþio 
rodyklæ 1/4 sûkio á padëtá OFF (iðjungta).

10. Siurbimo ir drenos vamzdelá ádëkite á áþemintà 
metaliná indà, ið dalies pripildytà praplovimo skysèio. 
Áþeminimo vielà prijunkite prie indo ir gruntinës 
áþeminimo jungties. 

11. Pagrindiná voþtuvà pasukite þemyn. 

12. Sumontuokite ðvarø áleidimo angos koðtuvà. 
Pastaba: Tarp koðtuvo ir siurbimo vamzdþio turi 
bûti bent 0,5 colio atstumas.

13. Slëgio reguliatoriø pasukite prieð laikrodþio rodyklæ 
ir nustatykite maþiausià slëgá.

(cold)

ti16447a

Safe Range (cold)ti5243a

ti16789a

ti15838a
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Uþveskite variklá

1. Nustatykite programuojamojo „RoadLazer“ valdiklio 
POWER ON/OFF (maitinimas ájungtas / iðjungtas) á 
padëtá ON (ájungtas).

2. Nustatykite variklá á droselio padëtá ON (ájungta).

3. Nustatykite droselinæ sklendæ á pusæ greièio ir 
pasukite raktelá.

4. Uþvedæ variklá nustatykite droselinæ sklendæ á padëtá 
OFF (uþdaryta).

Pasirinkite / pripilkite siurblius
1. Siurbliams ájungti atidarykite hidrauliná voþtuvà.

2. Lëtai pasukite slëgio valdymo rankenëlæ prieð 
laikrodþio rodyklæ, kol pradës veikti siurblio 
stûmokliai.

3. Kai ið gráþimo linijø pasirodys praplovimo skystis, 
nustatykite hidrauliná voþtuvà á padëtá OFF (iðjungti).

4. Áleiskite siurbimo þarnas á daþø statines.

5. Siurbliams ájungti atidarykite hidrauliná voþtuvà.

6. Kai ið gráþimo linijø pasirodys daþai, nustatykite 
hidrauliná voþtuvà á padëtá OFF (iðjungti).

Tam tikromis sàlygomis benzinas bûna nepaprastai 
degus ir sprogus. Degalai gali purkðti ið degalø linijos 
jungties, kai ji atjungiama nuo variklio. Degalai gali 
susiliesti su karðtu duslintuvu ir sukelti gaisrà ar 
sprogimà. Kad sumaþëtø gaisro arba sprogimo 
pavojus, prieð atjungdami degalø linijà bûtinai vëdinkite 
degalø bakà ir palaukite, kol atauð variklio duslintuvas.

ti16920a

ti16922a
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7. Uþdarykite visus iðleidimo voþtuvus.

8. Áleiskite gráþimo linijas á daþø statinæ.

Uþtaisykite pistoletus

1. Uþdarykite oro voþtuvà, kad oro sistemoje 
susidarytø slëgis.

2. Atidarykite tik tuos purðkimo pistoleto rutulinius 
voþtuvus, kurie atitinka daþø siurblius arba 
naudojamas spalvas. Pastaba: Jokiu bûdu 
nebandykite atidaryti abiejø rutuliniø voþtuvø dviejø 
spalvø pistolete vienu metu. Gali bûti uþterðta daþø 
spalva.

3. Ájunkite pistoletus programuojamuoju „Skipline“ 
valdikliu. (žr. programuojamojo „Skipline“ valdiklio 
naudojimo vadovëlá). 

4. Po purðkimo pistoletais padëkite tuðèià kibirà, kad 
surinktumëte ið purðkimo pistoletø iðtekëjusá skystá.

5. Nustatykite hidrauliná(-ius) voþtuvà(-us) á padëtá ON 
(ájungti), kad ájungtumëte siurblius.

6. Programuojamuoju „Skipline“ valdikliu iðjunkite 
pistoletus. 

Ájunkite granuliø sistemà

1. Nustatykite granuliø sistemos voþtuvà á padëtá ON 
(ájungta). 

2. Pasukdami reguliavimo rankenëlæ nustatykite 
pageidaujamà granuliø bako slëgá.

3. Nuo gruntinio áþeminimo vietos nuimkite ir 
pritvirtinkite áþeminimo juostelæ.

4. Dabar sistema parengta daþyti. Programuojamuoju 
„Skipline“ valdikliu pasirinkite 1 arba 2 pistoletà.

Pradëkite purkðti
Ið „RoadLazer“ valdymo sistemos meniu pasirinkite 
tinkamà procedûrà. Žr. programuojamojo „Skipline“ 
valdiklio naudojimo vadovëlá. 

ti16551a
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Sistemos praplovimas

Tinkamu tirpikliu praplaukite sistemà. Sudarykite 
sistemoje slëgá ir patikrinkite, ar nëra nuotëkio vietø. Jei 
jø rasite, iðleiskite slëgá ir uþtaisykite nuotëkio vietas. 
Dar kartà sudarykite sistemoje slëgá ir patikrinkite, ar 
nëra nuotëkio vietø.

1. Áþeminkite „RoadLazer“ áþeminimo gnybtu prie 
gruntinio áþeminimo vietos. 

Pastaba: Kad „RoadLazer“ veikimas bûtø saugus, 
reikalingas ir áþeminimo gnybtas, ir áþeminimo juostelë. 
Áþeminimo gnybtas skirtas naudoti stacionariai. 

2. Nustatykite siurblio hidraulinius voþtuvus á padëtá 
OFF (iðjungta).

3. Uþpildykite 5 galonø kubilà vandeniu arba tinkamu 
tirpikliu. Á kibirà áleiskite daþø siurbimo þarnà.

4. Á tuðèià kibirà áleiskite daþø gràþinimo linijas.

5. Atidarykite visus daþø siurblio iðleidimo voþtuvus.

6. Ájunkite programuojamàjá „Skipline“ valdiklá. 
Pastaba: Kol valdikliui nebus nustatyta ON (ájungti), 
árenginys nepasileis.

7. Uþveskite variklá, kaip nurodyta toliau:

a. Nustatykite droselinæ sklendæ á padëtá ON 
(atidaryta).

b. Nustatykite droselinæ sklendæ.

c. Pasukite raktelá.

d. Uþvedæ variklá nustatykite droselinæ sklendæ á 
padëtá OFF (uþdaryta).

e. Nustatykite droselinæ sklendæ pusei greièio.

8. Nustatykite hidrauliná voþtuvà á padëtá ON (ájungti), 
kad ájungtumëte siurblius.

9. Kai ið gráþimo linijø pasirodys vanduo / tirpiklis, 
nustatykite hidrauliná voþtuvà á padëtá OFF (iðjungti).

10. Uþdarykite iðleidimo voþtuvus. 

Atlikite slëgio iðleidimo procedûrà.

ti15838a

ti16552a

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS Kad sumaþëtø 
statinio kibirkðèiavimo ir tiðkalø pavojus, prieð 
praplaudami árangà nuo pistoleto bûtinai nuimkite 
purðkimo antgalá ir tvirtai laikykite metalinæ 
pistoleto dalá pasukæ á áþeminto metalinio kibiro 
pusæ.

ti16920a
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11. Atidarykite tik tuos purðkimo pistoleto rutulinius 
voþtuvus, kurie atitinka daþø siurblius arba 
naudojamas spalvas. Pastaba: Jokiu bûdu 
nebandykite atidaryti abiejø voþtuvø dviejø spalvø 
pistolete vienu metu. Gali bûti uþterðta daþø spalva.

12. Po purðkimo pistoletais padëkite tuðèià kibirà, kad 
surinktumëte ið purðkimo pistoletø iðtekëjusá skystá.

13. Ájunkite pistoletus programuojamuoju „Skipline“ 
valdikliu.

14. Nustatykite hidraulinius voþtuvus á padëtá ON 
(ájungti), kad ájungtumëte siurblius.

15. Kai ið gráþimo linijø pasirodys vanduo / tirpiklis, 
nustatykite hidrauliná voþtuvà á padëtá OFF (iðjungti).

16. Programuojamuoju „Skipline“ valdikliu iðjunkite 
pistoletus.

17. Iðjunkite variklá ir programuojamàjá „Skipline“ valdiklá.

18. Palikite daþø siurblio iðleidimo voþtuvus ir purðkimo 
pistoleto rutulinius voþtuvus atidarytus.

19. Nuo gruntinio áþeminimo vietos nuimkite ir 
pritvirtinkite áþeminimo juostelæ.

ti16920a
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Pistoleto gabenimo rankenos 
átvirtinimas
Pastaba: Jokiu bûdu neperveþkite „RoadLazer“, kol 
atidaryti daþø pistoleto rutuliniai voþtuvai, sistemoje yra 
slëgio ir veikia variklis, nes galite paþeisti komponentus.

1. Atkabinkite pistoleto rankenos spaustuvà su 
raudona rankena ant stumdomo strypo.

2. Pakelkite pistoleto rankenà nuo þemës ir pastumkite 
iki „RoadLazer“ vidurio.

3. Iðtraukite ið rëmo pistoleto rankenos prikabinimo 
kaiðtá.

4. Gràþinkite pistoleto rankenos prikabinimo kaiðtá á 
rëmà ir pritvirtinkite spaustuvu.

5. Atkabinkite du spaustuvus su raudona rankena ir iki 
transporto priemonës vidurio pastumkite 
stumdomàjá strypà.

6. Kad pritvirtintumëte stumdomàjá strypà ir pistoleto 
rankenà, uþspauskite tris spaustuvus raudonomis 
rankenomis.

ti16425a
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„RoadLazer“ sandëliavimo padëtyje
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Didþiausias darbinis slëgis

DAÞAI 2900 psi (200 bar)

Hidraulika 1950 psi (134 bar)

Stiklo granuliø sistema 75 psi (5 bar)

Maksimalus daþø srautas 4,5 gpm esant 2000 psi (138 bar)

Pneumatinio spragtuko veikimo slëgis

Maþiausias 80 psi (5,5 bar)

Didþiausias 200 psi (14 bar)

Garso lygis (matuotas 6,2 pëdos (2 m) atstumu) 
maksimaliomis naudojimo sàlygomis pagal ISO-3744

Garso galios lygis 111,7 dB(A)

Garso slëgio lygis 91,7 dB(A)

Svoris

24G624 (1) siurblys „RoadPak“ 851 lb (386 kg)

24G625 (2) siurblys „RoadPak“ 951 lb (431 kg)

24G629 (2) siurblio pistoleto rankena 135 lb (61 kg)

24G627 ástumiamasis montavimo rëmas 171 lb (77 kg)

24G626 priekabos montavimo rëmas 120 lb (54 kg)

Variklis „Kohler“® 18 HP

Hidraulinës alyvos rezervuaro talpa 4 galonai (15 litrø)

Kompresoriaus alyva 9502 SAE 30W alyva be detergentø

Hidraulinë alyva „Graco“ patvirtinta 169236 (5 gal) 207428 (1 gal) ISO 46

Stiklo granuliø talpa 450 lb (204 kg)

„Kohler“ yra registruotasis „Kohler Co.“ prekiø þenklas.®
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„Graco“ standartinë garantija
„Graco“ garantuoja, kad visa ðiame dokumente paminëta áranga, kurá yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo 
naudoti pirminiam pirkëjui dienà yra be medþiaginiø ir gamybiniø defektø. Neskaitant bet kokiø „Graco“ paskelbtø specialiøjø, iðplëstiniø arba 
ribotø garantijø, „Graco“ ásipareigoja dvylika mënesiø nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias „Graco“ nustatys 
esant su defektais. Ði garantija taikoma tik tuo atveju, jei áranga yra sumontuota, naudojama ir priþiûrima pagal raðytines „Graco“ rekomendacijas.

Šios garantijos taikymo sritis neapima ir „Graco“ neprisiima atsakomybës uþ bendrà susidëvëjimà ar bet kokius gedimus, þalà ar susidëvëjimà, 
ávykusá dël netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos prieþiûros, aplaidumo, avarijos, árangos 
pakeitimø arba ne „Graco“ komponentø naudojimo. „Graco“ taip pat neatsako uþ gedimus, þalà arba susidëvëjimà, kuris ávyko dël „Graco“ árangos 
nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, áranga arba medþiagomis, kurias pateikë ne „Graco“, arba dël netinkamo konstrukcijø, priedø, 
árangos ar medþiagø, kurias pateikë ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar prieþiûros.

Ði garantija pagrásta ið anksto apmokëtu árenginio, kuris, kliento teigimu, yra su defektais, gràþinimu „Graco“ ágaliotajam platintojui, kuris turi 
patvirtinti defektà, dël kurio yra pareikðtos pretenzijos. Jei defektas, dël kurio pareikðtos pretenzijos, patvirtinamas, „Graco“ ásipareigoja 
nemokamai iðtaisyti defektà arba pakeisti dalis su defektais. Árenginys bus gràþintas pirminiam pirkëjui ið anksto apmokëjus transporto iðlaidas. Jei 
árenginio patikros metu nebus nustatyta jokiø medþiaginiø arba gamybiniø defektø, remontas bus atliktas uþ pagrástà mokestá, á kurá gali bûti 
átrauktos daliø, darbø ir transportavimo kainos.

ÐI GARANTIJA YRA IÐIMTINË IR PAKEIÈIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIÐKIAI IÐREIKÐTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, 
ÁSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJÀ DËL GALIMYBËS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS. 

Vienintelis „Graco“ ásipareigojimas ir vienintelë pirkëjo teisiø gynimo priemonë garantijos paþeidimo atveju yra numatyta pirmiau. Pirkëjas sutinka, 
kad jis negaus jokiø kitø kompensacijø (áskaitant, taèiau neapsiribojant, atsitiktine arba netiesiogine þala dël prarasto pelno, pardavimo apimèiø 
sumaþëjimo, asmenø suþalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokia kita atsitiktine arba netiesiogine þala). Bet kokie veiksmai dël garantiniø 
ásipareigojimø paþeidimo turi bûti pradëti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

„GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAÞÁSTA JOKIØ NUMANOMØ GARANTIJØ DËL GALIMYBËS PARDUOTI AR TINKAMUMO 
TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJÆ SU PRIEDAIS, ÁRANGA, MEDÞIAGA AR DALIMIS, KURIAS „GRACO“ PARDAVË, BET JØ 
NEPAGAMINO. Ðiø gaminiø, kuriuos „Graco“ parduoda, taèiau negamina (pvz., elektros varikliø, jungikliø, þarnø ir pan.) atþvilgiu garantijà savo 
nuoþiûra taiko arba netaiko jø gamintojai. „Graco“ apsiima suteikti pirkëjui visà pagrástai reikalingà pagalbà pareiðkiant pretenzijas dël ðiø 
garantiniø ásipareigojimø paþeidimø.

„Graco“ jokiomis aplinkybëmis neprisiima atsakomybës uþ netiesioginæ, atsitiktinæ, ypatingà arba ðalutinæ þalà, patirtà dël „Graco“ tiekiamos 
árangos ar bet kokiø kitø parduodamø gaminiø arba prekiø komplektacijos, darbiniø charakteristikø ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai 
ávyko dël sutarties paþeidimo, garantiniø ásipareigojimø paþeidimo, „Graco“ darbuotojø aplaidumo ar kitø prieþasèiø.

„Graco“ informacija
Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieðkokite www.graco.com.

JEI NORITE UŽSAKYTI, susisiekite su savo „Graco“ platintoju arba paskambinkite 
telefonu 1-800-690-2894 ir suþinokite artimiausià platintojà.
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