
3A0117E

Naudojimas

GrindLazer™

- Suprojektuota lygiø, horizontaliø betono ar asfalto pavirðiø ðlifavimui -
- Medþiagø paðalinimui nuo betono ar asfalto pavirðiø -

- Tik profesionaliam naudojimui lauke - 

Modelis 571002 - Pjovimas á prieká 

GrindLazer 270 (270 cc / 9 arklio galios)

Modelis 571003 - Pjovimas á prieká 

GrindLazer 390 (390 cc / 13 arklio galiø)

Modelis 571004 - Atbulinis pjovimas á virðø (Turi bûti naudojamas su LineDriver™)

GrindLazer 480 (480 cc / 16 arklio galiø)

Modelis 571260 - Atbulinis pjovimas á virðø (Turi bûti naudojamas su LineDriver™)

GrindLazer 630 (627 cc / 21 arklio galiø)

SVARBÛS SAUGOS NURODYMAI

Perskaitykite visus ðios instrukcijos áspëjimus 

bei nurodymus. Iðsaugokite ðià instrukcijà.

ti14752a ti14763a

GrindLazer 270 ir 390 GrindLazer 630

(Bûgnai, pjovikliai ir LineDriver™ parduodami atskirai)

Susijæ vadovai:

Remontas - 3A0102

Dalys - 3A0103

ti25371a

 LT
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Áspëjimai

Þemiau apraðyti áspëjimai yra susieti su ðios árangos reguliavimu, naudojimu, áþeminimu, aptarnavimu ir remontu. 

Ðauktukas atkreipia Jûsø dëmesá o pavojaus þenklas nusako pavojaus bûdà. Atkreipkite dëmesá á ðiuos þenklus. 

Ðioje instrukcijoje tam tikrose vietose galite rasti naujø pavojaus þenklø.

ÁSPËJIMAS

DULKIØ IR PURVO PAVOJUS

Ðios árangos naudojimas betono ir kitø kelio dangø medþiagø nuðlifavimui gali sukelti potencialiai 

kenksmingø dulkiø ar cheminiø medþiagø iðskyrimà.

• Skirta naudoti tik patyrusiems naudotojams, susipaþinusiems su vyriausybës taikomomis saugos 

ir pramoninës higienos nuostatomis.

• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamame plote.

• Dëvëkite deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybës patvirtintà kvëpavimo apsaugos priemonæ 

apsisaugojimui nuo dulkiø.

PAVOJUS DËL NETINKAMO ÁRANGOS NAUDOJIMO 

Netinkamai naudodami galite þûti ar rimtai susiþaloti.

• Nenaudokite árenginio, jei esate pavargæ arba paveikti narkotiniø preparatø ar alkoholio.

• Jeigu árenginys yra ájungtas, neiðeikite ið darbo vietos. Kai árenginio nenaudojate, iðjunkite visà árangà.

• Kasdien patikrinkite árenginá. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidëvëjusias arba 

sugadintas dalis naudodami tik originalias gamintojo atsargines dalis.

• Nedarykite jokiø árenginio pakeitimø.

• Árenginá naudokite tik pagal paskirtá. Dël informacijos kreipkitës á savo platintojà.

• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.

• Laikykitës visø galiojanèiø saugos taisykliø.

• Darbo vietoje iðlaikykite saugø eksploatavimo atstumà nuo kitø asmenø.

• Venkite bet kokiø vamzdþiø, stulpø, angø ar kitø objektø, kyðanèiø ið darbo vietos.

JUDANÈIOS TRANSPORTO PRIEMONËS PAVOJUS 

Neatsargus ir nerûpestingas elgesys gali sukelti nelaimingus atsitikimus. Nukritimas nuo transporto 

priemonës, ávaþiavimas á þmones ar objektus, ar kitos transporto priemonës atsitrenkimas gali baigtis 

rimtu suþalojimu ar mirtimi.

• Nelipkite ant á prieká/atgal pedalø.

• Posûkius atlikite lëtai. Nedarykite didesniø posûkiø nei 45°.

• Sukibimas gali bûti prarastas vaþiuojant á pakalnæ. Nenaudokite nuokalnëse, kur nuolydis didesnis 

negu 15°.

• Neveþkite keleiviø.

• Nebuksyruokite.

• Naudokite tik su linijø braiþymo áranga.

• Visose kelio eismo vietose atitinkamai reguliuokite eismà. Þr. Vienodø eismo reguliavimo priemoniø 

vadovà (angl. MUTCD - Manual on Uniform Traffic Control Devices), JAV Transporto departamento, 

Automobiliø magistraliø ar vietos automobiliø keliø federalinës valdybos ir transporto nuostatas.

JUDANÈIØ DALIØ PAVOJUS

Judanèios dalys gali prispausti arba nupjauti pirðtus ar kitas kûno dalis.

• Saugokitës judanèiø daliø.

• Nenaudokite árenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonës arba dangèiai.

• Prieð tikrinant, judinant ar atliekant árangos techninæ prieþiûrà, atjunkite energijos tiekimà.

NUDEGIMO PAVOJUS

Árenginio pavirðiai, kurie yra kaitinami, gali labai ákaisti naudojimo metu. Jei norite iðvengti sunkiø 

nudegimø, jokiu bûdu nelieskite árenginio. Palaukite, kol jis visiðkai atðals.
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GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degûs tirpiklio ir daþø garai darbo vietoje gali uþsidegti ar sprogti. Norëdami iðvengti gaisro ar sprogimo 

laikykitës toliau iðvardytø reikalavimø:

• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamoje vietoje.

• Nepildykite degalø bako varikliui veikiant arba kai jis ákaitæs; iðjunkite variklá ir palaukite, kol jis atvës. 

Degalai lengvai uþsiliepsnoja ir gali uþsidegti arba sprogti patekæ ant karðto pavirðiaus.

• Darbo vietoje neturi bûti nereikalingø daiktø, pvz., skudurø, tirpiklio ar benzino talpyklø.

• Dirbdami su aparatu, laikykite netoliese gesintuvà.

ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS

Iðmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Ákvëpæ anglies 

monoksido galite mirtinai apsinuodyti. Nenaudokite purkðtuvo uþdarose vietose.

ASMENINËS APSAUGOS PRIEMONËS

Darbo metu, bûdami ðalia veikianèio árenginio ar atlikdami jo prieþiûros darbus privalote dëvëti 

atitinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotumëte nuo rimtø suþeidimø akis, neapsidegintumëte, 

neákvëptumëte nuodingø garø ir nepaþeistumëte klausos. Kai kurios ið tokiø apsaugos priemoniø 

nurodytos toliau:

• Apsauginiai akiniai

• Apsauginiai batai

• Pirðtinës

• Ausø apsaugos priemonës

• Deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybës patvirtinta kvëpavimo apsaugos priemonë apsaugai 

nuo dulkiø

ÁSPËJIMAS
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Sudëtiniø daliø identifikacija 

ti14753a
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270 ir 390 modeliai

480/630 modeliai

M

N

D

Komponentas Apraðas

A Variklio droselinë svirtis Reguliuoja variklio greitá.

B Variklio stop jungiklis Á variklá tiekia energijà

C Avarinis iðjungimas Uþsideda ant operatoriaus ir iðjungia variklá, jeigu laidas yra atjungiamas 

eksploatavimo metu.

D Bûgno reguliavimo átaisas Nustato bûgno pjovimo gylá.

E Bûgno ájungimo svirtis Kai svirtis yra ájungiama, rankenas galima pastumti þemyn, norint pjovimo bûgnà 

pakelti nuo pavirðiaus ir uþfiksuoti UP (virðutinëje) padëtyje. Kai bûgnas yra 

uþfiksuojamas virðutinëje padëtyje, GrindLazer galima stumdyti ir bûgnas nelies 

pavirðiaus.

F Priekinio rato uþfiksavimo 

svirtis

Paprastai priekinis ratas yra uþfiksuojamas tam, kad bûtø galima GrindLazer vesti tiesia 

linija. Kai svirtis yra atjungiama, priekinis ratas yra atfiksuojamas ir gali laisvai suktis.

G Galinio rato stovëjimo 

stabdis

Neleidþia galiniam ratui pajudëti. 

H Bûgno prieigos plokðtë Nuimama plokðtë, pro kurià galima prieiti prie pjovimo bûgno ir já pakeisti.

K Gylio reguliavimo ratukai Iðlygina pjovimo bûgnà.

M Siurblio jungtis Jungtis skirta siurblio prijungimui, norint sumaþinti dulkiø ir purvo kieká eksploatavimo metu.

N Pakëlimo àselës Sustiprintos àselës naudojamos GrindLazer pakëlimui transportavimo ar remonto metu.
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Naudojimas

GrindLazer yra suprojektuotas plokðèiø, horizontaliø 

betono ar asfalto luitø lyginimui. 

GrindLazer 270 (270 cc) ir GrindLazer 390 

(390 cc)modeliai yra suprojektuoti vieno operatoriaus, 

esanèio árenginio gale, valdymui, arba kartu su 

LineDriver. GrindLazer 480 (480 cc) ir GrindLazer 630 

(627 cc) gali bûti valdomas TIK su LineDriver. 

Darbo vietoje iðlaikykite saugø eksploatavimo atstumà 

nuo kitø asmenø. Venkite bet kokiø vamzdþiø, stulpø, 

angø ar kitø objektø, kyðanèiø ið darbo vietos.

Paleidimas

Prieð ájungiant variklá atlikite ðiuos veiksmus:

• Perskaitykite ir perpraskite varikli vadovà

• Patikrinkite, kad visos apsaugos bûtø savo vietose 

ir saugios

• Patikrinkite, kad visi mechaniniai uþsegimai bûtø 

saugiai uþsegti

• Kad nebûtø apgadinimø apþiûrëkite variklá ir kitus 

iðorinius pavirðius

• Kiekvienam darbui naudokite tam tinkamus pjoviklius. 

Pasirûpinkite, kad bûgnas bûtø subalansuotas ir bûtø 

naudojami reikiamo skaièiaus, dydþio ir tipo pjoviklio 

ratukai. Pasirûpinkite, kad bûgno aðis bûtø uþfiksuota 

ir saugi.

• Patikrinkite darbo plotà, kad nebûtø jokiø vamzdþiø, 

stulpø, pavirðiaus intarpø ar objektø, kyðanèiø ið 

darbo pavirðiaus. Árenginio naudojimo metu ðiø 

objektø venkite.
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Bûgno montavimas/pakeitimas

Prijungimas

PASTABA: Karbido spragilo pjovikliø bûgnams nereikia 

specialaus suorientavimo ar krypties nustatymo. 

Karbido frezos ir deimantiniai rëþtukai yra kryptiniai. 

Juos reikia surinkti taip, kad ant frezø ir rëþtukø 

esanèios rodyklës bûtø nukreiptos ta kryptimi, 

kaip ir bûgno sukimasis.

270 ir 390 modeliai yra suprojektuoti „pjovimas á prieká“ 

ðlifavimui (bûgnas sukasi á tà paèià pusæ, á kurià 

keliauja). 480/630 modeliai yra suprojektuoti „atbulinis 

(pjovimas á virðø)“ ðlifavimui (bûgnas sukasi á prieðingà 

pusæ nei keliauja).

1. Pakeièiamàjá bûgnà uþstumkite ant ðeðiakampës aðies.

2. Uþdëkite bûgno prieigos plokðtæ (H).

3. Nuleiskite bûgno reguliavimo átaisà (D) ir patraukite 
bûgno reguliavimo svirtá (E) taip, kad bûgnas 
nusileistø ant þemës. 

Dureliø kaiðtis ir skylë turi susilygiuoti.

4. Prisukite keturis bûgno prieigos plokðtës (H) varþtus.

5. Bûgno reguliavimo átaisà (D) pasukite á maksimalø aukðtá.

Iðëmimas

1. Iðsukite keturis varþtus ir nuimkite bûgno prieigos 
plokðtæ (H).

2. Bûgnà nustumkite nuo ðeðiakampës aðies.

Karbido freza Deimantinis rëþtukas
ti15142ati15141a

Pjovimas á prieká Atbulinis (pjovimas á virðø) 

ti15138ati15137a

(270/390 modeliai) 480/630 modeliai

ti14766a

ti14764a

ti14756a ti14755a

ti15256a

ti15257a

ti14767a

ti14765a
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Variklio uþvedimas

3. Ájunkite galinio rato stabdá (G), kad apsaugotumëte 

GrindLazer nuo pajudëjimo. 

4. Tik 480/630 modeliams: LineDriver prijunkite prie 

GrindLazer.

5. Spauskite rankenas þemyn, kol bûgnas bus 

uþfiksuotas UP (virðutinë) padëtyje.

6. Tik 480/630 modeliams: Pasirûpinkite, kad variklio 

stop jungiklis (C) bûtø UP (virðutinë) padëtyje.

7. Uþveskite variklá:

a. Atidarykite degalø tiekimo voþtuvà.

b. Uþdarykite sklendæ.

c. Variklio energijos jungiklá (B) junkite ties ON 

(ájungti).

d. Patraukite starterio trosà.

e. Uþvedæ variklá atidarykite droselinæ sklendæ.

f. Droselio reguliatoriø nustatykite á pageidaujamà 

padëtá.

ti14754a

ti15089a

ti14758a

ti15088a

ti5248a

480 modeliai270/390 modeliai

ti5249a

480 modeliai270/390 modeliai 630 modeliai

ti3315a
ti14872a

270 ir 390 modeliai 480/630 modeliai

ti5263a

480 modeliai270/390 modeliai 630 modeliai

ti6483a
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Pjovimo medþiaga

1. Uþveskite variklá, þr. 7 psl.

2. Avarinio iðjungimo laidà (C) junkite prie operatoriaus.

3. Atjunkite galinio rato stabdá (G).

4. Variklio droselio svirtá (A) stumkite link norimo 

nustatymo.

PASTABA: Bûgno suverþimo átaisas neásijungs, 

kai variklis veiks laisvàja eiga. 480/630 modeliai: 

LineDriver turi bûti prijungtas prie GrindLazer.

5. Spauskite rankenas þemyn, traukite ájungimo svirtá 

ir nuleiskite bûgnà á DOWN (apatinë) padëtá.

6. Sukite bûgno reguliavimo átaisà (D), kol bûgnas 

susilies su pavirðiumi ir bus pasiektas norimas gylis. 

PASTABA: Gali reikëti keleto patikrinamøjø pjovimø, 

kad bûtø galima nustatyti norimà pjovimo gylá.

PASTABA: esant kietesniems paviršiams geriausia 
būtų atlikti kelis perėjimus 1/32 in. prieaugiais, kad 
būtų pasiektas norimas gylis.

ti14762a

ti14757a

ti6483a

ti14755a

ti14756a
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Gylio reguliavimo ratukai

Gylio reguliavimo ratukø naudojimas kaip 
5 in. ar 10 in. plataus pjovimo orientyro

Norint atlikti 5 in. pjovimà, ámontuokite dvi tarpines 

ávores (S) ant iðorinës gylio reguliavimo ratukø 

(K) pusës.

Norint atlikti 10 in. pjovimà, ámontuokite dvi tarpines 

ávores (S) ant vidinës gylio reguliavimo ratukø (K) 

pusës.

Kaip iðlyginti bûgnà

Kad teisingai iðlygintumëte bûgnà, GrindLazer turi 

stovëti ant plokðèio pavirðiaus.

Gylio reguliavimo ratukų reguliavimas
1. Patikrinkite, kad bûgnas bûtø teisingai ámontuotas 

(þr. „Bûgno pakeitimas“, 6 psl.). 

2. Spauskite rankenas þemyn, traukite ájungimo svirtá 

ir nuleiskite bûgnà á DOWN (apatinë) padëtá.

3. Atlaisvinkite (bet neiðimkite) tris varþtus (T), 

esanèius gylio reguliavimo ratukø plokðtëje.

4. Reguliuokite plokðtæ tol, kol kreipiamieji ratukai 

lygiai iðsidëstys ant pavirðiaus.

5. Priverþkite tris plokðtës varþtus (T).

Galinės ašies reguliavimas
Jeigu pjovimo gylis nevienodas, o gylio reguliavimo ratu-
kai jau buvo tinkamai sureguliuoti (žr. „Gylio reguliavimo 
ratuk? reguliavimas“), pereikite prie tolimesni? galin?s 
ašies reguliavimo veiksm?.

1. Išmatuokite pjovimo gylio nesutapim?.

2. Toje pus?je, kurioje ?pjaunama giliau, tarp r?mo ir 
ašies ?statykite reikiamo storio poveržl? (atitink-
an?i? pjovimo gylio nesutapim?).

a. Abiejose r?mo pus?se atlaisvinkite veržles.

b. Tarp ašies ir veleno ?statykite poveržl?.

c. Abu varžtus priveržkite 16–20 Nm (12–15 
p?d./svar.) j?ga.

S S

KK

ti15095a

5 in.

SS

K K

ti15094a

10 in.

T

ti15229a

ti28529a
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Medþiagos pjovimo sustabdymas

1. Spauskite rankenas þemyn, kol bûgnas bus 

uþfiksuotas UP (virðutinë) padëtyje.

2. Variklio droselio svirtá (A) stumkite link þemo 

nustatymo.

3. Variklio energijos jungiklá (B) junkite ties OFF 

(iðjungti).

Valymas

Valykite visà iðoriná mechanizmo pavirðiø jam atvësus 

kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Patikrinkite, ar nëra 

nusidëvëjusiø, paþeistø daliø ir atlikite bet kokià 

reikalingà „Techninë prieþiûra“, 12 psl.

ti14758a

ti6482a

ti15176a

270 ir 390 modeliai 480/630 modeliai

ti15177a
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Pjovimo bûgno montaþai

Ávairioms paskirtims galima naudoti skirtingas bûgno 

konfigûracijas. Yra trys skirtingi bûgno montaþø tipai 

suderinami su GrindLazer: karbido spragilai, karbido 

frezos ir deimantiniai rëþtukai.

Karbido spragilø pjoviklis/montaþas

Palaipsniui reguliuokite gylá þemyn, kad paðalintumëte 

þenklinimo linijà (paðalintas dangos pavirðiaus kiekis turi 

bûti minimalus).

Karbido frezos pjoviklis/montaþas

Geriausias giliø pjovimø rezultatas yra pasiekiamas 

atliekant kelis plonus praëjimus. Pavienis praëjimas turi 

bûti ne gilesnis negu 1/32 in., kitaip gali bûti paþeisti 

strypai ir pjovikliai.

Deimantinio rëþtuko montaþas 
(Tik 480/630 modeliai)

Eksploatavimo metu stebëkite gylio reguliavimo ratukus 

(K); jeigu ratukai sukasi, vadinasi yra pasiektas 

tinkamas gylis.

Pjoviklio ir bûgno montaþai

• Variklis turi nedirbti. Leiskite variklá visu greièiu ir 

reguliuokite greitá á prieká, kad atitiktø atliekamà darbà. 

Kietesni betono pavirðiai turi bûti pjaunami lëtesniu 

tempu nei asfalto ar kiti minkðtesni pavirðiai.

PASTABA: Kiekvienas padalos padidinimas bûgno 

reguliavimo átaise (D) yra 0,010 in. (0,25 mm) pjovimo 

bûgno gylio pokytis.

Rankenos reguliavimas
Rankenos reguliavimui: iðsukite keturis varþtus (S), 

pastumkite rankenà á norimà aukðtá ir vël prisukite varþtus.

Nelieskite ir netvarkykite bûgno po naudojimo, kol jis 

visiðkai neatvës.

ÁSPËJIMAS

Deimantiniai rëþtukai yra suprojektuoti taip, kad 

aplink rëþtukus vësintø oro srautas. Rëþtukà 

pakelkite ið pjovimo linijos kas 10-15 sekundþiø, 

tada kelias sekundes leiskite visu greièiu, kad 

iðvengtumëte pernelyg didelio karðèio susikaupimo, 

kuris gali paþeisti rëþtukus.

S

S
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Prieþiûra

Reikia atlikti ðiuos veiksmus norint palaikyti tinkamà 

GrindLazer eksploatacijà ir iðlaikyti eksploatavimo 

trukmæ.

PRIEÐ EKSPLOATAVIMÀ: 

• Vizualiai apþiûrëkite visà árenginá, kad nebûtø 

paþeidimø ar atsilaisvinusiø jungèiø

• Patikrinkite variklio alyvà (þr. variklio vadovà)

• Patikrinkite bûgno guolius ir pjoviklius

• Patikrinkite bûgnà, kad nebûtø netolygaus 

nusidëvëjimo

• Patikrinkite, ar padangø slëgis yra tinkamas

KASDIEN:

• Áterpkite ir valykite oro filtro elementà

• Valykite dulkes ir purvà nuo árenginio iðorës 

(NENAUDOKITE slëginiø plovikliø ar kitø aukðto 

slëgio valymo árengimø)

• Patikrinkite variklio alyvos lygá ir, jei reikia, 

ápilkite alyvos

• Patikrinkite ir pripildykite dujø bakà 

• Nuimkite oro filtro dangtá ir iðvalykite elementà. 

Jeigu reikia, pakeiskite elementà. Pakeièiamuosius 

elementus galite ásigyti ið vietinio variklio tiekëjo.

PO PIRMØJØ 20 EKSPLOATAVIMO VALANDØ:

• Iðleiskite variklio alyvà ir pripilkite ðvarios alyvos. 

Þr. variklio vadovà dël tinkamo klampumo.

KAS 40-50 EKSPLOATAVIMO VALANDØ: 

• Pakeiskite variklio alyvà (þr. variklio vadovà)

• Sutepkite rato guolius

KAI REIKIA:

• Patikrinkite pavaros dirþà ir jo átempimà bei 

átempkite ar pakeiskite, jei reikia

Dël papildomos informacijos apie variklio techninæ 

prieþiûrà þr. Honda (270 ir 390 modeliai) ar Briggs 

and Stratton (480 modeliai) variklio vadovus.

Rato su posûkio aðies iðilginiu 
posvyriu techninë prieþiûra

KAS MËNESÁ:

• Sutepkite rato guolius

• Patikrinkite, ar nenusidëvëjo kaiðtis. Jeigu kaiðtis 

yra nusidëvëjæs, ratas bus atsilaisvinæs. Ádëkite 

kaiðtá kita puse arba pakeiskite já nauju, jei reikia.

• Patikrinkite rato centravimà, jeigu reikia. 

Sulygiavimui: atlaisvinkite begalvá varþtà, 

iðlygiuokite ratà ir varþtà priverþkite.

Priekinës ðarnyrinës padangos lygiavimas

1. Atlaisvinkite varþtà su galvute.

2. Sukite priekinio rato ðakæ á kairæ ar á deðinæ, kaip 

reikia, kad iðtiesintumëte lygiavimà.

3. Priverþkite varþtà su galvute. Pastumkite 

GrindLazer ir leiskite jam riedëti (rankø nelaikykite 

ant GrindLazer).

PASTABA: Jeigu GrindLazer rieda á deðinæ ar 

á kairæ pusæ, kartokite þingsnius nuo 1 iki 3 tol, kol 

GrindLazer riedës tiesiai.

Nelieskite variklio ir bûgno po naudojimo, kol jie visiðkai 

neatvës.



Techniniai duomenys

3A0117E 13

Techniniai duomenys

GrindLazer 270 
(Modelis 571002)

Matmenys
Nesupakuotas Supakuotas

Svoris lb (kg): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Aukðtis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Plotis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Ilgis in. (cm): 300 (136) 400 (181)

Triukðmas (dBa)
Garso galia 
pagal ISO 3744:

107,3

Garso slëgis 
iðmatuotas 3,1 pëdos (1 m) 
atstumu:

91,6

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744
Be LineDriver: 7,9

Su LineDriver: 8,3

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349
8,0 @ 3600 aps./min

Maksimalus saugojimo 5 laikas metais

Maksimalus tinkamumo 10 laikas metais

Maitinimo naudingumo 

koeficientas
200 malti metrų per kuro litrui

GrindLazer 390 
(Modelis 571003)

Matmenys
Nesupakuotas Supakuotas

Svoris lb (kg): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Aukðtis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Plotis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Ilgis in. (cm): 310 (141) 410 (186)

Triukðmas (dBa)
Garso galia 
pagal ISO 3744:

109,3

Garso slëgis 
iðmatuotas 3,1 pëdos (1 m) 
atstumu:

93,6

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744
Be LineDriver: 7,5

Su LineDriver: 5,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349
11,0 @ 3600 aps./min



Techniniai duomenys 

14 3A0117E

GrindLazer 480 
(Modelis 571004)

Matmenys
Nesupakuotas Supakuotas

Svoris lb (kg): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Aukðtis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Plotis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Ilgis in. (cm): 330 (150) 430 (195)

Triukðmas (dBa)
Garso galia
pagal ISO 3744:

108,6

Garso slëgis 
iðmatuotas 3,1 pëdos (1 m) 
atstumu:

92,1

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744
Su LineDriver: 4,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349
16,0 @ 3600 aps./min

GrindLazer 630 
(Modelis 571004)

Matmenys
Nesupakuotas Supakuotas

Svoris lb (kg): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Aukðtis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Plotis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Ilgis in. (cm): 338 (153) 438 (199)

Triukðmas (dBa)
Garso galia
pagal ISO 3744:

108,6

Garso slëgis 
iðmatuotas 3,1 pëdos (1 m) 
atstumu:

92,1

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744
Su LineDriver: 4,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349
21,0 @ 3600 aps./min
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Graco standartinë garantija

Graco garantuoja, kad visa ðiame dokumente paminëta áranga, kurá yra pagaminta Graco ir kuriai suteiktas Graco pavadinimas pardavimo naudoti 

pirminiam pirkëjui dienà yra be medþiaginiø ir gamybiniø defektø. Neskaitant bet kokiø Graco paskelbtø specialiøjø, iðplëstiniø arba ribotø 

garantijø, Graco ásipareigoja dvylika mënesiø nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias Graco nustatys esant su 

defektais. Ði garantija taikoma tik tuo atveju, jei áranga yra sumontuota, naudojama ir priþiûrima pagal Graco raðtiðkas rekomendacijas.

Á ðios garantijos taikymo sritá nëra átraukta ir Graco neprisiima atsakomybës uþ bendrà susidëvëjimà ar bet kokius gedimus, þalà ar susidëvëjimà, 

ávykusá dël netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos prieþiûros, aplaidumo, avarijos, árangos 

pakeitimø arba ne Graco komponentø naudojimo. Graco taip pat neatsako uþ gedimus, þalà arba susidëvëjimà, kuris ávyko dël Graco árangos 

nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, áranga arba medþiagomis, kurias pateikë ne Graco arba dël netinkamo konstrukcijø, priedø, 

árangos ar medþiagø, kurias pateikë ne Graco, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar prieþiûros.

Ði garantija pagrásta ið anksto apmokëtu árenginio, kuris kliento teigimu yra su defektais, gràþinimu Graco ágaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti 

defektà, dël kurio yra pareikðtos pretenzijos. Jei defektas, dël kurio pareikðtos pretenzijos, patvirtinamas, Graco ásipareigoja nemokamai iðtaisyti 

defektà arba pakeisti dalis su defektais. Árenginys bus gràþintas pirminiam pirkëjui ið anksto apmokëjus transporto iðlaidas. Jei árenginio patikros 

metu nebus nustatyta jokiø medþiaginiø arba gamybiniø defektø, remontas bus atliktas uþ pagrástà mokestá, á kurá gali bûti átrauktos daliø, darbø ir 

transportavimo kainos.

ÐI GARANTIJA YRA IÐSKIRTINË IR SUTEIKIAMA VIETOJ BET KOKIØ KITØ TIESIOGINIØ AR NETIESIOGINIØ GARANTIJØ, ÁSKAITANT, 

TAÈIAU NEAPSIRIBOJANT PREKIØ KOKYBËS BEI TINKAMUMO KONKREÈIAI PASKIRÈIAI GARANTIJOMIS. 

Vienintelë Graco prievolë ir vienintelis kompensavimo pirkëjui bûdas garantiniø ásipareigojimø paþeidimo atveju nustatytas aukðèiau. Pirkëjas 

sutinka, kad jis negaus jokiø kitø kompensacijø (áskaitant, taèiau neapsiribojant, atsitiktine arba netiesiogine þala dël prarasto pelno, pardavimo 

apimèiø sumaþëjimo, asmenø suþalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokia kita atsitiktine arba netiesiogine þala). Bet kokie veiksmai dël 

garantiniø ásipareigojimø paþeidimo turi bûti pradëti per du (2) metus nuo pardavimo datos.

GRACO NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS IR NEPRIPAÞYSTA JOKIØ NETIESIOGINIØ PREKIØ KOKYBËS BEI TINKAMUMO 

KONKREÈIAI PASKIRÈIAI GARANTIJØ, SUSIJUSIØ SU PRIEDAIS, ÁRANGA, MEDÞIAGOMIS AR SUDËTINËMIS DALIMIS, KURIAS 

GRACO PARDUODA, BET NE GAMINA. Ðiø gaminiø, kuriuos Graco parduoda, taèiau negamina (pvz., elektros varikliø, jungikliø, þarnø ir pan.) 

atþvilgiu garantijà savo nuoþiûra taiko arba netaiko jø gamintojai. Graco apsiima suteikti pirkëjui visà pagrástai reikalingà pagalbà pareiðkiant 

pretenzijas dël ðiø garantiniø ásipareigojimø paþeidimø.

Graco jokiomis aplinkybëmis neprisiima atsakomybës uþ netiesioginæ, atsitiktinæ, ypatingà arba ðalutinæ þalà, patirtà dël Graco tiekiamos árangos 

ar bet kokiø kitø parduodamø gaminiø arba prekiø komplektacijos, darbiniø charakteristikø ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai ávyko dël 

sutarties paþeidimo, garantiniø ásipareigojimø paþeidimo, Graco darbuotojø aplaidumo ar kitø prieþasèiø.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suitede 
ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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