
ACS 模块
E-Flo® 四球活塞泵先进控制系统

固瑞克 ACS 模块为采用 E-Flo 泵和第三方变频驱动器 (VFD) 的涂料循环系统
提供理想控制。

• 提供优化的运行凸轮曲线，减少压力波动

• 可采用集成控制模式，实现按需流体供应

• 具备开关生产控制模式，更加节能

• 实时流体压力和流速监控与报告
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技术规格：
输入：
 输入电压 . . . . . . . . . . . . . . . .  20-30 VDC，250 mA，极性接反保护
 模拟输入 . . . . . . . . . . . . . . . .  4-20 mA 电流环路传感用两路输入，输入保

护以避免直接使用 24 VDC
 数字输入 . . . . . . . . . . . . . . . .   4 路输入：TDC、位置传感器、AutoSleep 和重启。

数字输入为 24V 逻辑电平 NPN 
输出：
 模拟输出 . . . . . . . . . . . . . . . .   2 – 4-20 mA 环路，用于 VFD 通信，可调偏置和

范围
 数字输出 . . . . . . . . . . . . . . . .   2 – 1A，24 VDC，开路接点，常开继电输出，

用于背压调节器控制和驱动器启用
通信：  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 个以太网端口和 1 个 RS485 端口
环境条件：
 工作温度范围 . . . . . . . . . . . .  32-121ºF (0-50ºC) 
 工作湿度 . . . . . . . . . . . . . . . .  10-90% 相对湿度，无冷凝
安装位置： . . . . . . . . . . . . . . . . . .  无危险
安装类型：  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIN 轨道
技术手册  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3A0006

订购信息：
24H372 ACS 模块

16A630 TDC 和位置传感器屏蔽

16A633 压力传感器屏蔽

集成  ACS 模块时，E-Flo 泵必须配有固瑞克 ATEX/FM 传感器电路。

可选装置：
15V331 Ethernet IP 网关组件

15V963 DeviceNet 网关组件

15V964 Profibus 网关组件

此 ACS 模块与一个 Visual Basic 软件兼容，可通过个人计算机进行
设置和控制。该软件可从 www.graco.com/finishing 免费下载。

可选网关组件实现联网和常见协议的 PLC 通信。

尺寸：

模块 A B C 重量

ACS
2.3 in

(59 mm)
4.5 in

(114 mm)
5.1 in

(130 mm)
1.1 lb

(0.5 kg)

C

B
A

个人电脑或 PLC

固瑞克 ACS 模块 E-Flo 四球活塞泵顾客的变频驱动器 (VFD)

典型高级控制系统 (ACS) 设置


