
Luftdriven sprundmonterad omrörare med expanderande blad

Omrörare 
med expanderande blad

B E P R Ö V A D  K V A L I T E T.  L E D A N D E  T E K N O L O G I .

Snabbinstallerad blandare med expanderande blad för förslutna fat eller behållare

• Konstruktion i rostfritt stål

• Standardsprundkopplingar, 1-1/2" och 2"

• Ställbar bladdesign för positionering i behållaren

• Enkel skruvinstallation



Maximalt ingående lufttryck ....................................... 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Maximal rekommenderad omrörningshastighet ................................. 500 rpm

Luftförbrukning vid 400 varv/min med 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

 matningslufttryck

  Modell 24C728 (låg viskositet) ............................................. 0,34 m3/min

  Modell 24C729 (hög viskositet) ........................................... 0,62 m3/min)

Bullernivå vid 7 bar (0,7 MPa, 100 psi), maximal belastning*

 Modell 24C728 (låg viskositet)

  Tryck ......................................................................................... 72,32 dB

  Effekt ............................................................................................. 80 dB

 Modell 24C729 (hög viskositet)

  Tryck ......................................................................................... 75,74 dB

  Effekt ........................................................................................ 82,32 dB

Material i delar i kontakt med vätskan ............. 303, 18-8 och 304 rostfritt stål

Gängdimensioner för sprundadapter .........1 1/2–11,5 npsm och 2–11,5 npsm

Vikt

 Modell 24C728 (låg viskositet) ...........................................................4,4 kg

 Modell 24C729 (hög viskositet) ..........................................................5,9 kg

Bruksanvisning ......................................................................Artikelnr 313643

*Provat i vatten enligt ISO 9614-2.

24C728 Låg viskositet, 1 HP.............................................upp till 1000 cps

24C729 Hög viskositet, 1,75 HP .......................................upp till 2000 cps
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Tekniska data
OMRÖRARE MED EXPANDERANDE BLAD

Beställningsinformation

• Skummande Pu-material

• Polyurea

• Allmän ytfi nish

• För förslutna behållare med 1-1/2" eller 2" sprund

Användningsområden


