
- Skirti architektûrinëms dangoms, daþams, 
stogo dangoms ir poþeminëms dangoms. Tik profesionaliam naudojimui. -

Modeliai: 249318, 249617, 253471, 253472, 16U287, 16U288, 16V258, 16V260
Didþiausias darbinis slëgis - 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 baro)

Susijusios instrukcijos

Svarbûs saugos nurodymai. Perskaitykite 

visus ðios instrukcijos áspëjimus bei nurodymus. 

Ðià instrukcijà iðsaugokite.

311279

311484

311485

311254

ti21208a

311504H
LT

Remontas

GH™ 833 purkðtuvai 
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Áspëjimas
Toliau pateikti bendrieji áspëjimai, susijæ su saugiu ðios árangos montavimu, naudojimu, áþeminimu, technine prieþiûra

bei remontu. Atitinkamose ðios instrukcijos vietose galite rasti papildomus, specifinius áspëjimus. Ðioje instrukcijoje

pateikti simboliai reiðkia tokiø bendrøjø áspëjimø nuorodas. Radæ instrukcijoje tokius simbolius þiûrëkite ðiuose

puslapiuose pateiktus specifiniø pavojø apraðymus.

ÁSPËJIMAS
GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degûs tirpiklio ir daþø garai darbo vietoje gali uþsidegti ar sprogti. Norëdami iðvengti gaisro ar sprogimo 

laikykitës toliau iðvardytø reikalavimø:

• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamoje vietoje.

• Nepildykite degalø bako varikliui veikiant arba kai jis ákaitæs; iðjunkite variklá ir palaukite, kol jis atvës. 

Degalai lengvai uþsiliepsnoja ir gali uþsidegti arba sprogti patekæ ant karðto pavirðiaus.

• Paðalinkite visus galimo uþdegimo ðaltinius, pvz., dujø degiklius, cigaretes, neðiojamas elektros lempas 

ir sintetinius krentanèius audinius (potencialus statinio elektros lanko pavojus). 

• Darbo vietoje neturi bûti nereikalingø daiktø, pvz., skudurø, tirpiklio ar benzino talpyklø.

• Ten, kur yra degiø garø, neiðtraukite ar neákiðkite elektros kabeliø kiðtukø á lizdus, nejunginëkite elektros ar 

ðviesos jungikliø.

• Áþeminkite visà árangà darbo vietoje. Þr. áþeminimo instrukcijas.

• Naudokite tik áþemintas þarnas.

• Purkðdami á indà, purðkimo pistoletà laikykite prispaustà prie áþeminto indo ðono.

• Pastebëjæ statiná kibirkðèiavimà arba pajutæ smûgá, nedelsdami nutraukite darbà. Nenaudokite árenginio, 

kol nenustatysite ir nepaðalinsite ðiø reiðkiniø prieþasties.

• Darbo vietoje turi bûti veikiantis gesintuvas.

ÁPURÐKIMO PO ODA PAVOJUS

Ið pistoleto, prakiurusios þarnos ar kitø árenginio daliø purðkiama aukðto slëgio skysèio srovë gali ápjauti jûsø 

odà. Nors toks suþeidimas gali atrodyti kaip paprasèiausias ápjovimas, tai rimta þaizda, dël kurios net gali 

prireikti amputacijos. Nedelsdami kreipkitës á chirurgà.

• Nenukreipkite pistoleto á joká kità asmená ar kûno dalá.

• Nelaikykite rankos virð purðkimo antgalio.

• Nebandykite sustabdyti ar nukreipti purðkiamos srovës ranka, kita kûno dalimi, pirðtine ar skuduru.

• Nepurkðkite, jei nëra sumontuota antgalio apsauga bei gaiduko apsauga.

• Kai nepurðkiate, gaiduko fiksatoriø ájunkite.

• Baigæ purkðti ir prieð valydami, tikrindami ar remontuodami árenginá atlikite Slëgio iðleidimo procedûrà, 

apraðytà ðioje instrukcijoje.

SLËGIO VEIKIAMOS ÁRANGOS PAVOJUS

Skystis ið pistoleto/skirstomojo voþtuvo, prakiurusiø ar kitø árenginio daliø gali patekti á akis ar ant odos ir rimtai 

suþeisti.

• Baigæ purkðti ir prieð valydami, tikrindami ar remontuodami árenginá atlikite Slëgio iðleidimo procedûrà, 

apraðytà ðioje instrukcijoje.

• Prieð naudodami árenginá priverþkite visas jungtis.

• Kasdien patikrinkite þarnas, vamzdelius ir jungtis. Nedelsdami pakeiskite susidëvëjusias arba sugadintas 

dalis.

ATATRANKOS PAVOJUS

Prisiriðkite: paspaudus gaidukà pistoletas gali ðoktelëti, o jûs dël to - nugriûti ir rimtai susiþaloti.
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PAVOJUS DËL NETINKAMO NAUDOJIMO

Netinkamai naudodami galite patirti sunkius ar mirtinus suþalojimus.

• Nenaudokite árenginio, jei esate pavargæ arba paveikti narkotiniø preparatø ar alkoholio.

• Uþtikrinkite, kad sistemos dalies, atlaikanèios þemiausià slëgá ar temperatûrà, didþiausias darbinis slëgis ar 

ribinis temperatûros lygis nebus virðytas. Perskaitykite Techninius duomenis visose árangos instrukcijose.

• Naudokite skysèius ir tirpiklius, tinkanèius árangos suðlampanèioms dalims. Þr. Techninius duomenis 

visose árenginio instrukcijose. Perskaitykite skysèio bei tirpiklio gamintojo áspëjimus. Norëdami gauti visà 

informacijà apie medþiagà, papraðykite platintojo arba pardavëjo pateikti MSDS (medþiagos saugos 

duomenø) lapus.

• Árenginá kasdien patikrinkite. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidëvëjusias arba sugadintas 

dalis naudodami tik originalias gamintojo atsargines dalis.

• Nedarykite jokiø árenginio pakeitimø.

• Árenginá naudokite tik pagal paskirtá. Dël informacijos kreipkitës á savo platintojà.

• Þarnas ir laidus iðdëstykite toliau nuo eismo zonø, aðtriø briaunø, judanèiø daliø ir ákaitusiø pavirðiø.

• Þarnø nepersukite ir neperlenkite; netraukite jø tada, kai reikia perkelti árenginá.

• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.

• Laikykitës visø galiojanèiø saugos taisykliø.

JUDANÈIØ DALIØ PAVOJUS

Judanèios dalys gali prispausti arba nupjauti pirðtus ar kitas kûno dalis.

• Saugokitës judanèiø daliø.

• Nenaudokite árenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonës arba dangèiai.

• Slëgio veikiamas árenginys gali pradëti veikti netikëtai. Prieð tikrindami, perkeldami arba remontuodami 

árenginá atlikite slëgio iðleidimo procedûrà, apraðytà ðioje instrukcijoje. Atjunkite elektros arba suslëgto 

oro tiekimà.

AUKÐTO SLËGIO VEIKIAMØ ALIUMINIO DALIØ PAVOJUS

Nenaudokite 1,1,1-trichloretano, metileno chlorido, kitø halogenintø angliavandeniliø tirpikliø ar skysèiø, 

kuriø sudëtyje yra tokiø tirpikliø, aliuminio talpyklose su slëgiu. Nesilaikant ðio reikalavimo gali kilti pavojinga 

cheminë reakcija, gali prakiurti árangos dalys, galite þûti, rimtai susiþaloti ar sunaikinti turtà. 

ÁSIURBIMO PAVOJUS

Niekuomet nedëkite rankø prie siurblio skysèio áleidimo angos kai jis veikia arba jame sudarytas slëgis. Galinga 

ásiurbimo jëga gali rimtai suþaloti.

ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS

Iðmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Ákvëpæ anglies 

monoksido galite mirtinai apsinuodyti. Nenaudokite purkðtuvo uþdarose vietose.

NUODINGØ SKYSÈIØ AR GARØ PAVOJUS

Patekæ á akis ar ant odos, ákvëpti ar praryti nuodingi skysèiai arba garai gali sukelti rimtus, net mirtinus 

suþalojimus.

• Perskaitykite medþiagos saugos duomenø lapus (MSDS), kuriuose pateikta informacija apie tam tikrus 

naudojamø skysèiø pavojus.

• Pavojingà skystá laikykite tik jam skirtoje talpykloje ir iðpilkite tik laikydamiesi galiojanèiø nurodymø.

NUDEGIMO PAVOJUS

Darbo metu árenginio pavirðiai ir kaitinami skysèiai gali labai ákaisti. Jei norite iðvengti sunkiø nudegimø, 

jokiu bûdu nelieskite karðto skysèio ar árenginio. Palaukite, kol árenginys ir skystis visiðkai atðals.

ASMENINËS APSAUGOS PRIEMONËS

Darbo metu, bûdami ðalia veikianèio árenginio ar atlikdami jo prieþiûros darbus naudokite apsaugos priemones, 

kad apsaugotumëte nuo galimø suþeidimø akis, neákvëptumëte nuodingø garø, neapsidegintumëte ir 

nepaþeistumëte klausos. Kai kurios ið tokiø apsaugos priemoniø nurodytos toliau.

• Apsauginiai akiniai

• Specialûs drabuþiai ir respiratorius, kuriuos rekomenduoja skystø daþø bei tirpikliø gamintojai

• Pirðtinës

• Ausø apsaugos priemonës

ÁSPËJIMAS
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Sudëtiniø daliø identifikacija
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OFF

ti21209a
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FN Dalis

1 Variklio valdymo átaisai

2 Variklio ĮJ. / IŠJ. jungiklis (užvedimo elektra modeliuose)

3 Variklio Ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklis

4 Këlimo vietos

5 Siurbimo þarnos laikiklis

6 Gaiduko uþraktas

7 Iðleidimo voþtuvas

8 Hidraulinës alyvos ápylimo anga

9 Hidraulinio siurblio voþtuvas

10 Serijos numerio identifikacinë etiketë

11 Slëgio reguliatorius

12 Hidraulinės alyvos pildymo
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Naudojimas

Slëgio iðleidimo procedûra

1 Uþdarykite siurblio voþtuvà (padëtis OFF). Iðjunkite 

variklá (padëtis OFF).

2 Slëgio reguliatoriumi nustatykite maþiausià slëgá. 

Nukreipæ pistoletà á indà paspauskite gaidukà, kad 

iðleistumëte slëgá.

3 Atidarykite pripildymo voþtuvà (vertikali padëtis).

Jei átariate, kad purðkimo antgalis arba þarna visiðkai

uþsikimðo arba kad atlikus aukðèiau nurodytus veiksmus

slëgis nebuvo visiðkai iðleistas, LABAI LËTAI atleiskite

antgalio apsaugos tvirtinimo verþlæ arba þarnos galo

movà, kad palaipsniui iðleistumëte slëgá, po to atleiskite

visiðkai. Po to Iðvalykite antgalá ir þarnà.

Bendroji informacija apie 
remontà

• Prieð naudodamiesi purkðtuvu sumontuokite arba 

pakeiskite, jei paþeistas, dirþo apsauginá átaisà. 

Apsauginis dirþo átaisas sumaþina pirðtø prignybimo 

arba netekimo pavojø.

Norëdami sumaþinti suþalojimo pavojø:

• Remonto metu iðsaugokite visus iðimtus varþtus, 

verþles, poverþles ir kt. Ðiø daliø remonto 

komplektuose paprastai nebûna.

• Iðtaisæ gedimus patikrinkite, ar jie visiðkai iðtaisyti.

• Jei purkðtuvas neveikia taip, kaip turëtø, ið naujo 

perþiûrëkite remonto procedûrà ir patikrinkite, 

ar viskà atlikote teisingai. Þr. skyriø Gedimø 

aptikimas ir ðalinimas, 7 psl.

• Nelieskite pirðtais ar árankiais judanèiø daliø, kai 

atliekate bandymà po atlikto remonto.

Áþeminimas

Norëdami saugiai naudotis purkðtuvu, áþeminimo gnybtu 

prijunkite já prie áþeminimo jungties.

Slëgá ið sistemos reikia iðleisti rankiniu bûdu, kad 

árenginys netikëtai nepasileistø ir nepradëtø purkðti. 

Aukðto slëgio veikiamas skystis gali bûti ápurkðtas po 

oda ir rimtai suþaloti. Siekdami sumaþinti suþalojimo dël 

ápurðkimo pavojø atlikite ðià procedûrà kiekvienà kartà, 

kai bus nurodyta iðleisti slëgá, liautis purkðti, atlikti 

árangos techninës prieþiûros darbus arba sumontuoti ar 

iðvalyti antgalá. Perskaitykite áspëjimus 4 psl.

OFF

ON

START

ti5261a ti20967a

• Darbo metu hidraulinë sistema bei variklis gali 

smarkiai ákaisti, todël prisilietus prie jø galima 

stipriai nusideginti odà. Ant karðto nepridengto 

variklio patekusios lengvai uþsiliepsnojanèios 

medþiagos gali sukelti gaisrà arba sprogimà. Norint 

sumaþinti pirðtø prignybimo arba netekimo pavojø 

naudojant purkðtuvà apsauginis dirþo átaisas turi 

bûti savo vietoje.



Prieþiûra 

6 311504H

Prieþiûra

Iðsamià informacijà apie variklio prieþiûrà 
ir specifikacijas rasite atskiroje „Honda“ 
variklio savininko instrukcijoje.

Uþdegimo þvakë: 
• naudokite tik BPR6ES (NGK) arba W20EPR-U 

(NIPPONDENSO) þvakes.

• Þvakës tarpelá nustatykite nuo 0,028 iki 0,031 colio 

(nuo 0,7 iki 0,8 mm).

• Þvakei sumontuoti bei iðimti naudokite specialø 

þvakës montavimo raktà.

Daþnumas Procedûra

Kasdieninë Patikrinkite variklio alyvos lygá ir, jei reikia, ápilkite alyvos.

Kasdieninë Patikrinkite hidraulinës alyvos lygá ir, jei reikia, ápilkite alyvos.

Kasdieninë Patikrinkite, ar nesusidëvëjusi ir nepaþeista þarna.

Kasdieninë Patikrinkite, ar tinkamai veikia apsauginis pistoleto átaisas.

Kasdieninë Patikrinkite, ar tinkamai veikia iðleidimo voþtuvas.

Kasdieninë Patikrinkite ir pripildykite degalø bakà.

Kasdieninë Patikrinkite tûrinio siurblio sandarumà.

Kasdieninë Patikrinkite TSL lygá tûrinio siurblio sandarinamojoje verþlëje. Jei reikia, 

uþpildykite verþlæ. Pasirûpinkite, kad verþlë bûtø uþpildyta TSL, nes taip 

ant stûmoklio koto nesusidarys skysèio sankaupos, o sandarikliai 

nesusidëvës per anksti ir bus iðvengta siurblio korozijos.

Po pirmøjø 

20 darbo valandø

Iðleiskite variklio alyvà ir pripilkite ðvarios alyvos. Tinkamà alyvos 

klampà þr. „Honda“ variklio savininko instrukcijoje.

Kas savaitæ Nuimkite variklio oro filtro dangtá ir iðvalykite elementà. Jei reikia, 

pakeiskite elementà. Jei dirbate labai dulkëtoje aplinkoje, kasdien 

patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite elementà.

Pakaitinius elementus galite ásigyti ið vietinio „Honda“ atstovo.

Kas savaitæ/

kasdien

Paðalinkite apnaðas ar medþiagas nuo hidraulinio koto.

Kas 100 darbo 

valandø

Pakeiskite variklio alyvà. Tinkamà alyvos klampà þr. „Honda“ variklio 

savininko instrukcijoje.

Kas pusmetá Patikrinkite dirþo susidëvëjimo lygá, jei reikia, pakeiskite dirþà.

Kasmet arba kas 

2000 valandø

Pakeiskite hidraulinæ alyvà ir filtro elementà „Graco“ hidrauline alyva 

(uþsakymo Nr. 169236; 5 galonai/20 litrø arba uþsakymo Nr. 207428; 

1 galonas/3,8 litro) ir filtro elementu (uþsakymo Nr. 287871) 

(ISO 46 hidraulinë alyva).
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Gedimø aptikimas ir ðalinimas

PROBLEMA PRIEÞASTIS SPRENDIMAS

Benzininis variklis sunkiai sukasi 

(neuþsiveda).

Per didelis hidraulinis slëgis. Pasukite hidraulinio slëgio 

reguliatoriø á þemiausio slëgio padëtá.

Benzininis variklis neuþsiveda. Jungiklis padëtyje OFF, þemas 

alyvos lygis, nëra benzino.

Þiûrëkite pridëtà variklio instrukcijà.

Benzininis variklis veikia netinkamai. Variklio gedimas. Þiûrëkite pridëtà variklio instrukcijà.

Benzininis variklis veikia, 

taèiau neveikia tûrinis siurblys.

Uþdarytas siurblio voþtuvas 

(padëtis OFF).

Atidarykite siurblio voþtuvà 

(padëtis ON).

Nustatytas per þemas slëgis. Padidinkite slëgá.

Uþsiterðæs arba uþsikimðæs tûrinio 

siurblio iðleidimo angos filtras 

(jei naudojamas).

Iðvalykite filtrà.

Uþsikimðæs antgalis arba antgalio 

filtras (jei naudojamas).

Nuimkite bei iðvalykite antgalá 

ir (arba) filtrà.

Per þemas hidraulinio skysèio lygis. Iðjunkite purkðtuvà. Ápilkite skysèio*. 

Susidëvëjæs, nutrûkæs arba nuimtas 

dirþas.

Pakeiskite dirþà.

Susidëvëjæs arba paþeistas 

hidraulinis siurblys.

Nugabenkite siurblá suremontuoti 

„Graco“ platintojui.

Dël sudþiûvusiø daþø uþsiblokavo 

daþø siurblio kotas.

Atlikite siurblio remontà. 

Þr. siurblio instrukcijà 311485.

Nepersijungia hidraulinis variklis. Nustatykite siurblio voþtuvà á padëtá 

OFF. Sumaþinkite slëgá. Iðjunkite 

variklá (padëtis OFF). Stumkite kotà 

aukðtyn arba þemyn, kol hidraulinis 

variklis persijungs.

Tûrinis siurblys veikia, taèiau 

judëjimo aukðtyn metu iðleidimas 

per maþas.

Netinkamai ástatytas stûmoklio 

rutulinë sklendë.

Suremontuokite stûmoklio rutulinæ 

sklendæ. Þr. instrukcijà 311485.

Stûmoklio tarpikliai sudëvëti arba 

paþeisti.

Pakeiskite tarpiklius. 

Þr. instrukcijà 311485.

Tûrinis siurblys veikia, taèiau 

iðleidimas judant þemyn ir (arba) 

abiem kryptimis yra maþas.

Stûmoklio tarpikliai sudëvëti arba 

paþeisti.

Priverþkite angos tarpiklio verþlæ 

arba pakeiskite tarpiklius. 

Þr. instrukcijà 311485.

Netinkamai ástatyta ásiurbimo voþtuvo 

rutulinë sklendë.

Suremontuokite ásiurbimo 

voþtuvo rutulinæ sklendæ. 

Þr. instrukcijà 311485.

Ásiurbimo vamzdelis praleidþia orà.

Daþai iðteka ir teka per suðlampanèio 

bakelio kraðtà.

Atsilaisvinæs suðlampantis bakelis. Priveþkite suðlampantá bakelá tiek, 

kad sustabdytumëte nuotëká.

Angos tarpikliai sudëvëti arba 

paþeisti.

Pakeiskite tarpiklius. 

Þr. instrukcijà 311485.

Per didelis nuotëkis aplink hidraulinio 

variklio stûmoklio valytuvà.

Susidëvëjæs arba paþeistas 

stûmoklio koto tarpiklis.

Pakeiskite ðias dalis.
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Tiekiama maþas skysèio kiekis. Nustatytas per þemas slëgis. Padidinkite slëgá.

Uþsiterðæs arba uþsikimðæs tûrinio 

siurblio iðleidimo angos filtras 

(jei naudojamas).

Iðvalykite filtrà.

Nesandarus ásiurbimo kanalas 

á siurblio áleidimo angà.

Priverþkite.

Hidraulinis variklis susidëvëjæs arba 

paþeistas.

Nugabenkite siurblá suremontuoti 

„Graco“ platintojui.

Didelis slëgio kritimas skysèio 

þarnoje.

Naudokite didesnio skersmens arba 

trumpesnæ þarnà.

Purkðtuvas perkaista. Daþø sankaupos ant hidraulinës 

sistemos sudëtiniø daliø.

Iðvalykite.

Per þemas alyvos lygis. Pripilkite alyvos. 

Skystis trykðèioja ið pistoleto. Siurblyje arba skysèio þarnoje yra oro. Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios 

sifono jungtys, priverþkite ir ið naujo 

uþpildykite siurblá.

Atsilaisvinæs ásiurbimo vamzdelis. Priverþkite.

Skysèio tiekimo inde liko maþai 

skysèio arba jis yra tuðèias.

Pripildykite tiekimo bakà.

Hidraulinis siurblys kelia per didelá 

triukðmà.

Þemas hidraulinio skysèio lygis. Iðjunkite purkðtuvà. Pripilkite 

skysèio*.

*Daþnai tikrinkite hidraulinio skysèio lygá. Neleiskite jam per daug nukristi. Naudokite tik „Graco“ patvirtintà hidrauliná 

skystá, 6 psl.

PROBLEMA PRIEÞASTIS SPRENDIMAS
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Kompensatorius Sandarinimo pakeitimas

pašalinimas

1. Sumažinti spaudimą, 5 psl. Leisti hidraulinės 
sistemos atvėsti prieš pradedant eksploatuoti 
procedūros. 

2. Nuimkite varžtą (197) ir siurblio rankena padengti 
(196). Atsukite keturis varžtus padengti (79) ir 
dangtelis (140). 

Pastaba: Tai nėra būtina panaikinti hidraulines 
linijas Prieš nuimdami dangtelį.Danga yra sukurta 
siekiant suteikti daug galimybių padengti, kad tilptų 
daugiau kaip žarna.

3. Pašalinti kompensatorius varžtus ir atskirų 
kompensatorius ir adapterio blokas. 

4. Įdiekite naują tarpiklių ir sukimo momento varžtų.

5. Įdiekite padengti (140) su keturiais varžtais (79). 
Sukimo momentas 25-30 in-LB (2,8-3,4 NLM). 
Įdiekite siurblio rankena padengti (196) su 
užsukamu (197).

14079
196197

ti7805b

Sukimo momentas
50-lbs 4 PLC

adapteris 
Blokuoti

O-Ring

tarpiklis

O-Ring
Sutepkite prieš montavimą 

ti17601a

tarpiklis
Pastaba Sandarinimo 

Orientacija  

kompensatorius 
asamblėjoje

Sukimo momentas 
50-lbs 4 PLC

1
4

3

2

Sukimo momentas seka:
1-2-3-4-1 Visos BŽŪP varžtai

turi būti veržiami kai compesa-
tor susirinko tarpinė adapterio
blokas. Negalima iš anksto priv-
eržkite dangtelio varžtus.

ti7111b

140

197 196
79
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Tûrinio siurblio pakeitimas

Informacijà apie siurblio remontà galite rasti 

instrukcijoje 311485.

Iðëmimas

1. Praplaukite siurblá (36). Jei ámanoma, sustabdykite 

siurblá stûmokliui judant þemyn.

2. Iðleiskite slëgá, 5 psl.

3. Nuimkite ásiurbimo komplektà (147) nuo siurblio (36).

4. Nuimkite filtro korpusà (110), 15 psl.

5. Replëmis nuimkite spaustukà (121).

6. Nustumkite dangtá (124) aukðtyn.

7. Atskirkite ir nuimkite movà (125).

36

147

ti7119

110

121

ti7789

124

ti7816

ti7814

125
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8. Plaktuku atlaisvinkite fiksuojamàjà verþlæ (122). 

Atsukite siurblá (36) nuo sukamosios galvutës.

9. Nuimkite siurblá (36).

Montavimas
1. Uþsukite fiksuojamàjà verþlæ (122) ant apatinio 

siurblio sriegio (36).

2. Uþstumkite dangtelá (124) ant siurblio koto. Iki galo 

ásukite siurblá á sukamàjà galvutæ.

3. Ranka priverþkite fiksuojamàjà verþlæ (122). Po 

to tvirtai priverþkite per 1/8 - 1/4 apsisukimo arba 

prisukite 330 ft-lb (447,4 Nm) momentu.

4. Uþstumkite dangtelá (124) ant siurblio koto. Variklio 

jungikliui esant padëtyje OFF, traukite susivyniojantá 

starterá tol, kol kotas susilies su siurblio kotu.

5. Sumontuokite movà (125) ant siurblio koto.

6. Uþstumkite dangtá (124) ant movos (125).

ti7782

122

36

ti7804

36

36

122

ti7779

ti7817

122

ti7771

125

ti7815

125

124
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7. Pritvirtinkite ádëdami spaustuko kaiðtá (121) atgal. 8. Sumontuokite filtro korpusà (110), 15 psl.

9. Prijunkite ásiurbimo (147) þarnà prie siurblio 

iðleidimo angos (36).

121

125

ti7809

ti7772

110

36

147
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Siurblio sukamosios galvutës pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Atjunkite hidraulines þarnas (100, 101) nuo 

galvutës (75).

3. Atlaisvinkite (4) tvirtinimo varþtus (7) nuo adapterio 

tiek, kad galëtumëte pakelti ir nuimti visà blokà.

4. Nuimkite sukamàjà galvutæ nuo árenginio.

Montavimas

1. Uþdëkite sukamàjà galvutæ ant árenginio.

2. Priverþkite sukamosios galvutës varþtus (7). 

Priverþkite varþtus 400 + 10 in.-lbs (45 + 1 Nm) 

momentu.

3. Prijunkite þarnas (100, 101) prie galvutës (75). 

Priverþkite 450 + 10 in.-lbs (50,84 Nm) momentu.

4. Norëdami paðalinti orà ið hidrauliniø þarnø 

padidinkite slëgá tiek, kad hidraulinis variklis pradëtø 

veikti ir leiskite skysèiui tekëti 15 sekundþiø. 

Sumaþinkite slëgá. Pasukite pripildymo voþtuvà 

á horizontalià padëtá (uþdaryta).

100 101

75

ti7803

7

ti7841

ti7847

ti7851

ti7853

101

100

75

ti7777
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Hidraulinis variklis

1

2

3

4

1 450 in.-lbs (51 Nm)

600 in.-lbs (68 Nm)

60 in.-lbs (7 Nm)

930 in.-lbs (105 Nm)
Priverþta 3 þingsniais.

2

3

4

ti7868
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Filtro korpuso pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Nuimkite daþø ir iðleidimo þarnas nuo filtro korpuso.

3. Verþliarakèiu atlaisvinkite filtro korpuso detalæ (110) 

iki korpuso ir nuimkite korpusà nuo siurblio.

Montavimas

1. Sumontuokite filtro korpusà (110) siurblio angoje.

2. Verþliarakèiu priverþkite tvirtinimo detalæ.

3. Vël prijunkite daþø ir iðleidimo þarnas.

ti7845

ti7119
110

ti7772

110

ti7850

Priverþkite 225 + 10 in.-lbs (25,4 + 1,1 Nm) momentu.



Hidraulinio siurblio pakeitimas 

16 311504H

Hidraulinio siurblio pakeitimas

Hidraulinës alyvos pakeitimas

Alyvos iðleidimas
a. Pakiðkite iðleidimo indà po alyvos baku ir 

iðleidimo kaiðèiu.

b. Atsukite bako (64) iðleidimo kaiðtá ir iðleiskite 

alyvà ið bako.

Alyvos pripylimas
a. Ásukite iðleidimo kaiðtá atgal.

b. Pripilkite á bakà „Graco“ hidraulinës alyvos 

(ISO 46). Á bakà telpa maþdaug 4 galonai.

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá, þr. 5 psl. Prieð pradëdami 

techninës prieþiûros procedûrà palaukite, 

kol hidraulinë sistema atvës.

2. Iðleiskite alyvà vadovaudamiesi alyvos keitimo 

procedûra, þr. 16 psl.

3. Naudodami ilgintuvà ir reketo mechanizmà atsukite 

(4) dangèio varþtus (79) (po 2 kiekvienoje pusëje) 

ir nuimkite dangtá (140). (Prieð nuimant dangtá 

hidrauliniø þarnø atjungti nebûtina. Dangtis 

suprojektuotas taip, kad yra pakankamai 

vietos jam uþdëti ant þarnos.)

4. Verþliarakèiu atsukite ásiurbimo þarnos jungtis nuo 

hidraulinio siurblio. Pakiðkite po þarnomis indà, kad 

surinktumëte visà iðtekantá skystá.

Iðleidimo

ti7784

kaiðtis

79

140

ti7805

ti7790

ti7801
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5. Atsukite (4) dirþo dangèio varþtus (79) su 

poverþlëmis (78) ir þiedais (80) (po 2 kiekvienoje 

pusëje).

6. Nuimkite dirþo dangtá (67).

7. Nuimkite dirþà (19), þr. 20 psl.

8. Atlaisvinkite nustatomuosius varþtus (87) priekinëje 

didþiojo skriemulio (4) pusëje.

9. Nuimkite skriemulá (4) nuo hidraulinio siurblio veleno.

10. Atsukite verþles (10) ir varþtus (9), kuriais siurblys 

tvirtinamas prie rëmo.

78

67

ti7796

80

79

67

ti7795

4

87

ti7783

4

ti7807

9

10

ti7788
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11. Nuimkite hidrauliná siurblá (3).

12. Nuimkite nuo siurblio (3) jungiamàsias detales (30, 

34, 35) ir padëkite taip, kad galëtumëte panaudoti 

jas su nauju siurbliu.

Montavimas

1. Jungiamàsias detales (30, 34, 35), nuimtas 

iðmontuojant senà siurblá, pritvirtinkite prie naujo 

siurblio. Jungiamàsias detales 30 ir 35 priverþkite 

600 + 10 in.-lbs (67,8 Nm) momentu. Jungiamàjà 

detalæ 34 priverþkite 450 in.-lbs (50,8 Nm) momentu.

Pastaba: Užpildykite siurblio korpusas su hidraulinės 
alyvos prieš diegdami įrengimas (34).

2. Sumontuokite naujà siurblá (3) ant rëmo.

3. Prisukite varþtus (9) ir verþles (10) atgal.

Priverþkite 225 + 10 in.-lbs (25,42 Nm) momentu.

4. Uþdëkite didájá skriemulá (4) ant hidraulinio siurblio 

veleno.

5. Iðlyginkite skriemulá (4) ant veleno. Tinkamai 

iðlyginus turi kyðoti maþdaug 1/8 colio veleno (139).

3

ti7800

34

35

30

3

ti7816

34

3

35

30 ti7816

10

9
3

ti7778

4

ti7813

1/8 colio

4139

ti7835
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6. Ádëkite nustatomuosius varþtus (87). Prisukite ir 

priverþkite 60 + 2 in.-lbs (6,8 + 0,2 Nm) momentu.

PASTABA: ið pradþiø priverþkite nustatomàjá varþtà 

ant veleno, po to - ant siurblio veleno.

7. Uþdëkite dirþà (19) ant skriemuliø (4, 6); þr. „Dirþo 

montavimas“ 20 psl.

8. Uþdëkite dirþo dangtá (67), þiedus (80), poverþles 

(78) ir ásukite du varþtus (79), (po 2 kiekvienoje 

pusëje). Verþliarakèiu prisukite varþtus. Priverþkite 

25 - 30 in.-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

9. Prijunkite ásiurbimo þarnas. Sumontuokite 

jungiamàsias detales. Jungiamàjà detalæ A 

priverþkite 225 + 10 in.-lbs (25,4 + 1,1 Nm) 

momentu. Jungiamàjà detalæ B priverþkite 

450 + 10 in.-lbs (50,1 + 1,1 Nm) momentu, 

o jungiamàjà detalæ C - 225 in.-lbs (25,4 Nm) 

momentu.

10. Uþdëkite dangtá (140) ir ásukite varþtus (79) 

(po 2 kiekvienoje pusëje). Verþliarakèiu prisukite 

varþtus. Priverþkite 25 - 30 in.-lbs (2,8 - 3,4 Nm) 

momentu.

11. Pripildykite alyvos bakà vadovaudamiesi 16 psl. 

apraðyta alyvos ápylimo procedûra.

67

79

ti7810

ti7812

78

80

ti7767

ti7889

A
B

C

79

140

ti7811
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Dirþo nuëmimas ir pakeitimas 
(rekomenduojamas bûdas)

Dirþo nuëmimas

a. Uþdëkite ant dirþo uþsegamà juostelæ (19).

b. Lëtai traukite uþsegamà juostelæ á save tuo pat 

metu ið lëto traukdami variklio paleidimo átaisà, 

kad suktøsi skriemuliai. Gali tekti ið naujo uþdëti 

uþsegamà juostelæ ir pakartoti ðià procedûrà 

kelis kartus, kad visiðkai nuimtumëte dirþà nuo 

skriemulio.

Dirþo uþdëjimas

a. Uþdëkite dirþà ant apatiniojo skriemulio (6) 

ir tinkamai iðlyginkite.

b. Uþkabinkite dirþà ant didþiojo skriemulio (4) 

kairëje pusëje.

c. Delnu spausdami dirþà ant didþiojo skriemulio 

tuo pat metu ið lëto traukite variklio paleidimo 

átaisà, kad suktøsi skriemuliai.

d. Patikrinkite, kaip dirþas (19) iðlygintas ant 

didþiojo (4) ir maþojo (6) skriemuliø. Tinkamai 

uþdëjus dirþà ant skriemuliø jis turi eiti tiesiai 

per jø centrà ir visus griovelius.

PASTABA: jei dirþas netinkamai iðlygintas, norëdami já

sureguliuoti lëtai traukite variklio paleidimo átaisà tuo pat

metu stumdami arba traukdami dirþà ant skriemulio, kad

pakeistumëte jo padëtá.

Judanèios dalys kelia pirðtø bei kitø kûno daliø 

prignybimo ar nupjovimo pavojø. Norëdami iðvengti 

rimtø suþalojimø prieð patraukdami variklio paleidimo 

átaisà ásitikinkite, kad variklis iðjungtas.

19

uþsegamà 

ti7843

juostelæ

ti7842

ti7869

Tinkamai iðlygintas Netinkamai iðlygintas

ti7834
ti7837
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Alternatyvus dirþo nuëmimo ir uþdëjimo 
bûdas

Dirþo nuëmimas

a. Atlaisvinkite variklio varþtus (21), 

kad sumaþintumëte dirþo átempá.

b. Nustumkite dirþà nuo skriemuliø.

Dirþo uþdëjimas

a. Uþdëkite dirþà (19) ant maþojo (6) ir didþiojo (4) 

skriemuliø.

b. Prisukite variklio varþtus (21). Priverþkite 

225 + 10 in.-lbs (25,4 + 1,1 Nm) momentu.

c. Patikrinkite, kaip dirþas (19) iðlygintas ant 

didþiojo (4) ir maþojo (6) skriemuliø. Tinkamai 

uþdëjus dirþà ant skriemuliø jis turi eiti tiesiai 

per jø centrà ir visus griovelius.

PASTABA: jei dirþas netinkamai iðlygintas, norëdami já

sureguliuoti lëtai traukite variklio paleidimo átaisà tuo pat

metu stumdami arba traukdami dirþà ant skriemulio, kad

pakeistumëte jo padëtá.

Tinkamai iðlygintas Netinkamai iðlygintas

ti7834 ti7837

4

6

19

21

ti20943a
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Alyvos bako pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Iðleiskite alyvà ið bako (64) vadovaudamiesi 16 psl. 

apraðyta alyvos iðleidimo procedûra. Neiðmeskite 

kaiðèio, kad galëtumëte panaudoti já su nauju baku.

3. Nuimkite uþpildymo angos dangtelá (27) ir iðimkite 

filtro blokà (111). Pasidëkite juos, kad galëtumëte 

panaudoti su nauju baku.

4. Atlaisvinkite ir atjunkite ásiurbimo þarnà (153).

5. Nuimkite ir pasidëkite ásiurbimo jungiamàjà 

detalæ (32), kad galëtumëte panaudoti jà su 

nauju baku.

6. Atlaisvinkite ir atjunkite gráþtamàsias 

þarnas (100, 101).

Iðleidimo

ti 7784

kaiðtis

27

111

ti7785

153

ti7785

32

101

ti7803

100
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7. Atjunkite auðintuvo þarnà nuo bako (64).

8. Atsukite (2) virðutinius varþtus (86) ir dvi apatines 

verþles (84), kuriomis bakas (64) tvirtinamas prie 

rëmo.

9. Nukelkite bakà (64) nuo rëmo.

Montavimas

1. Naujame bake (64) sumontuokite kaiðtá(102), 

gráþtamàjà alkûnæ (31), ásiurbimo jungiamàjà detalæ 

(32), áleidimo angos tinklelá (89) ir filtrà (111).

ti7791

ti7846

ti7786

64

ti7806

27
111

32

102

31

89
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2. Sumontuokite naujà bakà (64) ant rëmo.

3. Ádëkite varþtus (86) ir uþdëkite verþles (84). 

Prisukite varþtus. Priverþkite 125 + 10 in.-lbs 

(14 + 1,1 Nm) momentu.

4. Prijunkite prie bako (64) auðintuvo þarnà. 

Priverþkite 225 in.-lbs (14,1 Nm) momentu.

5. Prijunkite gráþtamàsias þarnas (100, 101). 

Priverþkite 450 + 10 in.-lbs (51 + 1,1 Nm) momentu.

6. Prijunkite ásiurbimo þarnà (153). Priverþkite 

600 + 10 in.-lbs (68 + 1,1 Nm) momentu.

7. Patikrinkite, ar ádëjote iðleidimo kaiðtá atgal. Pripilkite 

alyvos á alyvos bakà iki aukðèiausios þymos ant 

matuoklio (maþdaug 3,5 galono).

8. Uþdëkite dangtelá (27).

64

ti7781

ti7766

101

ti7777

100

153

ti7785

Iðleidimo kaiðtis

ti7784

27

ti7785
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Hidraulinio skysèio filtro pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Atlaisvinkite ir atjunkite þarnà (101) nuo 

jungiamosios detalës (103).

3. Iðimkite filtro korpusà (111) ið bako (64).

4. Nuimkite apatiná uþpildymo angos dangtelá (155) 

nuo korpuso (111).

5. Nuimkite filtrà (108) nuo dangtelio (155).

Montavimas

1. Sumontuokite naujà sandarinimo þiedà (113) 

ið komplekto.

2. Uþdëkite naujà filtrà (108) ant dangtelio (155).

3. Ádëkite dangtelá (155) ir filtrà (108) á filtro korpusà 

(111). Ranka prisukite dangtelá, kol jis bus 

prispaustas. Po to priverþkite 375 + 10 in.-lbs 

(42 + 1,1 Nm) momentu.

4. Ádëkite filtro korpusà (111) á bakà.

5. Sumontuokite jungiamàjà detalæ (103) filtro korpuse 

(111). Priverþkite 600 + 10 in.-lbs (67,8 + 1,1 Nm) 

momentu.

6. Prijunkite þarnà (101) prie jungiamosios detalës 

(103). Priverþkite 450 + 10 in.-lbs (51 + 1,1 Nm) 

momentu.

103

111

155

113

101

108

ti7763
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Auðintuvo pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Atlaisvinkite áþeminimo varþtà ir atjunkite áþeminimo 

gnybtà (95) nuo purkðtuvo.

3. Atlaisvinkite ir atjunkite gráþtamàjà þarnà nuo alyvos 

bako ir hidraulinæ þarnà nuo auðintuvo.

4. Atsukite varþtus (79) su poverþlëmis (78) ir nuimkite 

atraminá strypà (77) nuo auðintuvo gyvatuko (72).

5. Nuimkite gyvatukà (72) nuo purkðtuvo rëmo.
95

ti7799

ti7802

72

77

79

78

ti7794

72

ti7792
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Montavimas

1. Sumontuokite naujà gyvatukà (72). Uþdëkite 

atraminá strypà (77), poverþles (78) ir ásukite 

varþtus (79). Priverþkite varþtus.

2. Prijunkite gráþtamàjà þarnà prie alyvos bako 

ir hidraulinæ þarnà prie auðintuvo. Priverþkite 

225 in.-lbs (25,4 Nm) momentu.

3. Prijunkite áþeminimo vielà (95) ir prisukite varþtà. 

Priverþkite 25 - 30 in-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

4. Uþdëkite strypà ir prisukite varþtus. Priverþkite 

25 - 30 in.-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

72

ti776 8

ti7776

95

ti7774

78

79

77
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Variklio pakeitimas

Iðëmimas

1. Iðleiskite slëgá; þr. 5 psl.

2. Atsukite varþtus (79) su poverþlëmis (78) ir nuimkite 

dirþo dangtá (67).

3. Nuimkite dirþà (19), þr. 20 psl.

4. Atsukite varþtus (21), nuimkite poverþles (70) ir 

verþles (10), kuriomis variklis (5) tvirtinamas prie 

rëmo.

5. Užvedimo Elektra Modeliuose: Atjunkite akumuli
atoriaus ir įtampos reguliatoriaus kabelius.

6. Nuimkite variklá (5) nuo rëmo.

Variklio sparnuotës pakeitimas

Iðëmimas
a. Atlaisvinkite ir atsukite varþtus (86) priekinëje 

sparnuotës (14) pusëje.

b. Nuimkite sparnuotæ (14) nuo maþojo 

skriemulio (6).

Montavimas
a. Uþdëkite naujà sparnuotæ (14) ant maþojo 

skriemulio (6).

b. Ádëkite ir gerai prisukite varþtus (86). Priverþkite 

125 + 10 in.-lbs (14,1 + 1,1 Nm) momentu.

Skriemulio (6) nuëmimas

PASTABA: ðià procedûrà reikia atlikti tik tada, 
jei keièiate variklá. Sumontavæ naujà variklá jûs 
vël panaudosite esamà skriemulá.

Iðëmimas

a. Atlaisvinkite nustatomàjá varþtà (87,) esantá 

skriemulio (6) ðone.

b. Atsukite didájá varþtà (24), esantá skriemulio (6) 

centre.

c. Nuimkite skriemulá (6) nuo variklio (5).

Montavimas
a. Uþdëkite naujà skriemulá (6) ant variklio (5).

b. Ásukite didájá varþtà (24) su poverþle (65) 

á skriemulio (6) centrà. Priverþkite 

125 + 10 in.-lbs (14,1 + 1,1 Nm) momentu.

c. Prisukite nustatomàjá varþtà (87). 

Priverþkite 60 + 2 in.-lbs (25,4 Nm) momentu.

Montavimas

1. Sumontuokite variklá (5) ant rëmo.

2. Ásukite varþtus (21) su poverþlëmis (70) ir (10) 

prisukite verþles. Gerai priverþkite.

3. Uþdëkite dirþà (19) ant skriemuliø (4, 6), þr. 20 psl.

4. Užvedimo Elektra Modeliuose: Prisijungti aku
muliatoriaus ir įtampos reguliatoriaus kabelius.

5. Uþdëkite dirþo dangtá (67) ir pritvirtinkite varþtais 

(79) su poverþlëmis (78) (po 2 kiekvienoje pusëje). 

Verþliarakèiu prisukite varþtus. Priverþkite 

25 - 30 in.-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

ti20931a

ti20931a
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Rankenos nuëmimas

Fiksuotas pritvirtinimas (pasirenkamas)

Siekiant iðvengti árenginio paþeidimø, kai gabenate 
já sunkveþimyje arba priekaboje, „Graco“ 
rekomenduoja já uþfiksuoti pritvirtinus transporto 
priemonëje.

Rankenos padëties pakeitimas

Norëdami uþfiksuoti árenginá ant sunkveþimio arba 

priekabos platformos, ið pradþiø turite pakeisti rankenos 

padëtá.

1. Atsukite 4 rankenos varþtus (143).

2. Nuimkite rankenà (25) iðtraukdami jà ið virðutiniø 

rëmo vamzdeliø (1).

3. Iðimkite rëmo vamzdeliø kaiðèius (120) esanèius uþ 

ratukø.

4. Ákiðkite kaiðèius (120) á virðutinius rankenai skirtus 

rëmo vamzdelius (a).

5. Ákiðkite rankenà (25) á apatinius rëmo vamzdelius (b). 

Þarnos atrama turi bûti nukreipta þemyn. 

Nustatykite á tinkamà ádëjimo/iðëmimo padëtá.

6. Ásukite varþtus (143) á apatinius rëmo vamzdelius.

143

25

1

120

120

(a)

2525

(b)

(b)

143
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Árenginio tvirtinimas prie transporto priemonës platformos

Norëdami uþfiksuoti uþdëkite „U“ formos varþtus ant 

purkðtuvo rëmo ir pritvirtinkite, kaip pavaizduota 

paveikslëlyje apaèioje.

1. Pakeiskite rankenos padëtá, þr. 1-5 punktus 30 psl.

2. Uþdëkite „U“ formos varþtus ant purkðtuvo rëmo 

ir prakiðkite pro skyles transporto priemonës 

platformoje. Ant varþtø galø uþsukite verþles su 

poverþlëmis. Verþliarakèiu gerai jas priverþkite.

„U“ formos varþtai

„U“ formos

Rankenos perdëjimas

varþtai
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Techniniai duomenys 

Purkðtuvas „GH833 Gas“
Hidraulinis slëgis psi (barais) 2750 (19,0)

Hidraulinio bako talpa galonais (litrais) 4,0 (15,1)

Variklio galia, AG (kW) „Honda“ 13 (9,7)

Didþiausias tiekimas g/min (l/min) 4,0 (15,1)

Didþiausias antgalio dydis

•  1 pistoletas 0,065

•  2 pistoletai 0,046

•  3 pistoletai 0,037

•  4 pistoletai 0,032

•  5 pistoletai 0,028

•  6 pistoletai 0,026

Skysèio áleidimo angos dydis coliais 1-1/2 - 11-1/2 NPT (m)

Skysèiø iðleidimo angos dydis coliais 1 - 11-1/2 NPT (f)

Matmenys
Svoris lb (kg) 360 (163)

Aukðtis coliais (cm) 40 (101,6)

Plotis coliais (cm) 27 (68,6)

Ilgis coliais (cm) 47 (119,3)

Garso lygis*
Garso slëgis 96 dB(A)

Garso galia 110 dB(A)

*iðmatuota esant didþiausiai normaliai apkrovai

„Graco“ patvirtinta hidraulinë alyva

169236 - 5 galonai (19 litrø)

207428 - 1 galonas (3,8 litro)
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All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. 
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Patentinės informacijos, žr. www.graco.com/patents 
Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 311283

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2006, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com

Revised H, April 2015

Garantija

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in 

material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty 

published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by 

Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written 

recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty 

installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of 

non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with 

structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or 

maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of 

the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned 

to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs 

will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 

LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy 

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or 

consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT 

MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to 

the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these 

warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or 

the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the 

negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 

given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 

rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite 

de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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