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حصلاالإ

GrindLazerTM

فقية -سطحة الأسفلتية المسطح الخرسانية أو الأمم لتجليخ الأ- صُ
سفلتية -سطح الخرسانية والأواد من الأزالة الم- لإ

فتوحة فقط - ماكن الم الأ فيافيحترستخدام الا- للا

مامي - القطع الأ571002وديل الم
GrindLazer 270 أحصنة)9 /  سي سي270 (محرك 

مامي - القطع الأ571003وديل الم
GrindLazer 390 ا) حصان13ً /  سي سي390 (محرك

+

)LineDriverTM (يجب استخدامه مع  - قطع علوي عكسي571004وديل الم
GrindLazer 480 ا) حصان16ً /  سي سي480 (محرك

)LineDriverTM (يجب استخدامه مع  - قطع علوي عكسي571260وديل الم
GrindLazer 630 ا) حصان21ً /  سي سي627 (محرك

مةت مهمة للسلاتعليما
ت الواردة بهذا الدليل. اقرأ كل التحذيرات والتعليما

ت.احتفظ بهذه التعليما
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GrindLazer 270و GrindLazer 390GrindLazer 630

 بشكل منفصل)LineDriverTMسطوانات والقواطع وباع الا(تُ
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ة ذات صلة:أدلّ
 3A0101التشغيل - 

3A0103قطع الغيار - 
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ا من قواطع مدق القطع الخشن مقاس قاطع60ًا /  مباعد276ً

17 . . . . . . . . . . .زدوجة) ساحة الم سم) (الم15 بوصات (6
ا من قواطع مدق القطع الخشن مقاس قاطع84ًا /  مباعد234ً

18 . . . . . . . . . . .زدوجة) ساحة الم سم) (الم20 بوصات (8
 قاطع من قواطع مدق القطع الخشن مقاس102ا /  مباعد210ً
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ا من قواطع مدق القطع العامة مقاس قاطع84ًا /  مباعد234ً
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ا من إعداد مدق القطع الكامل مقاس قاطع138ًا /  مباعد162ً

31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سم) 25 بوصات (10
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تحذيرات
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تحذيرات
ُ   تحذير عام، بينمامة التعجب انتباهك إلىحها. ويوجه رمز علاة واستخدامها وتأريضها وصيانتها وإصلاعدّتختص التحذيرات التالية بإعداد هذه الم

 هذا الدليل، عندما يكون نتج في تحذيرات إضافية خاصة بالمكن العثور على تلك التحذيرات. يمجراء. ارجع إلى مخاطرة خاصة بالإ رمز الخطر إلىيشير
ا.ذلك منطبقً

تحذير
خطر الغبار والحطام

ُ ا تكون ضارة من ويات ربمل انبعاث غبار أو كيما احتماخرى إلى تجليخ الخرسانة ومواد الرصف الأة فيعدّقد يؤدي استخدام هذه الم
واد.الم
هنية.مة والصحة المعمول بها بشأن السلا الحكومية الم دراية بالقوانين على متمرسينبل مستخدمين من قِستخدام إلاّ يتم الايجب ألا•
 منطقة جيدة التهوية. فية إلاعدّ تستخدم المُلا•
ب.ترة للجو المئما وملاءمتها بطريقة صحيحة ومعتمدة حكوميًمة تم اختبار ملا ارتداء كمااحرص على•

ة عدّخطر سوء استخدام المُ

ة.صابة الخطير الوفاة أو الإستخدام إلىقد يؤدي سوء الا
 مواد مخدرة أو كحولية.ا أو تحت تأثيرل الوحدة عندما تكون مجهدً تشغّلا•
 حالة عدم استخدامها.ة فيعدّة بالطاقة. أوقف تشغيل المُعدّك منطقة العمل أثناء توصيل المُ تترلا•
•ُ عة فقط.صنّا بقطع غيار أصلية من إنتاج الجهة المجزاء البالية أو التالفة أو استبدلها فورًا. أصلح الأة يوميًعدّافحص الم
 عليها. تعديلاًرِجْ تُة ولاعدّ المُ فيغير تُلا•
•ُ  معلومات.وزع للحصول علىخصص لها فقط. اتصل بالمة للغرض المعدّاستخدم الم
ا عن منطقة العمل.طفال والحيوانات بعيدً إبقاء الأاحرص على•
عمول بها.مة الم السلاالتزم بكل قوانين•
 منطقة العمل.خرين فيشخاص الآة والأعدّ المُ وجود مسافة تشغيل آمنة بيناحرص على•
، أو أعمدة، أو فتحات، أو أي أجسام أخرى بارزة من سطح منطقة العمل.تجنب أي مواسير•

تحركة ركبة المخطر الم

رتطام جسام، أو الاشخاص أو الأصطدام بالأركبة، أو الا وقوع حوادث. وقد يؤدي السقوط من المتهور أو الطائش فييتسبب السلوك الم
ة أو الوفاة. إصابة خطير التعرض إلىركبات أخرى، إلىبم
مام/للخلف. دواسات التحرك للأ على تخطُلا•
 درجة.°45 من  تنعطف بزاوية أكبرانعطف ببطء. لا•
 درجة.°15 أسطح تزيد زاوية انحدارها عن ركبة علىشغل الم تُ منحدر. لارض أثناء الهبوط من علىحتكاك بالأقد تفقد الا•
ا. تقل ركابًلا•
 القطر.ستخدام فييجب عدم الا•
ستخدام مع معدات التخطيط فقط.يجب الا•
)، الخاص MUTCDوحدة (رورية المراقبة المرورية. راجع دليل أجهزة المناطق الم كل المة فيئماستخدم أجهزة مراقبة مرورية ملا•

يعة والنقل.حلية للطرق السر الميعة، أو القوانيندارة الفيدرالية للطرق السرمريكية، الإبوزارة النقل الأ

تحركةجزاء المخطر الأ

ها.خرى أو بترصابع وأجزاء الجسم الأ قرص الأتحركة إلىجزاء المقد تؤدي الأ
تحركة.جزاء المابتعد عن الأ•
ية. حالة عدم ارتداء الواقيات أو بدون أغطية الحماة فيعدّل المُ تشغِّلا•
•ُ ة أو نقلها أو صيانتها.عدّأوقف مصدر الطاقة قبل فحص الم

صابة بحروقخطر الإ

ُ ة الساخنة. انتظر حتى عدّ تلمس المُة، لاا أثناء التشغيل. لتجنب الحروق الخطيرعرضة للحرارة ساخنة جدًة المعدّقد تصبح أسطح الم
ا.امًة تمعدّد المُتبر



 تحذيرات
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نفجاراتخطر الحرائق والا

ع  منع اندلا. للمساعدة فيمنطقة العمل ء - أن تشتعل أو تنفجر فيذيبات والطلاشتعال - مثل أبخرة المبخرة القابلة للاكن للأيم
:نفجارات، اتبع ما يليالحرائق وحدوث الا

 منطقة جيدة التهوية. فية إلاعدّ تستخدم المُلا•
شتعال، وقد د. فالوقود قابل للاحرك ودعه يبرا؛ أوقف تشغيل المحرك قيد التشغيل أو ساخنً خزان الوقود عندما يكون الملأ تملا•

 سطح ساخن.كب علىيشتعل أو ينفجر إذا سُ
.ذيبات والخرق البالية والجازولين ذلك الما فيخلفات، بم خلو منطقة العمل من المحافظ على•
 منطقة العمل. وجود طفاية حريق فيا علىاحرص دائمً•

خطر أول أكسيد الكربون
ل شغِّ تُ الوفاة. لا أول أكسيد الكربون السام عديم اللون والرائحة. قد يؤدي استنشاق أول أكسيد الكربون إلىيحتوي العادم على

 منطقة مغلقة.ة فيعدّالمُ

ية الشخصيةمعدات الحما

يتك من ة لحماعدّ منطقة تشغيل المُناسبة عند التشغيل، أو الصيانة، أو عند التواجد فيية الشخصية الميجب ارتداء معدات الحما
ويات، والتعرض لحروق، وفقدان السمع. تتضمن هذه ، واستنشاق الغبار أو الكيما ذلك إصابة العينا فية، بمصابة خطيرالتعرض لإ

: الحصرثال لا سبيل المعدات، علىالم
ية العيننظارات حما•
حذية الواقيةالأ•
القفازات•
واقيات السمع•
بترة للجو المئما وملاءمتها بطريقة صحيحة ومعتمدة حكوميًمة تم اختبار ملاكما•

65ح كاليفورنيا رقم مقتر

 أنها تسببية كاليفورنيا على ولاعرف في مادة كيميائية تُنتج علىحرك من هذا الميحتوي عادم الم
ا إنجابية أخرى.ارًجنة، أو أضرطان، أو تشوهات الأالسر

ار إنجابية جنة أو أضرطان أو تشوهات الأصابة بالسر أنها تسبب الإية كاليفورنيا على ولاعرف في مادة كيميائية تُنتج علىيحتوي هذا الم
أخرى. يجب غسل اليدين بعد التداول.

تحذير
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كونات تعريف الم

الوصفنكوّالم

Aحرك.عة المضبط سرحركذراع خانق الم

Bحرك بالطاقةتزويد المحركمفتاح إيقاف الم

Cحالة فصل السلك أثناء التشغيل.حرك في إيقاف تشغيل المشغل ويعمل علىيتم تثبيته بالمقفل الطوارئ 

Dرفع اسطوانة القطع أو خفضها.سطوانةقرص ضبط الأ

Eعن السطح وقفلها  أعلىسفل لرفع أسطوانة القطع إلىكن دفع أذرع التوجيه لأعند تعشيق الذراع، يمسطوانةذراع تعشيق الأ 
كن تحريك  (العلوي)، يمUP الوضع سطوانة في (العلوي). وعند تعشيق الأUP الوضع في

GrindLazerسطوانة للسطح.مسة الأ دون ملا

Fمامية لتوجيه عادة ما يتم قفل العجلة الأماميةذراع قفل العجلة الأGrindLazerخط مستقيم. وعند تعشيق الذراع، تصبح  في 
 مقفلة وحرة الحركة.مامية غيرالعجلة الأ

Gمنع العجلة الخلفية من الحركة. مكبح إيقاف العجلة الخلفية

Hستبدال أسطوانة القطع.لوح قابل للفك يتيح الوصول لاسطوانة الألوحة الوصول إلى

Kسطوانة.ضبط عمق قطع الا العمقت التحكم فيعجلا

Mللحد من الغبار والحطام أثناء التشغيل.كيب جهاز تفريغ هوائيمنفذ لترمنفذ تفريغ هوائي 

Nأطراف معززة تستخدم لرفع أطراف الرفعGrindLazerح.صلا أثناء النقل أو الإ
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 سطوانةاستبدال الا
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سطوانةاستبدال الا

الفك

).Hسطوانة ( الاربعة ولوحة الوصول إلىلولبة الأ المساميرك المفُ.1

.سطوانة لتحريرها من العمود السداسيك الاحرِّ.2

كيبالتر

 تتطلب أسطوانات قواطع مدق الكربيد أي توجيه أو إدارة  لاحظة:ملا

تجاه. لذا يجب  الااسية قابلة لتغييرنصال الممعينة. فرازات الكربيد والأ

 نفس  الفرازات والشفرات فيوجودة علىسهم المرصها بحيث تتجه الأ

سطوانة.اتجاه دوران الأ

مامي"  للطحن "بالقطع الأ390 والطراز 270 تم تصميم الطراز

تجاه الذي تتحرك فيه). تم تصميم الطراز  نفس الاسطوانة في(تدور الأ

تجاه  الاسطوانة في" (تدور الأ) العكسيعلى "(للقطع لأ630  والطراز480

تجاه الذي تتحرك فيه).عاكس للاالم

. العمود السداسيكيبها فيسطوانة البديلة لترك الاحرِّ.1

سطوانة ) واسحب ذراع تعشيق الأDسطوانة (اخفض قرص ضبط الأ.2

)Eرضية. الأسطوانة على) بحيث تستقر الأ

 مكانها وأحكم ربط ) إلىHسطوانة ( الاأعد لوحة الوصول إلى.3

ا لكل رطل  قدم30ً-27 ربعة بعزم دورانيلولبة الأ المساميرالم

).متر• نيوتن37-41(

ا.امًد تمستخدام حتى تبرسطوانة أو مناولتها بعد الاس الأتجنب لم

ti14767b

ti14765a

نصل ماسيفرازة كربيد

480/630ت وديلا (علوي) المقطع عكسي)270/390ت وديلاقطع أمامي (الم
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استبدال القاطع
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استبدال القاطع

الفك (مدقة الكربيد/فرازة الكربيد)

).6، صفحة سطوانةاستبدال الاسطوانة (راجع ك الافُ.1

 تفك سطوانة (لا جانبي الالولبة الستة على المساميرقم بإرخاء الم.2

لولبة). المساميرالم

سطوانة، حتى تظهر القضبان. جانبي الالواح علىقم بتدوير الأ.3

ادفع القضيب للخارج وأزل القواطع..4

كيب (مدقة الكربيد/فرازة الكربيد)التر

، توصيات رص القواطع أماكنها (راجع أعد القواطع والفلكات إلى.1

).35 - 17الصفحات 

سطوانة لتحقيق الا يجب توسيط القواطع علىحظة:ملا

أفضل أداء.

سطوانة لتغطية القضبان. جانبي الالواح علىقم بتدوير الأ.2

سطوانة بعزم  جانبي الالولبة الستة على المساميرأحكم ربط الم.3

). متر• نيوتن 20-14 بوصة لكل رطل (175-125 دوراني

).6، صفحة سطوانةاستبدال الا مكانها (راجع سطوانة إلىأعد الا.4

ti15065a

ti15080a

ti15075a

ti15063a

ti15079a

ti15082a



 استبدال القاطع
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اسية)نصال المالفك (الأ

).6، صفحة سطوانةاستبدال الاسطوانة (راجع ك الافُ.1

 ملزمة.سطوانة فيضع الا.2

 رخاء الصامولة سداسية الشكل (لف فياستخدم مفتاح ربط لإ.3

اتجاه عقارب الساعة) وفكها.

 سن يساري اللولبة.تحتوي هذه الصامولة علىحظة: ملا

اسية.نصال المباعدات والأك كل المفُ.4

اسية)نصال المكيب (الأالتر

تيب  أماكنها بالتراسية إلىنصال المباعدات والأأعد جميع الم.1

 مقاطع بديلة نصال في أدناه (ينبغي تدوير الأوضحينوالتوجيه الم

عند الرص).

سطوانة لتحقيق أفضل أداء. الانصال على يجب توسيط الأحظة:ملا

خلفات. استخدم غراء من تربة والمقم بتنظيف اللوالب من الأ.2

الدرجة الزرقاء / متوسط القوة. استخدم مفتاح ربط لربط صامولة 

حرك (لفها عكس اتجاه عقارب الربط ومحاذاتها مع طرف عمود الم

الساعة).

، سطوانةاستبدال الابها (راجع لزمة وركِّسطوانة من المك الافُ.3

).6صفحة 

ti15070a

ti15074a

ti15055a

ti15084a



استبدال السير

3A0424E9

استبدال السير

الفك

.ف السيرك غلاث. وفُك الصواميل والفلكات الثلافُ.1

. جانبي السيرك صامولة الزنق علىفُ.2

حرك لولبة الخاصة بضبط سناد الم المسامير لفك الماستخدم مفتاحين.3

خدشة. جانبي قاعدة المِعلى

 لخفض لوح البكرات.لولب السفلير المسماأحكم ربط الم.4

ستعمل. المك السيرفُ.5

ti15064a

ti15085a

ti15066a

ti15069a

ti15076a



 استبدال السير

103A0424E

كيبالتر

ا.ا جديدًب سيًرركِّ.1

لولبة الخاصة بضبط  المساميرحكام ربط الم لإاستخدم مفتاحين.2

خدشة. جانبي قاعدة المِحرك علىسناد الم

 وصىستوى الشد الما لملولب وفقً المر ضبط السيرأحكم ربط مسما.3

به أدناه.

:توصيات شد السير

. جانبي السيرأحكم ربط صامولة الزنق على.4

 ثة ومسامير مكانه وأحكم ربط الصواميل الثلا إلىف السيرأعد غلا.5

ربعة.اغي الأالبر

ti15061a

ti15087a

ti15083a

)3VX375 (السير
وديلسلسلة الم

270
A

390
A

480
A

630
A

 السير
الجديد

7 -/+ 6204 -/+ 5174 -/+ 130الشد (رطل قوة)

2 -/+ 2104 -/+ 296 -/+ 83دد (بالهرتز)التر

 السير
ستعملالم

7 -/+ 6176 -/+ 5150 -/+ 112الشد (رطل قوة)

2 -/+ 297 -/+ 290 -/+ 77دد (بالهرتز)التر

)3VX355 (السير
وديلسلسلة الم

270
D ،C ،B

390
D ،C ،B

480
D ،C ،B

630
A

 السير
الجديد

7 -/+ 7194 -/+ 7194 -/+ 5193 -/+ 145الشد (رطل قوة)

2 -/+ 2105 -/+ 2105 -/+ 2105 -/+ 91دد (بالهرتز)التر

 السير
ستعملالم

7 -/+ 7167 -/+ 7167 -/+ 5167 -/+ 125الشد (رطل قوة)

2 -/+ 298 -/+ 298 -/+ 298 -/+ 85دد (بالهرتز)التر

ti15067a

ti15058a



استبدال القابض

3A0424E11

استبدال القابض

الفك

).9، صفحة استبدال السير (راجع  والسيرك واقي السيرفُ.1

ر القابض.ضغوط لفك مسمااستخدم مفتاح ربط يعمل بالهواء الم.2

ستعمل.ك القابض المفُ.3

كيبالتر

ب القابض.ركِّ.1

ر حكام ربط مسماضغوط لإاستخدم مفتاح ربط يعمل بالهواء الم.2

القابض.

).9، صفحة استبدال السير (راجع  وواقي السيرب السيرركِّ.3

ti15147a

ti15077a

ti15148a

ti15059a



 استبدال البكرة

123A0424E

استبدال البكرة

الفك

).6، صفحة سطوانةاستبدال الاسطوانة (راجع ك الافُ.1

).9، صفحة استبدال السير (راجع  والسيرك واقي السيرفُ.2

. بكرة السيرثة فيلولبة والفلكات الثلا المساميرك المفُ.3

 فتحات فك البكرة. أحكم ربط  ملولبة فيثة مساميرأدخل ثلا.4

ك البكرة ببطء.لولبة بالتساوي، وفُ المساميرالم

ك البكرة.فُ.5

كيبالتر

. العمود السداسيب البكرة فيركِّ.6

 البكرة.وجودة فيلولبة والفلكات المثة الم الثلاساميرأدخل الم.7

، استبدال السير (راجع  مكانيهما إلى والسيرأعد واقي السير.8
).9صفحة 

).6، صفحة سطوانةاستبدال الا مكانها (راجع سطوانة إلىأعد الا.9

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti15131a

ti15127a



استبدال الفرشاة

3A0424E13

استبدال الفرشاة

الفك

.لولبينري التثبيت المك مسمافُ.1

ستعملة.ك الفرشاة المفُ.2

كيبالتر

ب فرشاة جديدة.ركِّ.1

.لولبينري التثبيت المأحكم ربط مسما.2
ti15072b

ti15078b

ti15078b

ti15068b



 حركاستبدال مجموعة محمل الم

143A0424E

حركاستبدال مجموعة محمل الم

إزالة مجموعة محمل الباب

 الباب حمل علىربعة التي تثبت مجموعة المقم بإزالة الصواميل الأ.1

وقم بإزالة الباب. 

تركيب مجموعة محمل الباب

 الباب.  الفتحة فيكيب مجموعة محمل الباب الجديدة عبرقم بتر.1

تأكد من وجود سدادة العمود داخل القفص.حظة: ملا

حمل. اربط الصواميل وجلب  المتربة علىب غطاء الوقاية من الأركِّ.2

 هذا  بشكل كامل فيسامير تحكم ربط الم لاحظة:ملاالربط بالباب. 

الوقت.

 الوحدة وقم بتحريك الباب حتى تستقر قم بتجميع الباب على.3

حاذاة الصحيحة.ن الم موضعها لضماحمل فيمجموعة الم

 مكانها. حمل لتثبيتها في مجموعة المربعة علىاربط الصواميل الأ.4

 مكانه. ربعة لتثبيت الباب فيلولبة الأ المساميراربط الم.5

ti14767b

ti15071b

ti17815a

ti17821a



حركاستبدال مجموعة محمل الم

3A0424E15

حركإزالة مجموعة محمل الم

قم بإزالة الباب من الوحدة وقم بإزالة أي اسطوانة قطع موجودة .1

عدة.  المفي

). 9 (انظر صفحة  والسيرك واقي السيرفُ.2

ك الحزمة.فُ.3

a.ُالجلب. ثة التي تثبت الحزمة علىلولبة الثلا المساميرك المف 

b.جاورة  الفتحات المثة فيلولبة الثلا المساميركيب المقم بتر

 الجلبة. زالة الحزمة من علىواربطها بشكل متسق لإ

c.ُك الحزمة. ف

d.ُاغي من الجلبة.ك مجموعة البرف

e.ُحرك. إذا كانت الجلبة محكمة الغلق ك الجلبة من عمود المف

 الجلبة  الفتحة علىفك مسطح الرأس فيللغاية، فاضغط بم

لفتحها وإخراج العمود منها. 

حظةملا
. تعرض للكسرر ملولب مفرد بعزم زائد عن الحد وإلا تربط مسمالا

ti14767b

ti14765a

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti17819a

ti17818a



 حركاستبدال مجموعة محمل الم

163A0424E

 حرك علىربعة التي تثبت جانب المقم بإزالة كل الصواميل الأ.4

القفص.

حرك من الفتحات.أخرج مجموعة الم.5

حركتركيب مجموعة محمل الم

 القفص.حرك الجديدة فيأدخل مجموعة محمل الم.1

حمل جانب  لم ملولبة أقصرتحقق من استخدام مساميرحظة: ملا

حرك. الم

 مكانها. حمل فياربط الصواميل وجلب الربط لتثبيت مجموعة الم.2

 هو موضح أدناه. حرك كماتحقق من تجميع مفتاح عمود الم.3

تركيب الحزمة

 مكانه.فتاح فيحرك. تأكد من وجود الم عمود المأدخل الجلبة في.1

 اغي فيغي وتركيب مجموعة البرضع عازل اللولبة لتثبيت البر.2

الجلبة. 

باعد لولب وضع جلبة القفل والمر المسما المضع عازل اللولبة على.3

 طرف العمود  هو موضح. قم بلفه فيلولب كمار المسما المعلى

واربطه. تحقق من ضغط جلبة القفل بشكل كامل. 

ثة لولبة الثلا المسامير الجلبة وقم بربط المكيب الحزمة علىقم بتر.4

 البنية. وجلب القفل لسحب الحزمة على

).9 (انظر صفحة  وواقي السيرأعد تركيب السير.5

ti15123b

ti15125b

ti15129b

ti15128b

ti17820a

ti15146a

ti17816a

ti15127a



توصيات رص القواطع

3A0424E17

توصيات رص القواطع

 سم) 15 بوصات (6ا من قواطع مدق القطع الخشن مقاس  قاطع60ًا /  مباعد276ً
زدوجة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180قم بتدوير التسلسل ت: تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15045a

ti15053a
 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

13) S(

1) C(

2) S(

3) S(

1) C(

2) S(
1) C(

2) S(
1) C(

2) S(
1) C(

2) S(

1) C(

1) S(

1) C(
1) S(

1) C(

1) S(
1) C(

15) S(

15) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

2) S(

2) S(

2) S(

1) S(

1) S(

3) S(

2) S(

2) S(

2) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

13) S(

1) S(



 توصيات رص القواطع

183A0424E

 سم) 20 بوصات (8ا من قواطع مدق القطع الخشن مقاس  قاطع84ًا /  مباعد234ً
زدوجة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180قم بتدوير التسلسل ت: تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15046a

ti15053a  قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

2) S(

2) S(

1) C(

5) S(

1) C(

3) S(

2) S(

1) S(

1) C(

2) S(

1) C(
2) S(
1) C(

2) S(
1) C(

2) S(
1) C(
2) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) C(

2) S(
1) C(

2) S(

1) C(

1) C(

8) S(

1) C(
2) S(
1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

1) S(

1) S(

1) S(

3) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

5) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

1) S(

14) S(



توصيات رص القواطع

3A0424E19

 سم) 25 بوصات (10 قاطع من قواطع مدق القطع الخشن مقاس 102ا /  مباعد210ً
زدوجة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15047a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

3) S(

1) C(

2) S(

2) S(

1) C(

1) C(

2) S(

1) C(
2) S(

1) C(

2) S(
1) C(

2) S(
1) C(
2) S(
1) C(

2) S(

1) C(
1) S(

1) C(
1) S(

1) C(
1) S(

1) C(

2) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

1) C(
2) S(

1) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

1) S(

1) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

2) S(

3) S(

1) S(



 توصيات رص القواطع

203A0424E

 سم) 15 بوصات (6ا من قواطع مدق القطع العامة مقاس  قاطع84ًا /  مباعد234ً
فردة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180سطوانة  قم بتدوير الات:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15042a

ti15053a
 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

12) S(

1) C(

1) S(

1) S(

3) C(

1) C(

1) S(

1) C(
1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(

2) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(

1) C(

14) S(

1) S(

14) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(
1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

3) C(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

12) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(



توصيات رص القواطع

3A0424E21

 سم) 20 بوصات (8ا من قواطع مدق القطع العامة مقاس  قاطع114ًا /  مباعد186ً
فردة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180سطوانة قم بتدوير الات: تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15043a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

6) S(

1) C(

1) S(

1) S(

3) C(

1) C(

1) S(

1) C(
1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(

1) C(

7) S(

1) S(

2) S(
1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) S(

1) S(

1) S(

7) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

3) C(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

2) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

6) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(



 توصيات رص القواطع

223A0424E

 سم) 25 بوصات (10ا من قواطع مدق القطع العامة مقاس  قاطع138ًا /  مباعد150ً
فردة)ساحة الم(الم

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180سطوانة  قم بتدوير الات:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15044a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
2) S(

1) S(

1) S(

3) C(

1) C(

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(
1) C(
1) S(

1) C(
2) S(



توصيات رص القواطع

3A0424E23

 سم)15 بوصات (6 قواطع من قواطع مدق القطع الدقيق مقاس 108ا /  مباعد198ً

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15048a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

14) S(

2) S(

1) C(

12) S(

1) S(

3) C(

12) S(
13) C(
1) C(

1) S(
9) C(

13) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(



 توصيات رص القواطع

243A0424E

 سم)20 بوصات (8ا من قواطع مدق القطع الدقيق مقاس  قاطع144ًا /  مباعد138ً

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15049a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

6) S(

1) C(

2) S(

7) S(

1) S(

7) S(

1) S(

16) C(
1) S(

13) C(
6) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

3) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(



توصيات رص القواطع

3A0424E25

 سم)25 بوصات (10ا من قواطع مدق القطع الدقيق مقاس  قاطع174ًا /  مباعد90ً

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Cقاطع كربيد (

ti15050a

ti15053a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

1) S(

1) C(

1) S(

1) S(

3) C(

1) C(

1) S(

1) C(
1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(
1) S(
1) C(

1) S(

1) S(

1) C(

1) S(
1) C(
1) S(

1) C(

1) S(

1) S(

1) S(

2) S(

1) C(

1) C(

1) C(

1) C(

1) S(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) S(
1) C(

1) C(

2) S(

1) S(
16) C(
1) S(

1) S(
19) C(
2) S(



 توصيات رص القواطع

263A0424E

ا من فرازات كربيد  قاطع30ً مباعدات / 204
 سم)15 بوصات (6القطع مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180قم بتدوير التسلسل ت: تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Mفرازة (

ti15056a

ti15096a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

14) S(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

15) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

15) S(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

3) S(

1) S(

1) S(

4) S(

14) S(

1) M(

1) S(

1) M(



توصيات رص القواطع

3A0424E27

ا من فرازات كربيد القطع  قاطع42ًا /  مباعد132ً
 سم)20 بوصات (8مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة ( )Mفرازة (

ti15056a

ti15051a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

8) S(

1) S(

1) M(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) S(

1) M(

7) S(

7) S(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

8) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(



 توصيات رص القواطع

283A0424E

ا من فرازات كربيد القطع مقاس قاطع54ًا /  مباعد66ً
 سم)25 بوصات (10

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

ti15052a

)Sمباعدة ( )Mفرازة (

ti15056a
 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم

1) S(

1) S(

1) M(

1) M(

1) S(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) S(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) M(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) S(

1) M(

1) S(

1) M(

1) M(

1) S(

1) S(

1) M(



توصيات رص القواطع

3A0424E29

ا من إعداد مدق القطع  قاطع84ًا /  مباعد258ً
 سم)15 بوصات (6الكامل مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

)Sمباعدة (

ti15056a

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

ti25374a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم



 توصيات رص القواطع

303A0424E

 قواطع من إعداد مدق 108 مباعدات / 210
 سم)20 بوصات (8القطع الكامل مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

ti25375a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم



توصيات رص القواطع

3A0424E31

ا من إعداد مدق القطع الكامل مقاس قاطع138ًا /  مباعد162ً
 سم)25 بوصات (10

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

ti25376a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. حظة:ملا

سطوانة باعدات بحيث تكون الاقم برص القواطع والم

فرط.هتزاز المنع الامتوازنة بشكل صحيح لم



 توصيات رص القواطع

323A0424E

ا من إعداد قواطع الصلب  قاطع126ً جلبة / 222
 سم)15 بوصات (6مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

ti25377a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل.حظة:ملا

سطوانةباعدات بحيث تكون الاقم برص القواطع والم

فرط.هتزاز المنع الامتوازنة بشكل صحيح لم



توصيات رص القواطع

3A0424E33

ا من إعداد قواطع الصلب  قاطع174ً جلبة / 156
 سم)20 بوصات (8مقاس 

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

ti25378a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم



 توصيات رص القواطع

343A0424E

 قواطع من إعداد قواطع الصلب مقاس204 جلبة / 114
 سم)25 بوصات (10

جراء نفسه مع باقي  وكرر الإ°180 قم بتدوير التسلسل ت:تعليما

عمدة.الأ

2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
1 (C)
1 (W)2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

1 (W)
1 (C)
1 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

ti25379a

 قد يختلف التجميع بسبب قدرات التحمل. قم برصحظة:ملا

سطوانة متوازنة بشكلباعدات بحيث تكون الاالقواطع والم

فرط.هتزاز المنع الاصحيح لم



توصيات رص القواطع

3A0424E35

أنصال ماسية

نصالعدد الأعرض الحز
عدد قطع الصلب 

 بوصة 1/8مقاس 
باعداتالم

لومنيوم عدد قطع الأ
 بوصة 1/4مقاس 
باعداتالم

4536 سم)2.5 بوصة (1

8932 سم)5 بوصة (2

121328 سم)7.5 بوصات (3

161723 سم)10 بوصات (4

192121 سم)12.5 بوصات (5

232415 سم)15 بوصات (6

272811 سم)17.5 بوصات (7

31327 سم)20 بوصات (8

35363 سم)23 بوصات (9

38392 سم)25 بوصات (10

  طرفي بوصة في1/4مثل، استخدم مباعدات مقاس داء الأ الأللحصول على

سطوانة. الااسية علىنصال المالعمود لتوسيط الأ

باعدات بوصة الم1/4

ti15135aباعدات بوصة الم1/8

باعدات بوصة الم1/4

)SE بوصة1/8) مباعد مقاس 
)Dنصل ماسي (

ti15055a

ti15054a
1) D(

)SQ بوصة1/4) مباعد مقاس 

 كل  درجة في180تأكد من تدوير النصل حظة: ملا
اصة. مجموعة متر مرة تتم إضافة نصل آخر إلى

1) D( 1) SE(

1) D(

1) D( 1) SE(



 حهاعطال وإصلااستكشاف الأ

363A0424E

حهاعطال وإصلااستكشاف الأ

الحلالسببشكلةالم

حرك.قم بتشغيل مفتاح الم إيقاف التشغيل.حرك علىمفتاح الم يبدأ العملحرك لاالم

حرك.أعد ملء خزان البنزين (راجع دليل استخدام المحرك.نفاد البنزين من الم

حرك بالزيت (راجع دليل حرك. يلزم تزويد المحاول بدء تشغيل المحرك.انخفاض مستوى زيت الم
حرك).استخدام الم

شعال.شعال أو استبدل شمعة الإقم بتوصيل كابل شمعة الإشعال مفصول أو تالف. كابل شمعة الإ

حرك.استخدم خانق المحرك بارد.الم

 وضع إيقاف ب الوقود فيوجود ذراع منع تسر
التشغيل.

 وضع التشغيل.ب إلىك ذراع منع التسرحرِّ

ف  مرات. ونظ4ِّ أو 3شعال. واسحب بادئ الحركة ك شمعة الإفُاق.حتر حجرة الاب فيالزيت يتسر
 بقاء حرك. واحرص علىشعال أو استبدلها. وابدأ تشغيل المشمعة الإ

ب الزيت. وضع عمودي لتجنب تسررشة فيالم

 وجود مفتاح إيقاف  فقط:480/630ت وديلاالم
 وضع إيقاف التشغيل. التشغيل عند الطوارئ في

 وضع التشغيل.ك مفتاح إيقاف التشغيل عند الطوارئ إلىحرِّ

 متصلة بـ  الوحدة غير:480/630ت وديلاالم
LineDriver.

 بالوحدة.LineDriverقم بتوصيل 

  إلىLineDriver يتحرك حرك يعمل، ولاالم
مام أو الخلفالأ

) الصناعي15W-50 (1حرك بزيت موبيل  الماملأانخفاض الزيت الهيدروليكي

أغلقه، وأحكم ربطه باليد.ت مفتوحذراع تحرير العجلا

  ببطء إلىLineDriverحرك يعمل، ويتحرك الم
مام أو الخلفالأ

) الصناعي. وحرر فرملة 15W-050حرك بزيت موبيل ( الماملأ،. وتعشيق فرملة الوقوف.انخفاض الزيت الهيدروليكي
الوقوف.

أغلقه، وأحكم ربطه باليد.ت مفتوحذراع تحرير العجلا

شغل حرك عن العمل عند خروج الميتوقف الم
LineDriverمن 

قم بتعشيق فرملة الوقوفمةمفتاح السلا

شغل  العمل عند خروج المحرك فييستمر الم
، وتعشيق فرملة الوقوفLineDriverمن 

مة و/أو اضبط فرملة الوقوف وقم بتعشيقها. واستبدل مفتاح السلامةمفتاح السلا
ك توصيل.أي أسلا

 حرك أثناء تغيير وظائف الميحدث خلل في
مام  الأنعطفات والتحرك إلىعات عند المالسر

والرجوع للخلف

ناسب.عرفة الزيت المحرك لمراجع دليل استخدام الم.1حركانخفاض زيت الم

ا بالزيت لتجنب التوقفات حرك ممتلئً بقاء الماحرص على.2
زعجة الناجمة عن تنبيهات الزيت التي تصدر عن الفجائية الم

استشعار انخفاض مستويات الزيت.

ا كل  قدم60ً طارين على الإطارات للتأكد من أن كلاافحص ضغط الإ متوازنطارات غيرضغط الإ منتظمقطع غير
رطل.

استبدل القواطع.القواطع بالية أو تالفةعدم القطع

حركراجع دليل استخدام الممنع تدفق الوقودة ثم يتوقفة قصيرحرك يعمل فترالم

سطوانة مع توسيط القواطع عليها.أعد تجميع الاسطوانة. الاعدم توسيط القواطع علىالوحدة تهتز بشدة

حامل.استبدل الم. البليحامل تبدأ فيالم

استبدل القواطع.القواطع بالية أو تالفة.

نصال عدم استواء الحز عند استخدام الأ
اسيةالم

ت ستوى مع عجلا نفس المسطوانة ليس فيقضيب الا
سطوانة.ضبط الا

 مستوى واحد مع سطوانة بحيث تكون فيت ضبط الااضبط عجلا
.ت والقضيب السداسيالعجلا

سطوانة.ارفع الاا.القطع عميق جدًحرك أثناء التجليخبطء الم

عة.قلل السرا.ة جدًعة كبيرالوحدة تتحرك بسر

استبدل القواطع.القواطع بالية.واد أثناء القطععدم إزالة الم



البيانات الفنية

3A0424E37

البيانات الفنية

GrindLazer 270 
)571002وديل (الم

بعادالأ
بالعبوةبدون العبوة

)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم: الا
)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)181 (400)136 (300الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:107.3ا لـ قدرة الصوت وفقً

91.6 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744ا لـ ) وفق2ً/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:7.9بدون 

LineDriver:8.3مع 
SAE J1349ا لـ تقييم القدرة (بالقدرة الحصانية) وفقً

 الدقيقة دورة في3600 عند 8.0
 أعوام5 لوقت التخزينقصىالحد الأ
 أعوام10اضيفتر للعمر الاقصىالحد الأ

 وقود لكل لتر أرضي متر200عامل كفاءة الطاقة

GrindLazer 390 
)571003وديل (الم

بعادالأ
بالعبوةبدون العبوة

)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا
)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)186 (410)141 (310الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:109.3ا لـ قدرة الصوت وفقً

93.6 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744ا لـ ) وفق2ً/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:7.5بدون 

LineDriver:5.9مع 
SAE J1349ا لـ تقييم القدرة (بالقدرة الحصانية) وفقً

 الدقيقة دورة في3600 عند 11.0

GrindLazer 480 
)571004(موديل 
بعادالأ

بالعبوةبدون العبوة
)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا

)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)195 (430)150 (330الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:108.6ا لـ قدرة الصوت وفقً

92.1 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744ا لـ ) وفق2ً/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:4.9مع 

SAE J1349ا لـ تقييم القدرة (بالقدرة الحصانية) وفقً
 الدقيقة دورة في3600 عند 16.0



 البيانات الفنية

383A0424E

GrindLazer 630
)571260وديل (الم

بعادالأ
بالعبوةبدون العبوة

)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا
)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)199 (438)153 (338الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:108.6ا لـ قدرة الصوت وفقً

92.1 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744ا لـ ) وفق2ً/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:4.9مع 

SAE J1349ا لـ تقييم القدرة (بالقدرة الحصانية) وفقً
 الدقيقة دورة في3600 عند 21.0



حظاتملا

3A0424E39

حظاتملا
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 القياسيGracoن ضما

ي شتر الم تاريخ البيع إلىواد أو الصنعة في الم والتي تحمل اسمها - من أي عيوب فيGracoبل عة من قِصنّ هذه الوثيقة والمشار إليها فيات - المعدّ كل المُ خلوGracoّتضمن 
ح أو استبدال أي ا من تاريخ البيع - بإصلا شهرًدة اثني عشر - لمGraco، تتعهد Gracoبل ن خاص أو ممتد أو محدود تم إصداره من قِستخدام. وباستثناء أي ضما للاصليالأ

كتوبة. المGracoا لتوصيات ة، وتشغيلها وصيانتها وفقًعدّ حالة تركيب المُ فين إلاي هذا الضما يسرا. ولا معيبGracoً تراه ات حسبماعدّجزء من المُ

 يحدث نتيجة تركيب معيب أو سوء استخدام أو كشط أو تآكل ل أو خلل أو تلف أو بلىستعما عام يحدث بالا مسؤوليتها عن - أي بلىGraco ن - وتخلي يغطي هذا الضمالا
 مسؤوليتها عن أي خلل أو تلف Graco . وتخليGracoف كة أخرى بخلال أو حادث أو عبث أو استبدال بقطع غيار من تصنيع شر سليمة أو إهماة أو غيرئم ملاأو صيانة غير

مة أي تصميم أو تصنيع أو سؤولية عن عدم سلا تقم بتوريدها، ولن تتحمل الماتها مع أي تركيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لمعدّ يحدث نتيجة عدم توافق مُأو بلى
 تقم بتوريدها.كيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لمتركيب أو تشغيل أو صيانة لتر

زعوم. وإذا تم التحقق من العيب عتمدين للتحقق من العيب الم المGracoعي  أحد موزّزعوم وجود عيب بها إلىة المعدّا للمُن مرهون بإعادة مدفوعة الثمن مسبقًهذا الضما
ة عن وجود أي عيب عدّ يكشف فحص المُ دون تحمل أي تكاليف نقل. وإذا لمصليي الأشتر المة إلىعدّرد المُا. وتُح أي جزء معيب واستبداله مجانً بإصلاGracoزعوم، تتعهد الم
صنعية والنقل.جزاء والمح بتكلفة معقولة يجوز أن تشمل تكاليف الأصلاواد أو الصنعة، يتم الإ المفي

. ءمة لغرض معينلان المن الرواج التجاري أو ضما - ضما الحصرثال لا سبيل الم ذلك - علىا فييحة أو ضمنية بم صرنات أخرى سواءًي، ويحل محل أي ضمان حصرهذا الضما

  ذلك - علىا في عدم توفر أي تعويض آخر (بمي علىشترا. يوافق المنصوص عليه آنفً النحو المن علىي الوحيد عن أي انتهاك للضماشتر الوحيد وتعويض المGracoويرد التزام 
ضية متلكات، أو أي خسارة أخرى عرَر بالمية أو ضرضية أو تبعية خاصة بخسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو أي إصابة بشرار عرَ - التعويض عن أي أضر الحصرثال لاسبيل الم

 من تاريخ البيع. غضون عامينن فيأو تبعية). يجب رفع أي دعوى انتهاك للضما

 يتعلق بالتجهيزات أو  فيماءمة لغرض معينلانات المنات الضمنية الخاصة بالرواج التجاري وضما مسؤوليتها إزاء جميع الضمانات، وتخلي أي ضماGRACO تقدم لا
فاتيح،  الكهربائية، والمواتير (مثل: المGracoبل صنعة من قِ المبيعة، ولكن غير الم. وهذه العناصرGRACOبل صنعة من قِ المبيعة ولكن غيركونات المواد أو المعدات أو المالم

نات.جراء أي مطالبة ناجمة عن انتهاك هذه الضماساعدة مقبولة لإي بمشتر المGracoد صنعة لها إن وجد. وتزوّكات المُن الشرها) خاضعة لضماوالخراطيم، وغير

وجب هذه الوثيقة أو تجهيز أو تنفيذ ات بمعدّ للمGracoُ أو خاص أو تبعي ناتج عن توريد ضي أو عرَ مباشرحوال عن أي تلف غيرسؤولية بأي حال من الأ المGraco تتحمل لا
فه. أم خلاGracoل من جانب ن أم إهمال بعقد أم انتهاك لضماا، سواء أكان ذلك بسبب إخلاأو استخدام أي منتجات أو سلع أخرى بيعت سابقً

 Gracoمعلومات 

.www.graco.com، برجاء زيارة موقعنا Gracoعلومات حول منتجات  أحدث المللحصول على

. www.graco.com/patentsاع، راجع موقعنا ختر معلومات حول براءات الاللحصول على

 لتحديد أقرب موزع لك.2894-690-800-1  لديك أو اتصل برقم Gracoوزع اتصل بملتقديم طلب، 

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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