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Brizgalne pištole Contractor in FTx
Modeli Contractor: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114, 

17C926

Modeli FTx: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086. 

288008, 262116, 826256

Najvišji delovni tlak: 3600 psi (248 barov, 24,8 Mpa)

- Za nanašanje fasadnih barv in premazov -

V nadaljevanju navedena opozorila so namenjena pripravi, uporabi, ozemljitvi, vzdrževanju in popravilu opreme. Klicaj 

predstavlja splošna opozorila, simbol za nevarnost pa opozarja na nevarnost pri doloèenem postopku. Ponovno preglejte 

ta opozorila. Poleg tega so po potrebi v priroèniku lahko navedena opozorila za doloèen izdelek.

NEVARNOST POŠKODBE KOŽE

Tekoèina pod visokim tlakom iz pištole, uhajanja iz cevi 

ali poèene komponente lahko poškodujejo kožo. Morda 

bo izgledalo le kot vreznina, a gre za hudo poškodbo, ki lahko 

vodi do amputacije. Takoj poišèite zdravniško pomoè.

• Pištole ne usmerjajte v nikogar in v noben del telesa.

• Roke ne postavljajte prek brizgalne šobe.

• Uhajanj ne zaustavljajte ali preusmerjajte z roko, telesom, 

rokavico ali krpo.

• Ne razpršujte brez namešèenega nosilca šobe in varovala 

sprožilca.

• Ko ne pršite, aktivirajte zaklep sprožilca.

• Ko prenehate s pršenjem in pred èišèenjem, 

pregledovanjem ali servisiranjem opreme, upoštevajte 

Postopek za sprostitev tlaka v tem priroèniku.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Vnetljivi hlapi, kot so hlapi topil in barve, na delovnem 

obmoèju se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Za pomoè pri 

prepreèevanju požara in eksplozije:

• Opremo uporabljajte le v dobro prezraèenem prostoru.

• Odstranite vse vire vžiga; kot so signalne luèi, cigarete, 

prenosne elektriène luèi in plastiène zašèitne folije 

(potencialno statièna).

• V delovnem obmoèju naj ne bo ostankov, vkljuèno 

s topilom, krpami in bencinom.

• Ob prisotnosti vnetljivih hlapov ne prikljuèujte ali izkljuèujte 

napajalnih kablov in ne vklapljajte ali izklapljajte stikal 

za vklop ali stikal za luèi.

• Ozemljite vso opremo v delovnem obmoèju. Oglejte si 

Navodila za ozemljitev.

• Uporabljajte le ozemljene cevi.

• Pištolo držite trdno ob robu ozemljenega vedra, ko jo 

sprožate vanj.

• Èe pride do iskrenja zaradi statiène elektrike ali zaèutite 

elektrièni sunek, takoj prenehajte z delom. Opreme ne 

uporabljajte, dokler ne odkrijete in odpravite težave.

• V delovnem obmoèju imejte delujoè gasilni aparat.

NEVARNOST ZARADI NEPRAVILNE 

UPORABE OPREME

Nepravilna uporaba lahko povzroèi smrt ali hude 

poškodbe.

• Z enoto ne upravljajte, èe ste utrujeni ali pod vplivom mamil 

ali alkohola.

• Ne presegajte najvišjega delovnega tlaka ali nazivne 

temperature najšibkejše komponente sistema. Oglejte si 

Tehnièni podatki v vseh priroènikih opreme.

• Uporabljajte tekoèine in topila, ki so združljiva z navlaženimi 

deli opreme. Oglejte si Tehnièni podatki v vseh priroènikih 

opreme. Preberite opozorila proizvajalca tekoèin in topil. Za 

popolne informacije o materialu pri zastopniku ali trgovcu 

zahtevajte obrazce MSDS.

• Vsak dan preglejte opremo. Obrabljene ali poškodovane 

dele takoj popravite ali zamenjajte le z originalnimi 

nadomestnimi deli proizvajalca.

• Opreme ne spreminjajte ali prilagajajte.

• Opremo uporabljajte le za njeno namembnost. Za 

informacije poklièite zastopnika.

• Cevi in kable speljite stran od prometnih obmoèij, ostrih 

robov, premiènih delov in vroèih površin.

• Cevi ne upogibajte ali krivite preveè in z njimi ne vlecite 

opreme.

• Otroci in živali naj ne hodijo v delovno obmoèje.

• Ravnajte v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi.

NEVARNOST ZARADI ALUMINIJASTIH DELOV 

POD TLAKOM

V aluminijasti opremi pod tlakom ne uporabljajte 

1,1,1-trikloroetana, metilen klorida, drugih halogeniranih 

ogljikovodikovih topil ali tekoèin, ki vsebujejo takšna topila. 

V nasprotnem primeru lahko pride do moène kemiène reakcije, 

kar povzroèi okvaro opreme, smrt, hude poškodbe in škodo 

na lastnini.

OSEBNA ZAŠÈITNA OPREMA

Med uporabo in servisiranjem opreme ali v obmoèju 

delovanja opreme morate nositi ustrezno zašèitno 

opremo, ki vas šèiti pred hudimi poškodbami. 

Ta oprema vkljuèuje, a ni omejena na:

• zašèito za oèi

• oblaèila in zašèitno masko po priporoèilih proizvajalca 

tekoèine in topila

• rokavice

• zašèito sluha

OPOZORILA
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA. Navodila 

za sprostitev tlaka, polnjenje in razprševanje si oglejte 

v navodilih za uporabo razpršilnika. Navodila shranite.
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Postopek za sprostitev tlaka

Ko morate sprostiti tlak, zaustaviti pršenje, 

preveriti opremo ali opraviti servis opreme 

ali namestiti ali oèistiti brizgalno šobo, 

upoštevajte Postopek za sprostitev tlaka.

1. IZKLOPITE napajanje in obrnite regulator tlaka razpršil-

nika na najnižjo raven.

2. Pištolo držite ob strani vedra za izpiranje. Pištolo sprožite 

v vedro, da sprostite tlak.

Èe mislite, da je brizgalna šoba ali cev zamašena ali da tlak 

po upoštevanju zgornjih korakov ni v celoti sprošèen, ZELO 

POÈASI odvijte pritrdilno matico nosilca šobe ali konèno 

spojko cevi, da postopno sprostite tlak, nato pa odvijte do 

konca. Oèistite cev ali šobo.

Zaklep sprožilca pištole (2)

Za prepreèitev poškodb, ko pištola ni v uporabi, 

vedno nastavite zaklep sprožilca pištole (2), èe 

enota ne dela ali jo pustite brez nadzora.

Priprava

Poskrbite, da bo razpršilnik izklopljen in izkljuèen iz napajanja. 

Navodila za polnjenje in razprševanje si oglejte v navodilih za 

uporabo razpršilnika.

Prikljuèitev pištole na razpršilnik

1. Prikljuèite dovodno cev na odvodno odprtino za tekoèino 

razpršilnika.

2. Drugi konec dovodne cevi prikljuèite na vrtljiv prikljuèek 

pištole (8). Z dvema kljuèema (enega na vrtljivem 

prikljuèku (8) in enega na cevi) èvrsto privijte vse 

prikljuèke.

3. Navodila za polnjenje si oglejte v navodilih za uporabo 

razpršilnika.

Namešèanje šobe (26) in nosilca (25) na 
pištolo

1.Èe ste opremo pred kratkim uporabljali, 

sprostite tlak. Nastavite zaklep 

sprožilca (2).

2. S svinènikom ali podobnim predmetom vstavite tesnilo 

(24) v hrbtno stran nosilca (25).

3. Na konec pištole (1) namestite nosilec šobe (25).

4. Vstavite šobo (26) v nosilec (25). Privijte pritrdilno matico.

Delovanje

Pršenje

1. Odklenite zaklep sprožilca (2).

2. Šoba v obliki pušèice (26) mora gledati naprej (pršenje).

3. Pištolo držite navpièno in približno 304 mm od površine. 

Najprej premaknite pištolo, nato pa pritisnite sprožilec 

pištole (13), da nanesete testni vzorec.

4. Poèasi povišujte tlak èrpalke, dokler nanos ni enoten in 

enakomeren (za dodatne informacije si oglejte navodila 

za uporabo razpršilnika).

Nastavljanje pršca

1.Sprostite tlak. Nastavite zaklep 

sprožilca (2).

2. Odvijte pritrdilno 

matico nosilca.

3. Nosilec šobe (25) 

obrnite vodoravno, 

da nanesete 

vodoraven vzorec.

4. Nosilec šobe (25) 

obrnite navpièno, 

da nanesete navpièen vzorec.

Odpravljanje zamašitev

1. Sprostite tlak. Nastavite zaklep sprožilca (2).

2. Obrnite šobo (26) za 180°. Odklenite zaklep sprožilca (2). 

Sprožite pištolo v vedro ali na tla, da odpravite zamašitev.

3. Nastavite zaklep sprožilca (2). Obrnite šobo (26) za 180° 

nazaj v položaj za pršenje.

Èišèenje

Pištolo sperite po vsaki uporabi in jo hranite v suhem prostoru. 

Pištole ali njenih delov ne pušèajte v vodi ali èistilnih topilih.

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

Zaklenjen sprožilec
(pršenje ni mogoèe)

Odklenjen sprožilec
(pršenje je mogoèe)

ti10167ati10166a

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

(4) Navpièno(3) Vodoravno

ti9535b ti9535b
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Ref 

No. Part. No. Description Qty

1 288812 HOUSING, assy., Contractor 1
289914 HOUSING, assy., FTX 1

5 287032 FILTER, 60 mesh 1
287033 FILTER, 100 mesh 1
287034 FILTER, 60 and 100 mesh combo 1

6 120777 PACKING, o-ring 1
7 HANDLE 1
7a 15K282 Contractor Gun 1
7b 15J735 FTX Gun 1

15J736 FTX-A Gun (not shown) 1
8 288811 SWIVEL, assy, gun 1
9 120733 O-RING, urethane, clear 1
10 15J706 RETAINER, guard, trigger 1
11 15J698 TUBE, handle, Contractor Gun 1
12 120834 SCREW, set, Contractor Gun 1
13 15J409 TRIGGER, Contractor/FTX Gun, 2-fin-

ger

1

15J768 TRIGGER, Contractor Gun, 4-finger 

(not shown)

1

15J769 TRIGGER, FTX Gun, 4-finger (not 

shown)

1

14 117602 SCREW, shoulder, pan hd 2
15 288488 KIT, needle, repair 1
15a NEEDLE, assembly 1
15b DIFFUSER, assembly 1
16 15J696 PIN, trigger (stran 4) 1
17 105334 NUT, lock, hex (stran 4) 1
19 15J464 GUARD, trigger 1
20 15J528 GUIDE, spring 1
21 121093 SPRING, compression 1
22 15B549 NUT, end 1
31 119799 BRUSH, cleaning 1

Ref 

No. Part. No. Description Qty

RAC X

25 26

24

ti8505a _

RAC 5 24

2625

Ref 

No. Part. No. Description Qty

24 246453 OneSeal™, RAC X (5-pack) 1

243281 OneSeal™, RAC 5 (5-pack) 1

25 246215 GUARD, RAC X 1
243161 GUARD, RAC 5 1

26 LTX515 TIP, spray 515, RAC X 1
LTX517 TIP, spray 517, RAC X 1
286515 TIP, spray 515, RAC 5 1

286517 TIP, spray 517, RAC 5 1

PAA517 TIP, spray 517, RAC X Europe 1

PAA515 TIP, spray 515, RAC X Europe 1

262517 TIP, spray 517, RAC 5 Europe 1

LP515 TIP, spray, LP 515, RAC X 1

LP517 TIP, spray, LP 517, RAC X 1
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Vzdrževanje

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli na pištoli preberite vsa 

opozorila na sprednji platnici tega priroènika in sprostite tlak.

Èišèenje/zamenjava filtra (5)

1.Sprostite tlak. Nastavite zaklep 

sprožilca (2).

2. Loèite cev za tekoèino od pištole pri vrtljivem prikljuèku (8).

3. Loèite varovalo sprožilca (19) od nosilca varovala 

sprožilca (10).

4. Odvijte roèaj (7) s pištole (1).

5. Odstranite filter (5) z vrha roèaja (7).

6. Oèistite filter (5). Z mehko šèetko zrahljajte in odstranite 

ostanke.

7. Vstavite èisti filter (5) v roèaj (7).

8. Ponovno namestite roèaj (7) na pištolo (1). Èvrsto privijte.

9. Ponovno spojite varovalo sprožilca (19) z nosilcem 

varovala sprožilca (10).

Popravilo

Potrebno orodje

• 8-palèni nastavljiv kljuè

• 1/4-palèni natièni izvijaè

Zamenjava igle

1.Sprostite tlak. Nastavite zaklep 

sprožilca (2).

2. Odstranite šobo (26) in nosilec (25) s pištole (1).

3. Loèite cev za tekoèino od pištole pri vrtljivem prikljuèku (8).

4. Odstranite matico (17) in zatiè sprožilca (16).

5. Odvijte difuzor (15a) s sprednjega dela pištole (1).

6. Odstranite sestav igle (15b) s sprednjega dela pištole (1).

7. Z mehko šèetko oèistite notranje vode pištole.

8. Z nesilikonsko mastjo namažite tesnilne obroèke 

nove igle.

9. Novo iglo (15b) vstavite v sprednji del pištole (1), pri tem 

morata biti ploski strani (a) sestava igle obrnjeni proti 

boènima deloma ohišja pištole.

10. Namestite difuzor (15a). Privijte ga do zateznega 

momenta 35,25 — 43,38 N•m (26-30 ft-lbs).

11. Nazaj namestite zatiè (16) in matico (17).

Prevedeni priroèniki

Tehnièni podatki

OPOZORILO
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Španšèina - 312098 Estonšèina - 312277

Francošèina - 312099 Latvijšèina - 312278

Nizozemšèina - 312265 Litovšèina - 312279

Nemšèina - 312266 Poljšèina - 312280

Italijanšèina - 312267 Madžaršèina - 312281

Turšèina - 312268 Èešèina - 312282

Gršèina - 312269 Slovašèina - 312283

Hrvašèina - 312270 Slovenšèina - 312284

Portugalšèina - 312271 Romunšèina - 312285

Danšèina - 312272 Bolgaršèina - 312286

Finšèina - 312273 Kitajšèina - 312287

Švedšèina - 312274 Japonšèina - 312288

Norvešèina - 312275 Korejšèina - 312289

Rušèina - 312276

Najvišji delovni tlak 3600 psi (248 barov, 24,8 Mpa)

Velikost odprtine za tekoèino 3,18 mm

Teža (s šobo in nosilcem) 630 g

Dovodna odprtina 1/4 npsm vrtljiv prikljuèek

Najvišja temperatura materiala 120°F (49°C)

Navlaženi deli Nerjavno jeklo, poliuretan, najlon, aluminij, volframov karbid, na raztopine odporen elastomer, medenina

Raven hrupa*

Zvoèna moè 87 dBa

Zvoèni tlak 78 dBa

*Merjeno pri 1 m ob pršenju barv na vodni osnovi, specifièni masi 1,36, skozi šobo 517 pri 207 barih (3000 psi, 20,7 MPa) po ISO 3744

Prevedene priroènike je mogoèe naroèiti pri 
trgovcu ali na spletni strani www.graco.com.


