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SVARBÛS SAUGOS NURODYMAI.
Perskaitykite visus ðios instrukcijos áspëjimus bei nurodymus. 
Ðià instrukcijà iðsaugokite.

- Kilnojamasis purkðtuvas, skirtas architektûrinëms dangoms ir daþams purkðti beoriu bûdu -
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Modeliai
VAC Modelis Tipas „Lo-Boy“ „Hi-Boy“

120
Ðiaurës Amerika

695 „Standard“ 249643 249642

„Premium“ 249645 249644

795 „Standard“ 249647 249646

„Premium“ 249649 249648

1095 „Standard“ 249651

„Premium“ 249653

1595 „Standard“ 253060

„Premium“ 253059

„Mark V“ 249904

120
Ðiaurës Amerika

1595 „Standard“ 249658**

„Premium“ 249659**

„Mark V“ 249903**

„Sherwin 
Williams“

695 „Standard“ 826068 826067

„Premium“ 826070 826069

795 „Standard“ 826071

„Premium“ 826072

1095 „Standard“ 826073

„Premium“ 826074

1595 „Standard“ 826082

„Premium“ 826081

„Sherwin 
Williams“

1595 „Standard“ 826075

„Premium“ 826076

240
Europe

695 255134 249663

795 249666

795 Plus 256165

1095 249667

Mark V 249905

Mark V Plus 256166

240
Europa (su 

maitinimo laidø 
rinkiniu)

695 249669 249668

795 249671

1095 249672

„Mark V“* 249907

*Taip pat Azija ir Australija;
**ETL neaprobuotas
Kai kurie modeliai parduodami 
ne visose ðalyse.
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110
Jungtinë 
Karalystë

695 249673

795 249674

1095 249675

„Mark V“ 249906

240
Azija

695 249682 249681

795 249683

1095 249684

240
Australija

695 249686 249685

795 249963 249687

1095 249688

100
Japonija 

ir Taivanis

695 249677 249676

795 249679 249678

1095 249680

VAC Modelis Tipas „Lo-Boy“ „Hi-Boy“
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Áspëjimai
Toliau pateikti bendrieji áspëjimai, susijæ su ðios árangos montavimu, naudojimu, áþeminimu, 
technine prieþiûra bei remontu. Atitinkamose ðios instrukcijos vietose galite rasti papildomus, 
specifinius áspëjimus. Ðioje instrukcijoje pateikti simboliai reiðkia tokiø bendrøjø áspëjimø 
nuorodas. Radæ instrukcijoje tokius simbolius þiûrëkite ðiuose puslapiuose pateiktus specifiniø 
pavojø apraðymus.

ÁSPËJIMAS
GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS
Degûs tirpiklio ir daþø garai darbo vietoje gali uþsidegti ar sprogti. Norëdami iðvengti gaisro ar 
sprogimo laikykitës toliau iðvardytø reikalavimø:
• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamose vietose.
• Paðalinkite visus galimo uþdegimo ðaltinius, pvz., dujø degiklius, cigaretes, neðiojamas elek-

tros lempas ir sintetinius krentanèius audinius (potencialus statinio elektros lanko pavojus).
• Kai purkðtuve arba greta jo naudojamas degus skystis, taip pat, kai toks skystis naudojamas 

plaunant arba valant, purkðtuvà laikykite maþiausiai 20 pëdø (6 m) atstumu nuo sprogiø 
garø.

• Darbo vietoje neturi bûti nereikalingø daiktø, pvz., skudurø, tirpiklio ar benzino talpyklø.
• Ten, kur yra degiø garø, neiðtraukite ar neákiðkite elektros kabeliø kiðtukø á lizdus, 

nejunginëkite ðviesos.
• Áþeminkite árangà ir laidþius objektus darbo vietoje. Þiûrëkite Áþeminimo instrukcijas.
• Naudokite tik laidþias þarnas.
• Purkðdami á indà, purðkimo pistoletà laikykite prispaustà prie áþeminto indo ðono.
• Pastebëjæ statiná kibirkðèiavimà arba pajutæ smûgá, nedelsdami baikite darbà. Nenaudokite 

árenginio, kol nenustatysite ir nepaðalinsite ðiø reiðkiniø prieþasties.
• Darbo vietoje turi bûti gesintuvas.

JUDANÈIØ DALIØ PAVOJUS
Judanèios dalys gali prispausti arba nupjauti pirðtus ar kitas kûno dalis.
• Saugokitës judanèiø daliø.
• Nenaudokite árenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonës arba dangèiai.
• Slëgio veikiamas árenginys gali pradëti veikti netikëtai. Prieð tikrindami, perkeldami arba 

remontuodami árenginá atlikite slëgio iðleidimo procedûrà, apraðytà ðioje instrukcijoje. 
Atjunkite elektros arba suslëgto oro tiekimà.

SKÁPURÐKIMO PO ODA PAVOJUS
Ið pistoleto, prakiurusios þarnos ar kitø árenginio daliø purðkiama aukðto slëgio skysèio srovë 
gali ápjauti jûsø odà. Nors toks suþeidimas gali atrodyti kaip paprasèiausias ápjovimas, tai rimta 
þaizda, dël kurios net gali prireikti amputacijos. Nedelsdami kreipkitës á chirurgà.
• Nenukreipkite pistoleto á joká kità asmená ar kûno dalá.
• Nelaikykite rankos virð purðkimo antgalio.
• Nebandykite sustabdyti ar nukreipti purðkiamos srovës ranka, kita kûno dalimi, pirðtine 

ar skuduru.
• Nepurkðkite, jei nëra sumontuota antgalio apsauga bei gaiduko apsauga.
• Kai nepurðkiate, gaiduko fiksatoriø ájunkite.
• Baigæ purkðti ir prieð valydami, tikrindami ar remontuodami árenginá atlikite Slëgio iðleidimo 

procedûrà, apraðytà ðioje instrukcijoje. 
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ELEKTROS SMÛGIO PAVOJUS
Netinkamai áþeminus arba sumontavus sistemà ar naudojant jà netaisyklingai, kyla elektros 
smûgio pavojus.
• Prieð atlikdami árenginio prieþiûros darbus iðjunkite já ir iðtraukite elektros kabelio kiðtukà 

ið lizdo.
• Elektros kabelio kiðtukà ákiðkite tik á tinkamai áþemintus lizdus.
• Naudokite tik 3-jø laidø ilginimo kabelius.
• Pasirûpinkite, kad maitinimo bei ilginimo laido áþeminimo pirðtai nebûtø paþeisti.
• Saugokite nuo lietaus. Laikykite patalpoje.

AUKÐTO SLËGIO VEIKIAMØ ALIUMINIO DALIØ PAVOJUS
Nenaudokite 1,1,1-trichloretano, metileno chlorido, kitø halogenintø angliavandeniliø tirpikliø 
ar skysèiø, kuriø sudëtyje yra tokiø tirpikliø, aliuminio talpyklose su slëgiu. Nesilaikant ðio 
reikalavimo gali kilti pavojinga cheminë reakcija, gali prakiurti árangos dalys, galite þûti, rimtai 
susiþaloti ar sunaikinti turtà. 

PAVOJUS DËL NETINKAMO NAUDOJIMO
Netinkamai naudodami galite þûti ar rimtai susiþaloti.
• Uþtikrinkite, kad sistemos dalies, atlaikanèios þemiausià slëgá ar temperatûrà, didþiausias 

darbinis slëgis ar ribinis temperatûros lygis nebus virðytas. Perskaitykite Techninius 
duomenis visose árangos instrukcijose.

• Naudokite skysèius ir tirpiklius, tinkanèius árangos suðlampanèioms dalims. Perskaitykite 
Techninius duomenis visose árenginio instrukcijose. Perskaitykite skysèio bei tirpiklio 
gamintojo áspëjimus. Norëdami gauti visà informacijà apie medþiagà, papraðykite platintojo 
arba pardavëjo pateikti MSDS (medþiagos saugos duomenø) lapus.

• Árenginá kasdien patikrinkite. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidëvëjusias arba 
sugadintas dalis naudodami tik originalias „Graco“ atsargines dalis.

• Nedarykite jokiø árenginio pakeitimø.
• Árenginá naudokite tik pagal paskirtá. Dël informacijos kreipkitës á „Graco“ gaminiø platintojà.
• Þarnas ir laidus iðdëstykite toliau nuo eismo zonø, aðtriø briaunø, judanèiø daliø ir ákaitusiø 

pavirðiø.
• Þarnø nepersukite ir neperlenkite; netraukite jø, kai norite perkelti árenginá.
• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.
• Laikykitës visø galiojanèiø saugos taisykliø.
• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.
• Nenaudokite árenginio, jei esate pavargæ arba paveikti narkotiniø preparatø ar alkoholio.

ASMENINËS APSAUGOS PRIEMONËS 
Darbo metu, bûdami ðalia veikianèio árenginio ar atlikdami jo prieþiûros darbus naudokite 
apsaugos priemones, kad apsaugotumëte nuo galimø suþeidimø akis, neapsidegintumëte, 
neákvëptumëte nuodingø garø ir nepaþeistumëte klausos. Kai kurios ið tokiø apsaugos 
priemoniø nurodytos toliau.
• Apsauginiai akiniai 
• Specialûs drabuþiai ir respiratorius, kuriuos rekomenduoja skystø daþø bei tirpikliø 

gamintojai
• Pirðtinës
• Ausø apsaugos priemonës

ÁSPËJIMAS
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Sudëtiniø daliø identifikacija ir funkcijos

A Variklis Nuolatinës srovës variklis, be ðepetëliø, auðinamas ventiliatoriumi
B Pavaros blokas Perduoda nuolatinës srovës variklio galià tûriniam siurbliui
D Stûmoklinis siurblys Siurbia skystá ið tiekimo ðaltinio ir iðpurðkia já per pistoletà
E Skysèio iðleidimo anga Skysèio þarna prijungiama èia
F Pagrindinis/purðkimo voþtuvas Atidarius ðá voþtuvà purkðtuvà galima pripildyti ir iðtuðtinti (skysèio slëgis iðleidimo angoje 

sumaþëja)
G Filtras Paskutinis á purðkimo pistoletà tiekiamo skysèio filtras
H Slëgio reguliatorius Juo galima reguliuoti slëgá skysèio iðleidimo angoje
J „Premium“ skaitmeninis ekranas Kontroliuoja variklio greitá, palaikydamas nustatytà iðtekanèio skysèio slëgá ties tûrinio siurblio 

iðleidimo anga. Veikia su slëgio reguliatoriumi
K Ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklis Elektros jungiklis, kuriuo galima ájungti ar iðjungti elektros tiekimà
M 15 m (50 pëdø) pagrindinë þarna 1/4 colio vidaus skersmens áþeminta nailoninë þarna su spyruokline apsauga abiejuose galuose
N Purðkimo pistoletas Aukðto slëgio pistoletas su gaiduko saugikliu
P Purðkimo antgalis Aukðtu slëgiu purðkiant skystá, antgalá uþkimðusios nuosëdos paðalinamos nenuëmus jo nuo 

purðkimo pistoleto
R HandTite™ antgalio apsauginis átai-

sas
Antgalio apsauginis átaisas sumaþina suþalojimo dël ápurðkimo pavojø

S Pistoleto saugiklis Pistoleto saugiklis apsaugo nuo atsitiktinio purðkimo pistoleto gaiduko paspaudimo. Èia 
pavaizduotas „Contractor II“ pistoletas. Apie tai, kaip tinkamai nustatyti jûsø pistoleto saugiklá, 

skaitykite savo pistoleto naudojimo instrukcijoje
T Þarnos laikiklis Skirtas laikyti suvyniotà þarnà
U Siurbimo vamzdelis Juo purðkiamas skystis ið tiekimo ðaltinio patenka á siurblá
V Iðleidimo vamzdelis Skysèio iðleidimo vamzdelis su anga, skirta pripildyti ir iðtuðtinti purkðtuvà
W AutoClean2

™ Atvirkðtinio plovimo sistema

X Guolio korpusas / Pro Connect™ Siurblio nuëmimo ir sumontavimo be árankiø sistema

Y WatchDog™ perjungiklis
(ne „Mark V“)

Siurblio apsauginë sistema

Z Modelio/serijos numerio etiketë Informacija apie purkðtuvo modelá ir serijos numerá

ti7369b
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Bendroji informacija apie remontà

Slëgio iðleidimo procedûra

ÁPURÐKIMO PO ODA PAVOJUS
Slëgá ið sistemos reikia iðleisti rankiniu bûdu, 
kad ji nebûtø galima netyèia paleisti ir pradëti 
purkðti. Veikiamas aukðto slëgio skystis gali 
bûti ápurkðtas po oda ir rimtai suþaloti. 
Norëdami sumaþinti suþalojimo nuo ápurðkimo, 
iðsiliejusio skysèio ar judanèiø daliø pavojø 
atlikite slëgio iðleidimo procedûrà kaskart, 
kai reikia:
• iðleisti slëgá

• liautis purkðti

• patikrinti ar suremontuoti bet kurià ið 
sistemos daliø

• sumontuoti arba iðvalyti purðkimo antgalá

1. Pasukite slëgio reguliatoriø iki nulio.

2. Perjunkite ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklá á iðjungimo padëtá (OFF).

3. Iðtraukite elektros tiekimo laido kiðtukà.

4. Laikykite metalinæ pistoleto dalá tvirtai 
prispaudæ prie áþeminto metalinio indo. 
Nuspauskite pistoleto gaidukà, kad slëgis 
sumaþëtø.

5. Ájunkite pistoleto saugiklá.

6. Atidarykite pagrindiná voþtuvà. Palikite 
pagrindiná voþtuvà atidarytà, kol bûsite 
pasirengæ purkðti toliau.

Jei átariate, kad purðkimo antgalis arba 
þarna visiðkai uþsikimðo ar kad nebuvo 
iðleistas visas slëgis atlikus aukðèiau 
nurodytus veiksmus, LABAI LËTAI 
atlaisvinkite antgalio apsaugà laikomàjà 
verþlæ arba galinæ þarnos jungtá, palaipsniui 
iðleiskite slëgá ir po to visiðkai jas atsukite. 
Tuomet paðalinkite antgalio arba þarnos 
uþsikimðimà.

1. Atlikdami remontà iðsaugokite visus iðimtus 
varþtus, verþles, poverþles, tarpiklius ir 
elektros detales. Ðios dalys su atsarginiais 
mazgais paprastai nepateikiamos.

ELEKTROS SMÛGIO PAVOJUS
JUDANÈIØ DALIØ PAVOJUS
PAVOJUS DËL ÁKAITUSIO PAVIRÐIAUS
Norëdami sumaþinti rimto suþalojimo, taip pat ir 
nuo elektros smûgio, pavojø nelieskite pirðtais 
ar árankiais judanèiø bei elektros sistemos 
daliø, kai atliekate patikrinimà po remonto. 
Baigæ tikrinti iðjunkite purkðtuvà ir iðtraukite 
jo kiðtukà. Prieð naudodamiesi purkðtuvu 
sumontuokite visus dangèius, apsauginius 
átaisus, tarpiklius, varþtus ir gaubtà.

2. Iðtaisæ gedimus patikrinkite, ar jie 
visiðkai iðtaisyti.

3. Jei purkðtuvas neveikia tinkamai, perþiûrëjæ 
remonto procedûrà patikrinkite, ar ji buvo 
atlikta teisingai. Jei reikia, pabandykite rasti 
kità galimà sprendimà skyriuje „Gedimø 
aptikimas ir ðalinimas“, esanèiame 10 psl.

ATSARGIAI
Norëdami sumaþinti slëgio reguliatoriaus 
gedimo pavojø:

• Replëmis plonais galais atjunkite laidà. 
Niekuomet netraukite uþ laido, tik uþ 
jungties.

• Tinkamai sujunkite laidø jungtis. Ákiðkite 
plokðèià izoliuotos apgaubiamosios 
jungties kiðtukà á apgaubianèiosios 
jungties centrà.

• Rûpestingai iðdëstykite laidus, kad jie 
nekliudytø kitoms slëgio reguliatoriaus 
jungtims. Neprispauskite laidø tarp 
dangtelio ir valdymo dëþutës.
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Áþeminimas

ÁSPËJIMAS
Netinkamai sumontavus ar perdirbus 
áþeminimo kiðtukà kyla elektros smûgio, gaisro 
arba sprogimo, kurie gali baigtis rimtais 
suþalojimais ar mirtimi, pavojus.

1. „Ultra Max II“ 695, 795 ir 1095 100-200 Vac 
modeliams reikia 50/60 Hz, 15A tinklo su 
áþeminimo lizdu. „Ultra Max II“ 1595/„Mark 
V“ 120 Vac modeliams reikia 50/60 Hz 20A 
tinklo su áþeminimo lizdu; 220-240 VAC 
modeliams reikia a 50/60 Hz, 10A tinklo su 
áþeminimo lizdu.

2. Nemëginkite perdirbti áþeminimo pirðto 
ir nenaudokite adapterio.

3. 120 VAC: A 12 AWG, 3 laidø kabelis su 
áþeminimo pirðtu, galima naudoti 90 m 
(300 pëdø) ilginimo kabelá. 220-240 VAC: 
Galite naudoti 3-jø laidø, 1,0 mm (12 AWG) 
(maþiausiai) ilginimo kabelá iki 90 m ilgio. 
Dël ilgo kabelio pablogëja purkðtuvo darbo 
naðumas.

ti2810a
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Gedimø aptikimas ir ðalinimas
Mechaniniai/skysèio srauto

Iðleiskite slëgá; þr. 8 psl.

PROBLEMA

KÀ REIKIA PATIKRINTI?
Jei patikrinus nustatoma, 

kad viskas gerai, reikia atlikti 
toliau nurodytà patikrinimà

KÀ REIKIA DARYTI?
Jeigu patikrinæ aptikote problemà, atlikite ðiame 

stulpelyje nurodytus veiksmus

Rodomas praneðimas E=XX 1. Gedimo bûklë 1. Nustatykite gedimo paðalinimo bûdà pagal 
lentelæ 13 psl

Klaidingai suveikë „ WatchDog“ 
sistema. Rodomas praneðimas 
EMPTY. Siurblys neveikia

1. Naudojimo sàlygos neatitinka „ 
WatchDog“ sistemos parametrø. Per 
maþas srautas tie siurblio iðleidimo 
anga, þr. þemiau

1. Sumaþinkite slëgá. Apie reguliavimà þiûrëkite 
naudojimo instrukcijoje. Naudokite 
nesuaktyvinæ „ WatchDog“ sistemos; þr. 
naudojimo instrukcijà

Per maþas srautas tie siurblio 
iðleidimo anga

1. Susidëvëjæs purðkimo antgalis 1. Elkitës pagal áspëjimà dël slëgio iðleidimo 
procedûros, po to pakeiskite antgalá. Þr. atskirà 
savo pistoleto arba antgalio instrukcijà

2. Uþsikimðæs purðkimo antgalis 2. Iðleiskite slëgá. Patikrinkite ir iðvalykite 
purðkimo antgalá

3. Daþø tiekimas 3. Ið naujo pripildykite siurblá

4. Uþsikimðæs ásiurbimo filtras 4. Iðimkite ir iðvalykite, po to ádëkite atgal

5. Netinkamai ástatyti ásiurbimo voþtuvo 
ir stûmoklio rutuliukai

5. Iðimkite ir iðvalykite ásiurbimo voþtuvà. 
Patikrinkite, ar nëra iðtrupø ant rutuliukø bei 
jø lizdø; jei reikia – pakeiskite; þr. siurblio 
instrukcijà 310643 arba 310894. Prieð 
naudodami iðvalykite daþus filtru, kad juose 
neliktø daleliø, kurios gali uþkimðti siurblá

6. Siurbimo þarnos jungtys 6. Priverþkite visas laisvas jungtis. Patikrinkite, 
ar yra visi sandarikliai ir ar jie nepaþeisti

7. Uþsikimðæs ar uþterðtas skysèio 
filtras, antgalio filtras arba antgalis

7. Iðvalykite filtrà, þr. naudojimo instrukcijà

8. Nuotëkis ið pagrindinio voþtuvo 8. Iðleiskite slëgá. Sutaisykite pagrindiná voþtuvà

9. Patikrinkite, ar siurblys liaujasi veikti 
atleidus pistoleto gaidukà. (Nëra 
nuotëkio ið pagrindinio voþtuvo)

9. Atlikite siurblio remontà; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894

10. Nuotëkis ties angos tarpiklio verþle, 
kuris gali reikðti, jog tarpikliai 
sudëvëti arba paþeisti

10. Pakeiskite tarpiklius; þr. siurblio naudojimo 
instrukcijà. Taip pat patikrinkite cilindrinio 
sklandþio lizdà, ar jame nëra sukietëjusiø daþø 
bei áraiþø ir, jei reikia, pakeiskite já. Priverþkite 
angos tarpiklio verþlæ/suðlampantá bakelá

11. Siurblio trauklës paþeidimas 11. Suremontuokite siurblá. Þr. siurblio naudojimo 
instrukcijà 310643 arba 310894

12. Þemas sustojimo slëgis 12. Pasukite slëgio reguliatoriø pagal laikrodþio 
rodyklæ iki galo. Pasirûpinkite, kad slëgio 
reguliatorius bûtø tinkamai sumontuotas taip, 
kad já bûtø galima pasukti iki galo pagal 
laikrodþio rodyklæ. Jei problemos iðspræsti 
nepavyks, pakeiskite slëgio daviklá

13. Stûmoklio tarpikliai sudëvëti arba 
paþeisti

13. Pakeiskite tarpiklius; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894
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Per maþas srautas tie siurblio 
iðleidimo anga

14. Sandariklis siurblyje sudëvëtas arba 
paþeistas

14. Pakeiskite sandariklá; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894

15. Ásiurbimo voþtuvo rutuliukas 
uþblokuotas medþiaga

15. Iðvalykite ásiurbimo voþtuvà; þr. siurblio 
instrukcijà 310643 arba 310894

16. Nustatytas per þemas slëgis 16. Padidinkite slëgá; þr. siurblio instrukcijà 310643 
arba 310894

17. Didelis slëgio kritimas þarnoje su 
sunkia medþiaga

17. Naudokite didesnio skersmens þarnà ir (arba) 
sumaþinkite bendràjá þarnos ilgá. Naudojant 
daugiau nei 100 pëdø ilgio 1/4 colio skersmens 
þarnà gerokai pablogëja purkðtuvo darbo 
naðumas. Norëdami iðlaikyti darbo naðumà 
naudokite 3/8 colio skersmens þarnà 
(maþiausiai 50 pëdø ilgio)

Variklis veikia, taèiau siurblio 
stûmoklis nejuda

1. Tûrinio siurblio ðerdesas (32) 
sugadintas arba jo nëra; þr. siurblio 
naudojimo instrukcijà 310643 arba 
310894

1. Jei siurblio ðerdeso nëra, ádëkite naujà 
ðerdesà. Patikrinkite, ar laikomoji spyruoklë 
(31) gerai átvirtinta griovelyje aplink ðvaistiklá; 
þr. siurblio instrukcijà 310643 arba 310894

2. Ðvaistiklis (43) paþeistas; þr. siurblio 
instrukcijà 310643 arba 310894

2. Pakeiskite ðvaistiklá; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894

3. Pavaros arba pavaros mechanizmo 
korpusas paþeistas, 28 psl

3. Patikrinkite pavaros mechanizmo korpusà ir 
pavaras, ar nesugadinti. Jei reikia, pakeiskite; 
þr. siurblio naudojimo instrukcijà 310643 arba 
310894

Per didelis daþø nuotëkis ties 
angos tarpiklio verþle

1. Angos tarpiklio verþlë per laisva 1. Iðimkite angos tarpiklio verþlës poverþlæ. 
Priverþkite angos tarpiklio verþlæ tiek, kad 
sustabdytumëte nuotëká 

2. Angos tarpikliai sudëvëti arba 
paþeisti

2. Pakeiskite tarpiklius; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894

3. Siurblio trauklë susidëvëjusi arba 
paþeista

3. Pakeiskite trauklæ; þr. siurblio instrukcijà 
310643 arba 310894

Skystis trykðèioja ið pistoleto 1. Siurblyje arba þarnoje yra oro 1. Patikrinkite ir priverþkite visas jungtis. 
Sumaþinkite variklio greitá ir uþpildydami 
paleiskite siurblá kiek galima lëèiau

2. Antgalis ið dalies uþsikimðæs 2. Iðvalykite antgalá; þr. antgalio apsaugos 
instrukcijà 309640

3. Skysèio tiekimo inde liko maþai 
skysèio arba jis yra tuðèias

3. Pripilkite skysèio á tiekimo indà. Uþpildykite 
siurblá; þr. siurblio naudojimo instrukcijà 310643 
arba 310894. Daþnai tikrinkite skysèio tiekimo 
indà, kad siurblys neiðtuðtëtø

Siurblá sunku uþpildyti 1. Siurblyje arba þarnoje yra oro 1. Patikrinkite ir priverþkite visas jungtis. 
Sumaþinkite variklio greitá ir uþpildydami 
paleiskite siurblá kiek galima lëèiau

2. Nuotëkis ásiurbimo voþtuve 2. Iðvalykite ásiurbimo voþtuvà. Ásitikinkite, kad 
rutuliuko lizdas neiðtrupëjæs ir rutuliukas jame 
gerai ádëtas. Ið naujo sumontuokite voþtuvà

3. Siurblio tarpikliai sudëvëti 3. Pakeiskite siurblio tarpiklius; þr. siurblio 
instrukcijà 310643 arba 310894

4. Daþai per tirðti 4. Atskieskite daþus vadovaudamiesi tiekëjo 
rekomendacijomis

Rodmenø nëra, purkðtuvas 
veikia

1. Sugedæs arba blogai prijungtas 
ekranas

1. Patikrinkite jungtis. Pakeiskite ekranà

PROBLEMA

KÀ REIKIA PATIKRINTI?
Jei patikrinus nustatoma, 

kad viskas gerai, reikia atlikti 
toliau nurodytà patikrinimà

KÀ REIKIA DARYTI?
Jeigu patikrinæ aptikote problemà, atlikite ðiame 

stulpelyje nurodytus veiksmus
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Elektros sistemos
Poþymis: purkðtuvas neveikia arba nustoja veikæs.

Iðleiskite slëgá; þr. 8 psl.

• Ákiðkite purkðtuvo kiðtukà á tinkamos átampos 
áþemintà lizdà

• Nustatykite elektros jungiklá 30 sekundþiø 
á padëtá OFF, po to vël á padëtá ON. Taip 
uþtikrinsite, kad purkðtuvas veikia normaliu 
reþimu

• Pasukite slëgio reguliatoriø per 1/2 apsisukimo 
pagal laikrodþio rodyklæ

• Perþiûrëkite rodmenis skaitmeniniame ekrane

ÁSPËJIMAS
Kad iðvengtumëte elektros smûgio arba judanèiø 
daliø keliamo pavojaus, kai nuimate dangèius 
norëdami aptikti ir paðalinti gedimà, iðtraukæ 
elektros kabelio kiðtukà palaukite 30 sekundþiø, kol 
iðsisklaidys susikaupusi elektra. Atlikdami gedimø 
aptikimà ir paðalinimà laikykitës atokiau nuo 
elektros sistemos ir judanèiø daliø.

Jei skaitmeninio ekrano nëra, 
aptikdami ir paðalindami 
gedimus vadovaukitës valdymo 
plokðtës bûsenos lempute: 
perjunkite ájungimo/iðjungimo 
(ON/OFF) jungiklá á OFF padëtá, 
nuimkite valdymo dëþutës 

dangtá ir vël perjunkite jungiklá á padëtá ON. Stebëkite 
bûsenos lemputæ. Ðviesos diodo mirktelëjimø 
skaièius reiðkia klaidos kodà, t. y. du mirktelëjimai 
reiðkia E=02.

SKAITMENINIS 
EKRANAS

PURKÐTUVO 
VEIKIMAS REIKÐMË KÀ REIKIA DARYTI?

Tuðèias Purkðtuvas gali 
bûti veikiamas 

slëgio

Nutrûkæs 
valdymo plokðtës 

maitinimas

1. Patikrinkite, ar yra reikiama átampa.

2. Patikrinkite valdymo plokðtës laidø jungtis.

3. Patikrinkite, ar grandinë nëra trûkusi elektros kabelyje ir 
jungiklyje. Jei reikia, pakeiskite elektros kabelá ir jungiklá.

4. Jei atlikæ 1 – 3 veiksmus gedimo neradote, pakeiskite valdymo 
plokðtæ.

Purkðtuvas gali 
bûti veikiamas 

slëgio

Slëgis maþesnis 
nei 200 psi 
(14 barø, 
1,4 MPa)

1. Ásitikinkite, kad pagrindinis voþtuvas atidarytas ir sistemoje nëra 
slëgio.

2. Pasukite slëgio reguliatoriø pagal laikrodþio rodyklæ iki pat galo. 
3. Patikrinkite potenciometro jungtá su valdymo plokðte.
4. Patikrinkite slëgio reguliatoriaus padëtá ant potenciometro aðies. 

Pasukite aðá iki galo pagal laikrodþio rodyklæ ir pritvirtinkite slëgio 
reguliatoriø kraðtinëje ON padëtyje.

5. Iðtraukite potenciometro kiðtukà. Sujunkite vidurinájá valdymo 
plokðtës potenciometro jungties pirðtà su kiekvienu ið kraðtiniø 
pirðtø (po vienà). Jei purkðtuvas veikia, pakeiskite 
potenciometrà, 24 psl.

6. Patikrinkite daviklio jungtá.
7. Atjunkite ir ið naujo prijunkite daviklio kiðtukà, kad patikrintumëte, 

ar jis gerai susijungia su valdymo plokðtës lizdu. Patikrinkite, ar 
daviklio kontaktai yra ðvarûs.

8. Atidarykite pagrindiná voþtuvà. Prijunkite daviklá, kurá þinote esantá 
gerà, vietoje purkðtuvo daviklio. Ájunkite purkðtuvà. Pakeiskite 
daviklá, jei purkðtuvas ima veikti. Pakeiskite valdymo plokðtæ, jei 
purkðtuvas neima veikti.

ti6314a
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Elektros sistemos

SKAITMENINIS 
EKRANAS

PURKÐTUVO 
VEIKIMAS REIKÐMË KÀ REIKIA DARYTI?

Rodomas aukðtas 
slëgis, kai 
pagrindinis 
voþtuvas 

atidarytas ir 
purkðtuve nëra 

slëgio

Á valdymo plokðtæ 
siunèiamas 

neteisingas slëgio 
signalas

Atidarykite pagrindiná voþtuvà. Prijunkite daviklá, kurá þinote 
esantá gerà, vietoje purkðtuvo daviklio. Ájunkite purkðtuvà. 

Pakeiskite daviklá, jei purkðtuvas ima veikti. Pakeiskite 
valdymo plokðtæ, jei purkðtuvas neima veikti.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Á valdymo plokðtæ ið 
daviklio siunèiamas 
signalas, kad slëgis 
yra per didelis. Gali 

bûti paþeistas daviklis 
arba uþsikimðæs 
skysèio srauto 

kanalas

1. Patikrinkite, ar nëra uþsikimðæs skysèio srauto 
kanalas, pavyzdþiui, filtras.

2. Jei suaktyvinote „AutoClean“ funkcijà, atidarykite 
pagrindiná voþtuvà ir pistoletà.

3. Naudokite daþams purkðti beoriu bûdu skirtà þarnà be 
metalinio tinklelio, maþiausiai 1/4 colio skersmens ir 
50 pëdø ilgio. Naudojant maþesniø matmenø þarnà 
arba þarnà su metaliniu tinkleliu gali pasireikðti aukðto 
[slëgio ðuoliai.

4. Jei skysèio kanalas nëra uþsikimðæs ir naudojama 
tinkama þarna, pakeiskite daviklá.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Daviklio arba daviklio 
jungties klaida

1. Patikrinkite daviklio jungtá.

2. Atjunkite ir ið naujo prijunkite daviklio kiðtukà, kad 
patikrintumëte, ar jis gerai susijungia su valdymo 
plokðtës lizdu. Patikrinkite daviklio kontaktus.

3. Atidarykite pagrindiná voþtuvà. Prijunkite daviklá, kurá 
þinote esantá gerà, vietoje purkðtuvo daviklio. Ájunkite 
purkðtuvà. Pakeiskite daviklá, jei purkðtuvas ima veikti. 
Pakeiskite valdymo plokðtæ, jei purkðtuvas neima 
veikti.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Siurblys arba pavara 
gali bûti uþblokuoti. 

Gali bûti variklio arba 
laidø sujungimo klaida

1. Patikrinkite variklio laidø jungtis.

2. Patikrinkite, ar neuþblokuotas ir neuþstrigæs siurblio 
pavaros mechanizmas.

3. Jei visos variklio laidø jungtys geros ir nëra 
uþsiblokavæs siurblys/pavara, pasukite variklio 
ventiliatoriø per 1/4 apsisukimo. Paleiskite purkðtuvà 
ið naujo. Jei purkðtuvas ima veikti, pakeiskite valdymo 
plokðtæ. Jei ne – pakeiskite variklá.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Variklis gali bûti per 
daug ákaitæs arba 
aptiktas variklio/
jungiamojo átaiso 
jungties gedimas

1. Patikrinkite visas variklio laidø jungtis su valdymo 
plokðte.

2. Jei visos jungtys geros, palaukite, kol purkðtuvas 
atvës. Jei atvësæs purkðtuvas ima veikti, paðalinkite 
perkaitimo prieþastá. Laikykite purkðtuvà vësesnëje, 
gerai vëdinamoje vietoje. Pasirûpinkite, kad oro 
áleidimo á variklá angos nebûtø uþkimðtos.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Terminuoto plovimo 
ciklo metu virðytas 

2000 psi slëgis

Ði klaida pasitaiko tik purkðtuvui veikiant plovimo laikmaèio 
reþimu.

1. Ásitikinkite, kad atidarytas pagrindinis voþtuvas ir 
pistoletas.

2. Ásitikinkite, kad nëra kliûèiø srautui ir neuþsikimðæs 
filtras.

psi
bar
MPa

ti6316a

ti6317a

ti6318a

ti6319a

ti6320a
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*Klaidø kodai taip pat perduodami valdymo 
plokðtëje mirksinèiu þaliu ðviesos diodu. 
Ðviesos diodas – tai skaitmeniniø praneðimø 
alternatyva.

1. Iðimkite du varþtus (71) ir atlenkite þemyn 
dangtá (130).

2. Paleiskite variklá. Mirktelëjimø skaièius 
reiðkia klaidos kodà (E=0X).

Norëdami ið naujo paleisti purkðtuvà po 
gedimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Iðtaisykite gedimà.

2. Iðjunkite purkðtuvà.

3. Ájunkite purkðtuvà.

SKAITMENINIS 
EKRANAS

PURKÐTUVO 
VEIKIMAS REIKÐMË KÀ REIKIA DARYTI?

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Variklio jutiklio 
gedimas

Ásitikinkite, kad variklio sensorius (keitiklis) prijungtas prie valdymo 
plokðtës ir patikrinkite, ar nepaþeisti laidai.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Aukðta valdymo 
plokðtës temperatûra

1. Pasirûpinkite, kad oro áleidimo á variklá angos nebûtø 
uþkimðtos.

2. Pasirûpinkite, kad valdymo plokðtë bûtø tinkamai prijungta 
prie montavimo plokðtës ir kad elektros sistemos dalys bûtø 
suteptos laidþia termine pasta. Þr. 16 psl.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Per didelis variklio 
greitis

Patikrinkite, ar nepaþeisti krumpliaraèiai ir ar siurblys nëra 
atjungtas.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Stipri srovë 1. Patikrinkite, ar neuþblokuotas ir neuþstrigæs siurblys arba 
pavaros mechanizmas.

2. Patikrinkite, ar nëra trumpojo laidø jungimo.

3. Patikrinkite iðeinantá slëgá ir pakeiskite daviklá, jei slëgis yra 
per didelis.

Purkðtuvas 
nepasileidþia

Nepasirinktas 
modelis

Modelis bus identifikuotas tik tada, kai valdymo plokðtës 
rezistoriai bus tinkamai átvirtinti; þr. daliø instrukcijà 311362, 

311363 arba 311364.

Purkðtuvas 
nustoja veikæs

Praneðimas EMPTY 
skaitmeniniame 

ekrane reiðkia, kad 
á siurblá nebepatenka 
daþai arba smarkiai 

nukrito slëgis.

1. Patikrinkite, ar nesibaigë daþai, ar neuþsikimðæs áleidimo 
filtras, ar nesugedæs siurblys ir ar nëra didelio nuotëkio. 
Pasukite slëgio reguliatoriø iki nulio, kad ið naujo 
paleistumëte purkðtuvà.

2. „WatchDog“ (W-DOG) funkcijà galima iðjungti. Nustatykite „ 
WatchDog“ perjungiklá á padëtá OFF.

ti7462a

ti7463a

ti7464a

ti7465a

ti6342a
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Slëgio valdymo plokðtë

100 - 120 VAC variklio valdymo plokðtë Ðiaurës Amerikai ir Japonijai/Taivaniui

Iðëmimas

Iðleiskite slëgá; 8 psl. Prieð atlikdami prieþiûros 
darbus palaukite 5 minutes.

1. Atsukite keturis varþtus (38) ir nuimkite 
dangtá (96).

2. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës.

3. Atsukite apatinius du varþtus (39) ir leiskite 
valdymo skydui (68) laisvai pakibti.

4. Atjunkite valdymo plokðtës elektros 
laidà (-us) (D) nuo ájungimo/iðjungimo 
(ON/OFF) jungiklio (33) ir variklio valdymo 
plokðtës (52).

5. Atjunkite potenciometro jungtá (C) nuo 
variklio valdymo plokðtës.

6. Atjunkite „ WatchDog“ (49) perjungiklio 
jungtá (X) nuo variklio valdymo plokðtës.

7. Atjunkite 15/20A jungiklá (178) (tik 1595 
modeliui).

8. Atjunkite daviklio jungtá (E) nuo valdymo 
plokðtës.

9. Atjunkite variklio jungtis (F, G ir H) nuo 
valdymo plokðtës.

10.Atsukite verþlæ bei varþtà (88) ir atjunkite 
áþeminimo laidà (87). Atjunkite ritës jungtá 
(Y). Nuimkite ritæ (81).

11.Atsukite virðutinius du varþtus (39) ir 
nuimkite valdymo dëþutæ (61).

12.Atsukite penkis varþtus (27), tris varþtus 
(102) ir nuimkite variklio valdymo plokðtæ.

Montavimas

1. Uþtepkite ðiek tiek terminio miðinio 15U114 
or 110009 (5) galinëje variklio valdymo 
plokðtës dalyje esanèiose paþymëtose 
kompo-
nentø srityse (52).

2. Pritvirtinkite variklio valdymo plokðtæ (52) 
penkiais varþtais (27). Priverþkite 9-11 in-lb 
(1,02 – 1,24 N•m) momentu. Ádëkite ir 
uþverþkite tris varþtus (102) paveikslëlyje 
nurodytais momentais.

3. Prijunkite variklio jungtis (F, G ir H) prie 
variklio valdymo plokðtës.

4. Uþdëkite valdymo dëþutæ (61) ir 
pritvirtinkite dviem virðutiniais varþtais (39).

5. Uþdëkite ritæ (81) ir priverþkite varþtà bei 
verþlæ (88). Priverþkite áþeminimo laido 
varþtà (87) ir ritës jungtá (Y).

6. Prijunkite daviklio jungtá (E) prie variklio 
valdymo plokðtës.

7. Prijunkite 15/20A jungiklá (178) (tik 1595 
modeliui).

8. Prijunkite variklio valdymo plokðtës laidà 
(-us) (D) prie ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklio (33).

9. Prijunkite „WatchDog“ (49) perjungiklio 
jungtá (X) prie variklio valdymo plokðtës.

10.Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës.

11.Sumontuokite valdymo skydà (68) 
ir pritvirtinkite dviem varþtais (39).

12.Prijunkite ekrano jungtá (A) prie variklio 
valdymo plokðtës.

ATSARGIAI
Norëdami sumaþinti variklio valdymo 
plokðtës gedimo pavojø per daug nepriv-
erþkite varþtø (102), kad nepaþeistumëte 
elektros sistemos daliø.
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13.Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).
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1595
MARK V

ti7366a

100 - 120 VAC
Ðiaurës Amerika ir Japonija/Taivanis

Priverþkite 2 varþtus
11-14 in-lb momentu

Priverþkite 1 varþtà 
14-17 in-lb momentu

40
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H
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G
C

F

E

20

86

27
52

B

26

67

C

82
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11534

39

39

38

96

A
61

52

5
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49
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X

Y
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240 VAC variklio valdymo plokðtë
Iðëmimas

Iðleiskite slëgá; 8 psl. Prieð atlikdami prieþiûros 
darbus palaukite 5 minutes.

1. Atsukite visus keturis varþtus (38) ir 
nuimkite dangtá (96).

2. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52).

3. Atsukite du apatinius varþtus (39). Atjunkite 
potenciometro jungtá (C) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52). Atjunkite elektros 
kabelio jungtis (D) ir filtro plokðtës jungtis 
(J) nuo ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklio (33) ir nuimkite valdymo 
skydà (68).

4. Atjunkite „WatchDog“ perjungiklio jungtá (X) 
nuo variklio valdymo plokðtës.

5. Atjunkite variklio valdymo plokðtës elektros 
jungtis (K) nuo filtro plokðtës (146).

6. Atsukite virðutinius du varþtus (39) ir 
nuimkite valdymo dëþutæ (61).

7. Atjunkite daviklio jungtá (E) nuo valdymo 
plokðtës.

8. Atjunkite variklio jungtis (F, G ir H) nuo 
valdymo plokðtës.

9. Atsukite penkis varþtus (27), tris varþtus 
(102) ir nuimkite variklio valdymo plokðtæ.

Montavimas

1. Uþtepkite ðiek tiek terminio miðinio 110009 
(5) galinëje variklio valdymo plokðtës 
dalyje esanèiose paþymëtose kompo-
nentø srityse (52).

2. Pritvirtinkite variklio valdymo plokðtæ (52) 
penkiais varþtais (27). Priverþkite 9-11 in-lb 
(1,02 – 1,24 N•m) momentu. Ádëkite ir 
uþverþkite tris varþtus (102) 20 psl. 
pateiktame paveikslëlyje nurodytais 
momentais.

3. Prijunkite variklio jungtis (F, G ir H) prie 
variklio valdymo plokðtës.

4. Prijunkite daviklio jungtá (E) prie variklio 
valdymo plokðtës.

5. Prijunkite variklio valdymo plokðtës elektros 
jungtis (K) prie filtro plokðtës (146).

6. Uþdëkite valdymo dëþutæ (61) ir 
pritvirtinkite dviem virðutiniais varþtais (39).

7. Prijunkite filtro plokðtës elektros jungtis (J) 
ir elektros kabelio jungtis (D) prie 
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklio (33).

8. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës.

9. Prijunkite „WatchDog“ perjungiklá (X) prie 
variklio valdymo plokðtës.

10.Sumontuokite valdymo skydà (68) ir 
pritvirtinkite dviem varþtais (39).

11.Prijunkite ekrano jungtá (A) prie variklio 
valdymo plokðtës (52).

12.Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).

ATSARGIAI
Norëdami sumaþinti variklio valdymo 
plokðtës gedimo pavojø per daug nepriv-
erþkite varþtø (102), kad nepaþeistumëte 
elektros sistemos daliø.
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240 VAC filtro plokðtë

Iðleiskite slëgá; þiûrëkite 8 psl.

Iðëmimas

1. Atsukite keturis varþtus (38) ir nuimkite 
dangtá (96).

2. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52).

3. Atsukite du apatinius varþtus (39). Atjunkite 
potenciometro jungtá (C) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52). Atjunkite elektros 
kabelio jungtis (D) ir filtro plokðtës jungtis 
(J) nuo ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklio (33) ir nuimkite valdymo 
skydà (68).

4. Atjunkite „WatchDog“ perjungiklio jungtá (X) 
nuo variklio valdymo plokðtës.

5. Atjunkite variklio valdymo plokðtës elektros 
jungtis (K) nuo filtro plokðtës (146).

6. Atsukite keturis varþtus (163) nuo filtro 
plokðtës (146).

Montavimas

1. Uþdëkite filtro plokðtæ (146) ir pritvirtinkite 
keturiais varþtais (163).

2. Prijunkite variklio valdymo plokðtës elektros 
jungtis (K) prie filtro plokðtës (146).

3. Prijunkite filtro plokðtës elektros jungtis (J) 
prie dviejø virðutiniø ájungimo/iðjungimo 
(ON/OFF) jungiklio (33) gnybtø, o elektros 
kabelio jungtis (D) – prie dviejø apatiniø 
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklio 
gnybtø.

4. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës (52).

5. Prijunkite „WatchDog“ perjungiklá (X) prie 
variklio valdymo plokðtës.

6. Sumontuokite valdymo skydà (68) ir 
pritvirtinkite dviem varþtais (39).

7. Prijunkite ekrano jungtá (A) prie variklio 
valdymo plokðtës (52).

8. Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).



Slëgio valdymo plokðtë

311375G 21

110 VAC variklio valdymo plokðtë Jungtinei Karalystei
Iðëmimas
Iðleiskite slëgá; þr. 8 psl.

Prieð atlikdami prieþiûros darbus palaukite 
5 minutes.

1. Atsukite keturis varþtus (38) ir nuimkite 
dangtá (96).

2. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52).

3. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52).

4. Atsukite du apatinius varþtus (39). Atjunkite 
potenciometro jungtá (C) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52). Atjunkite filtro 
plokðtës jungtá (J) ir elektros kabelio jungtá 
(D) nuo ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklio (33). Nuimkite valdymo 
skydà (68).

5. Atjunkite „WatchDog“ perjungiklio jungtá (X) 
nuo variklio valdymo plokðtës.

6. Atjunkite variklio valdymo plokðtës elektros 
jungtis (K) nuo filtro plokðtës (146). 
Atjunkite filtro jungtá (L) nuo elektros 
kabelio jungties (L).

7. Atsukite keturis varþtus (163) nuo filtro 
plokðtës (146).

A A

ti7367a
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E
27

52

B

26

Priverþkite 2 varþtus
11-14 in-lb (1,24-1,58 N•m) momentu

Priverþkite 1 varþtà
14-17 in-lb (1,58-1,92 N•m) momentu
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Montavimas

1. Prijunkite variklio valdymo plokðtës jungtis 
(K) prie filtro plokðtës (146). Prijunkite filtro 
jungtá (L) prie elektros kabelio jungties (L).

2. Uþdëkite filtro plokðtæ (146) ir pritvirtinkite 
keturiais varþtais (163).

3. Prijunkite filtro plokðtës elektros jungtá (J) 
ir elektros kabelio jungtá (D) prie 
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklio (33).

4. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës (52).

5. Prijunkite „WatchDog“ perjungiklá (X) prie 
variklio valdymo plokðtës.

6. Sumontuokite valdymo skydà (68) ir 
pritvirtinkite dviem varþtais (39).

110 VAC filtro plokðtë Jungtinei Karalystei
Iðëmimas
Iðleiskite slëgá; þr. 8 psl.

Prieð atlikdami prieþiûros darbus palaukite 
5 minutes.

1. Atsukite keturis varþtus (38) ir nuimkite 
dangtá (96).

2. Atjunkite ekrano jungtá (A) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52).

3. Atsukite du apatinius varþtus (39). Atjunkite 
potenciometro jungtá (C) nuo variklio 
valdymo plokðtës (52). Atjunkite filtro 
plokðtës jungtá (J) ir elektros kabelio jungtá 
(D) nuo ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) 
jungiklio (33). Nuimkite valdymo skydà 
(68).

4. Atjunkite variklio plokðtës valdiklio elektros 
jungtis (K) nuo filtro plokðtës (146). 
Atjunkite filtro jungtá (L) nuo elektros 
kabelio jungties (L).

5. Atsukite keturis varþtus (163) nuo filtro 
plokðtës (146).

Montavimas

1. Prijunkite variklio valdymo plokðtës jungtis 
(K) prie filtro plokðtës (146). Prijunkite filtro 
jungtá (L) prie elektros kabelio jungties (L).

2. Uþdëkite filtro plokðtæ (146) ir pritvirtinkite 
keturiais varþtais (163).

3. Prijunkite filtro plokðtës elektros jungtá (J) 
ir elektros kabelio jungtá (D) prie 
ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklio (33).

4. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës (52).

5. Sumontuokite valdymo skydà (68) ir 
pritvirtinkite dviem varþtais (39).

6. Prijunkite ekrano jungtá (A) prie variklio 
valdymo plokðtës (52).

7. Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).
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110 VAC Jungtinë Karalystë
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Priverþkite 1 varþtà
14-17 in-lb momentu 
(1,58-1,92 N•m)

Priverþkite 2 varþtus
7-10 in-lb momentu
11-14 in-lb (1,24-1,58 N•m) 
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X
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momentu
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Slëgio reguliavimo potenciometras

Iðëmimas

Iðleiskite slëgá; 8 psl. Prieð atlikdami prieþiûros 
darbus palaukite 5 minutes.

1. Iðimkite keturis varþtus (38) ir dangtá (96).

2. Atjunkite potenciometro jungtá (C) nuo 
variklio valdymo plokðtës (95).

3. Atsukite slëgio reguliatoriø (34) 
ðeðiabriauniu verþliarakèiu.

4. Nuimkite tarpiklá (115), verþlæ ir 
potenciometrà (82) nuo valdymo 
skydo (68).

Montavimas

1. Sumontuokite tarpiklá (115), verþlæ ir 
potenciometrà (82) ant valdymo skydo 
(68). Priverþkite verþlæ 30-35 in-lb 
(3,38 – 3,95 N•m) momentu.

2. Sumontuokite slëgio reguliatoriø (34): 
patikrinkite slëgio reguliatoriaus iðlyginimà 
ant potenciometro aðies. Pasukite aðá 
pagal laikrodþio rodyklæ iki pat galo ir 
ðeðiabriauniu verþliarakèiu pritvirtinkite 
slëgio reguliatoriø ON padëtyje.

3. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës.

4. Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).
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Slëgio reguliavimo daviklis

Iðëmimas

Iðleiskite slëgá; 8 psl. Prieð atlikdami prieþiûros 
darbus palaukite 5 minutes.

1. Iðimkite keturis varþtus (38) ir dangtá (96). 

2. Atjunkite daviklio jungtá (E) nuo valdymo 
plokðtës (95).

3. Atjunkite potenciometro jungtá (C) nuo 
variklio valdymo plokðtës.

4. Iðimkite keturis varþtus (39) ir valdymo 
dëþutæ (61). Leiskite valdymo skydui (68) 
laisvai pakibti þemyn.

5. Nuimkite tarpinæ detalæ (40) nuo valdymo 
dëþutës, tuomet iðimkite daviklá (86) ir 
sandariklá (20) ið filtro pagrindo (67).

6. Nuimkite tarpinæ detalæ (40) nuo daviklio ir 
iðsaugokite jà, kad galëtumëte pakartotinai 
panaudoti.

ti7457a38
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E
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E
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Montavimas

1. Sandariklá (20) ir daviklá (86) ádëkite á 
filtro pagrindà (67). Uþverþkite 35-45 ft-lb 
(47-61 N•m) momentu. Uþdëkite tarpinæ 
detalæ ant daviklio (86) ir sumontuokite 
já valdymo dëþutëje.

2. Prijunkite daviklio jungtá (E) prie variklio 
valdymo plokðtës (95).

3. Sumontuokite valdymo dëþutæ (61), 
valdymo skydà (68) ir pritvirtinkite juos 
keturiais varþtais (39).

4. Prijunkite potenciometro jungtá (C) prie 
variklio valdymo plokðtës.

5. Uþdëkite dangtá (96) ir pritvirtinkite keturiais 
varþtais (38).
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Pavaros ir guolio korpuso keitimas

Iðardymas

Iðleiskite slëgá; þiûrëkite 8 psl.

1. Iðimkite varþtà (31), dvi verþles (24), 
pakabà daþø indui (55) ir nuimkite siurblio 
trauklës dangtá (108).

2. Iðimkite siurblá (91); þr. Tûrinio siurblio 
keitimas, þr. 32 psl. (695/795) 34 psl. 
(1095/1595/Mark V).

3. Atsukite du varþtus (158) ir nuimkite 
gaubtà (72).

4. Atsukite keturis varþtus (31) ir nuimkite 
priekiná dangtá (51).

5. Atsukite keturis varþtus (14) su 
poverþlëmis (12), kad nuimtumëte guolio 
korpusà (83) ir ðvaistiklá (85).

6. Atsukite penkis varþtus (6) ir nuimkite 
pavaros korpusà (90) nuo variklio (84).

Surinkimas
Pasirûpinkite, kad krumpliaratis (89) ir 
atraminiai þiedai (28, 30, 90a, 36; þr. 29 psl.) 
bûtø savo vietose. Ðepetëliu uþtepkite 
tepalo ant krumpliaraèio krumpliø.

1. Uþdëkite pavaros korpusà (90) ant variklio 
(84) ir ásukite penkis varþtus (6). Priverþkite 
190-210 in-lb (21-23 N•m) momentu.

2. Pritvirtinkite guolio korpusà (83) keturiais 
varþtais (14) su poverþlëmis (12). 
Uþverþkite 25-30 ft-lb (34-40 N•m) 
momentu.

3. Uþdëkite priekiná dangtá (51) ir pritvirtinkite 
keturiais varþtais (31).

4. Dviem varþtais (158) pritvirtinkite gaubtà 
(72).

5. Sumontuokite siurblá (91); þr. Tûrinio 
siurblio keitimas, 32 psl. (695/795) 34 psl. 
(1095/1595/Mark V).

6. Uþdëkite siurblio trauklës dangtá (108), 
pakabà daþø indui (55) ir pritvirtinkite 
varþtu (31) bei dviem verþlëmis (24).

ATSARGIAI
Nuimdami pavaros mechanizmo korpusà 
(89) jokiu bûdu nenumeskite pavaros bloko 
(90). Pavaros blokas gali likti átvirtintas 
priekiniame variklio gale arba pavaros 
mechanizmo korpuse.
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Variklio keitimas

Iðëmimas

Iðleiskite slëgá; þiûrëkite 8 psl.

1. Iðimkite siurblá (91); þr. Tûrinio siurblio 
keitimas, 32 psl. (695/795) 34 psl. 
(1095/1595/Mark V).

2. Iðimkite pavaros mechanizmo korpusà 
(90); þr. skyriø Pavaros mechanizmo 
korpuso keitimas, 28 psl.

3. Atsukite keturis varþtus (38) ir nuimkite 
dangtá (96).

4. Atsukite apatinius du varþtus (39) ir leiskite 
valdymo skydui (68) laisvai pakibti.

5. Atjunkite visas tris variklio jungtis nuo 
variklio valdymo plokðtës (52).

6. Atsukite virðutinius du varþtus (39) 
ir valdymo dëþutës korpusà (61).

7. Nuimkite átempiø sumaþinimo átaisà (29) 
nuo variklio laidø ir elektros laidø 
plokðtës (69).

8. Atsukite du varþtus (23) ir verþles (19) 
prieðingoje pusëje nei valdymo dëþutë.

9. Atsukite dvi verþles (19) valdymo dëþutës 
pusëje ir iðimkite variklá (84) ið veþimëlio 
rëmo (62).

Montavimas
1. Ástatykite naujà variklá (84) po dviem 

varþtais (23) ant veþimëlio rëmo (62) ðalia 
valdymo dëþutës.

2. Prisukite du varþtus (23) ir verþles (19) ant 
variklio ðono prieðingoje pusëje nei yra 
valdymo dëþutë.

3. Priverþkite visus keturis varþtus (23) 
ir verþles (19). Verþles priverþkite 
115-135 in-lb (13-15 N•m) momentu.

4. Uþdëkite átempiø sumaþinimo átaisà (29) 
ant variklio laidø ir ástatykite já á elektros 
laidø plokðtæ (69).

5. Sumontuokite valdymo dëþutës korpusà 
(61) ir pritvirtinkite já dviem virðutiniais 
varþtais (39).

6. Prijunkite tris variklio jungtis prie variklio 
valdymo plokðtës (52).

7. Sumontuokite valdymo skydà (68) ir 
pritvirtinkite dviem varþtais (39).

8. Uþdëkite valdymo dëþutës dangtá (96) ir 
pritvirtinkite já keturiais varþtais (38).

9. Sumontuokite pavaros mechanizmo 
korpusà (90); þr. skyriø Pavaros 
mechanizmo korpuso keitimas, 28 psl.

10.Sumontuokite siurblá (91); þr. Tûrinio 
siurblio keitimas, 32 psl. (695/795) 34 psl. 
(1095/1595/Mark V).

ATSARGIAI
Nuimdami pavaros mechanizmo korpusà 
(89) jokiu bûdu nenumeskite pavaros bloko 
(90). Pavaros blokas gali likti átvirtintas 
priekiniame variklio gale arba pavaros 
mechanizmo korpuse.
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Tûrinio siurblio keitimas, 695/795 modeliai
Nurodymai dël siurblio remonto pateikti siurblio 
naudojimo instrukcijoje 310643 arba 310894.

Atitinkamø purkðtuvo daliø numeriai nurodyti 
naudojimo instrukcijose 311362, 311363 
arba 311364.

Iðëmimas
1. Iðplaukite siurblá.

Iðleiskite slëgá; þiûrëkite 8 psl.

2. Atsukite varþtà (31) ir nustumkite siurblio 
trauklës skydelá (108) pirmyn.

3. Paleiskite siurblá JOG reþimu, kol siurblio 
ðerdesas (44) atsidurs iðëmimo padëtyje. 
Nustatykite elektros jungiklá á OFF padëtá 
ir iðtraukite elektros kabelio kiðtukà. 

Pastumkite aukðtyn laikomàjá þiedà (43) ir 
iðstumkite siurblio ðerdesà.

4. Nuimkite siurbimo vamzdelá (76), þarnà 
(94) ir visas poverþles bei sandariklius.

5. Atlaisvinkite siurblio stabdomàjà verþlæ 
(56). Atsukite siurblá.
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Montavimas

ÁSPËJIMAS
Jei siurblio ðerdesas yra pernelyg laisvas, 
dalys, veikiamos siurbimo jëgos, gali nulûþti. 
Nulûþusios dalys gali nuskrieti ir sunkiai suþa-
loti þmones arba sugadinti turtà.

1. Iðtraukite siurblio stûmoklio trauklæ per 
1,5 colio. Tepalu sutepkite siurblio trauklës 
virðutinæ dalá ties (A) taðku arba ðvaistiklio 
viduje.

2. Ástatykite siurblio ðerdesà (44). Patikrinkite, 
ar laikomoji spyruoklë (43) yra ðvaistiklio 
griovelyje (85).

3. Paspauskite siurblá aukðtyn, kol sukibs 
siurblio sriegiai.

4. Ásukite siurblá taip, kad sriegiai ir pavaros 
mechanizmo korpuso anga bûtø viename 
lygyje. Sulyginkite siurblio iðleidimo angà 
su galu.

5. Sumontuokite poverþles, sandariklius, 
ásiurbimo vamzdelá (76) ir þarnà (94).

6. Priverþkite stabdomàjà verþlæ (56) prie 
siurblio tiek, kad ji sustotø. Ið pradþiø 
verþkite ranka, tada nuo 1/8 iki 1/4 
apsisukimo pasukite stuktelëdami ne 
daugiau kaip 20 uncijø plaktuku iki 
75± 5 ft-lb (102 N•m) momento.

7. Pritvirtinkite siurblio trauklës skydelá (108) 
varþtu (31).

8. Tarpiklio verþlæ pripildykite „Graco TSL“ 
skysèio tiek, kad skystis pradëtø bëgti per 
virðø.

ATSARGIAI
Jei naudojimo metu siurblio stabdomoji 
verþlë atsilaisvintø, pavaros mechanizmo 
korpuso sriegiai bus sugadinti.
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Tûrinio siurblio keitimas 1095/1595/„Mark V”
Iðëmimas
1. Iðplaukite siurblá.

2. Sustabdykite siurblio stûmoklio trauklæ 
þemiausioje padëtyje.

Perskaitykite informacijà apie skysèio 
ápurðkimo po oda pavojø; þr. 5 psl.

3. Iðleiskite slëgá, þr. 8 psl.

4. Atjunkite iðleidimo þarnà nuo purkðtuvo.

5. Atjunkite daþø þarnà nuo siurblio.

6. Pakelkite sklàsèio fiksatoriø. Pastûmæ 
atidarykite sklàstá.

7. Atidarykite siurblio dureliø reketo 
mechanizmà.

a. Pastumkite siurblio dureliø reketo 
mechanizmà pirmyn.

b. Atlenkite sklàsèio „U“ formos varþtà nuo 
iðpjovos siurblio durelëse.

c. Nustatykite „U“ formos varþtà prie iðori-
nës siurblio dureliø briaunos.

d. Jei siurblio durelës uþstrigo, atlikite e, f, 
ir 8 punktuose nurodytus veiksmus, jei 
ne – pereikite prie 9 punkto.
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e. Atlenkite sklàsèio „U“ formos varþtà 
atgal nuo iðorinës siurblio dureliø 
briaunos.

f. Ástatykite „U“ formos varþtà á siurblio 
dureliø iðkyðà.

8. Pastumkite siurblio dureliø reketo 
mechanizmà pirmyn.

9. Atidarykite siurblio dureles.

10. Iðtraukite siurblio ðerdesà ir ádëkite 
já á ðerdeso laikiklá.
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Montavimas
1. Ðerdeso laikikliu nustatykite siurblio 

stûmoklio trauklæ taip, kad galëtumëte jà 
iðtraukti. Pastuksenkite stûmoklio trauklæ 
á kietà pavirðiø, kad ástumtumëte á vidø.

2. Siurblio þiedà sulyginkite su guolio korpuso 
iðkyða, kad galëtumëte uþdaryti siurblio 
dureles.

3. Uþstumkite siurblá ant ðvaistiklio. Ákiðkite 
siurblio ðerdesà, kol jis visiðkai uþsifiksuos.
Pastaba: ðerdesui atsidûrus vietoje 
pasigirsta spragtelëjimas.
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4. Uþdarykite siurblio dureles ir pasukite 
sklàstá á vietà. Nepriverþkite sklàsèio.

5. Pasukite siurblá, kad sulygintumëte já su 
daþø þarna. Prijunkite daþø þarnà ir ranka 
priverþkite jà 70 in-lb momentu.

6. Priverþkite sklàstá ir pasukite sklàsèio 
fiksatoriø á fiksacijos padëtá.

7. Prijunkite iðleidimo þarnà prie purkðtuvo.

8. Uþpildykite siurblá „Graco TSL“ skysèiu tiek, 
kad skystis pradëtø bëgti per tarpiklio virðø.
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„Graco“ standartinë garantija
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to 
be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the 
exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months 
from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty 
applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written 
recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or 
wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, 
negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for 
malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, 
equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or 
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco 
distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of 
charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If 
inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a 
reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer 
agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost 
sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for 
breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS 
OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by 
Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco 
will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco 
supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, 
whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

TIK GRACO KLIENTAMS LIETUVIAMS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and 
legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn 
up in English. Ðalys pripaþásta reikalavimà, kad esamas dokumentas ir sutinkamai su ðiuo dokumentu arba tiesiogiai 
ar netiesiogiai su ðiuo dokumentu susijusæ visi kiti sudaryti dokumentai, pateikti praneðimai bei iðkeltos teismo bylos 
bûtø anglø kalba.

TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor, or call 
1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

This manual contains Lithuanian: mm 311365
Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com

12/2005 Rev. 5/2009
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