
Finex™ - Pistolety do natryskiwania 
powietrznego z kubkiem bocznym
Lekkie i ergonomiczne pistolet do natryskiwania powietrznego

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • Adres e-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

©2012 Graco Inc. 344976PL  Wyd. A  08/12  Wydrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

Firma Graco ma certyfikat ISO 9001.

Dodatkowe informacje o modelach kubków bocznych Finex można znaleźć w instrukcji 312388.

Dodatkowe informacje o modelach pistoletów Finex można znaleźć w instrukcji 339461.

Rodzaj pistoletu

Numer 

części

Rozmiar iglicy/dyszy - 

mm (cale)

Zestaw: iglica, dysza, 

głowica rozpylająca

Zestaw 

uszczelnienia iglicy

Zestaw naczynia 

grawitacyjnego

Zasilanie grawitacyjne z kubkiem bocznym - 

technologia konwencjonalna

24J601 1,0 (0,040) 24J881 288891

24J884

(400 cm3 

lub 13,5 oz 

aluminium)

24J602 1,2 (0,047) 24J882

24J603 1,4 (0,055) 24J883

Zasilanie grawitacyjne z kubkiem bocznym - 

technologia HVLP

24J599 1,2 (0,047) 24J879 288891

24J600 1,4 (0,055) 24J880

Informacje potrzebne do zamawiania

Kubki aluminiowe w zestawie 

z pistoletem

Głowice rozpylające zoptyma-

lizowane pod kątem wyższej 

wydajności i jakości natrysku

Zintegrowana regulacja 

zaworu wlotowego powietrza

Technologia konwencjonalna

Obrotowe połączenia kubka 

do natryskiwania 

w ciaśniejszych miejscach

Technologia HVLP

Lekki spust zapewniający 

wygodę obsługi


