
Agitator 
Speed Controller
アジテータースピードコントローラー
エア駆動攪拌機用自動スピードコントローラー

ドラム缶内の材料が少なくなっても攪拌機の速度を一定に保つ 

• 設置が簡単。1分以内で準備完了

• せん断に敏感な材料や水性材料の過剰な攪拌を防ぐ

• 攪拌機のオーバースピードを防ぐことによりエア消費量を削減 

• オーバースピードを防ぎ、モーター寿命を延長

信 頼 の 品 質 、先 進 の テ クノ ロ ジ ー



適用材料・用途  
• 水性材料

• せん断に敏感な材料

• エネルギー使用量を意識されている方に最適

ご注文にあたって  
型式番号
24G-621 アジテータースピードコントローラー

取り付けにあたって  
本スピードコントローラーはほとんどのグラコ社製、および他社製の
エア駆動攪拌機に取り付けが可能です。詳しくはお問い合わせください。

技術仕様  
最高供給エア圧力 100 psi (7 bar, 0.7 MPa)
最高動作速度 1000 rpm
速度制御範囲 100-1000 rpm
本体重量 0.64 kg (1.4 lb)

性能曲線  
ニードルバルブとの比較
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本　社 〒224-0025　横浜市都筑区早渕1-27-12
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250 

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
　カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
　テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305
www.graco.co.jp GRACO INC.は I.S.EN ISO9001に登録しています。

• 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

• 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは
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