
AAF Son Kat Memeleri
Hava Destekli Seride Komple Meme Serisi

Farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap vermek üzere!

•	AAF	memeleri,	G15/G40	manuel	tabancalar	ve	G40	otomatik	hava	destekli	tabanca	serisi	için	tasarlanmıştır

•		Ön	delik	ağzı,	su	bazlılar	ve	lake	gibi	malzemelerde	atomizasyona	destek	olur

•		Ön	delik	ağzı	daha	düşük	basınç	ayarlarına,	aşırı	püskürtmenin	azaltılmasına,	transfer	etkinliğine		

ve	meme	ömrünün	artırılmasına	olanak	sağlar

•	Hava	başlığı	ile	birlikte	meme,	yumuşak	ve	hassas	bir	püskürtme	sunar

•	Azaltılmış	iç	hacim	memede	malzeme	birikimini	önler

İ S P A T L A N M I Ş  K A L İ T E .  L İ D E R  T E K N O L O J İ .

Son  
Kat için



G15/G40 Manuel Tabancalar

Sipariş Bilgileri

Son Kat Ön Delik Ağızlı Püskürtme Memeleri Seçim Tablosu
Düşük ve orta basınçta yüksek kaliteli son kat uygulamaları için tavsiye edilir. 
AAF memelerindeki ön delik ağzı, lake ve benzeri malzemelerin atomizasyonuna 
yardımcı olur. İstediğiniz memeyi sipariş verin (parça no. AAFxxx).
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G40 Otomatik Tabancalar

AAM ve GG4 tipi seriler ayrıca G15/G40 Hava Destekli Püskürtme Tabancaları 
için mevcuttur.

Delik Boyutu
mm (inç)

*Akışkan Çıkışı, l/dk (ons/dk) 305 mm’de (12 inç) Maksimum Kalıp Genişliği

41 bar’da
(4.1 MPa,  
600 psi)

70 bar’da
(7.0 MPa,  
1000 psi)

150 
(4 - 6)

200 
(6 - 8)

250 
(8 - 10)

300 
(10 - 12)

350 
(12 - 14)

400 
(14 - 16)

0,228 (0,009) 0,20 (7,0) 0,25 (8,5) 208 308 408

0,279 (0,011) 0,28 (9,5) 0,37 (12,5) 210 310 410 510 610 710

0,330 (0,013) 0,35 (12,0) 0,47 (16,0) 212 312 412 512 612 712

0,381 (0,015) 0,47 (16,0) 0,62 (21,0) 414 514 614 714

0,432 (0,017) 0,59 (20,0) 0,78 (26,5) 416 516 616 716

*Memeler su ile test edilmiştir


