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SIC HER H E ITS H I N WEI S E 

(weitere Hinweise siehe Anleitung 307229 G-A) 

Vor Inbetriebnahme des Gerates sind samtliche Bedienungsanleitungen 
einschlieBlich die der ZubehBrteile sorgfaltig·zu lesen. Anderungen 
am Gerat dUrfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgefUhrt 
werden 

VORSICHT HOCHSTDRUCK! Der extrem hohe Druck am Pistolen- bzw. Pumpen-
auslaB kann schwere Verletzungen verursachen. 

Nach Beendigung der Arbeiten Gerat ausschalten,(Stecker herausziehen)*, 
und Pistole einige Male··Bffnen,um den Druck des Systems zu entlasten. 
MaterialablaBhahn Bffnen. Dasselbe so lIte vor jeglichen Servicearbeiten 
geschehen. 

Zum SpUlen bzw. Reinigen der Anlage sind die entsprechenden Vorschriften 
zu beachten. 

Gerat und zu spritzendes WerkstUck erden, urn statische Entladung zu 
vermei~en, wodurch Funken, Feuer oder Explosionen verursacht werden 
konnen. Beim Reinigen bzw. DurchspUlen stets MetallgefaBe benutzen, 
wobei die Pistole Kontakt mit dem Metallbehalter haben muB. Es dUrfen 
nur geerdete Materialschlauche eingesetzt .werden. 

Wenn nicht gespritzt wird, sollte die· Abzugssicherung der Pistole stets 
umgelegt sein. 

wir empfehlen, Airless-Pistolen nur mit DUsenschutzkappe iu verwenden. 
Pistole nie auf Menschen richten! Bei Verletzungen sofort Arzt aufsuchen! 

Stets Druck ablassen bevor Pistole ocler DUse abgenommen wird. ·Gerat 
abstellen,CStecker au·s Steckdose herausziehen)';Pistolenabzug betatigen. 

Vor Inbetriebnahme des Gerates sind samtliche Schlauchverbindungen 
festzuziehen, die sich zum Beispiel beim Transport gelost haben konnten. 
VORSICHT HOCHSTDRUCR! Material konnte sonst aus den AnschluBstellen 
austreten und zu Verletzungen fUhren. 

Keine beschadigten Schlauche"mehr einsetzen, "Materialaustritt unter 
hohem Druck kann zu Verletzungen fUhren. Vor jeder Inbetriebnahme sind 
die gesamten Schlauche zu liberprlifen. Beschadigte Schlauche nicht mit 
Isolierband und ahnlichen Materialien reparieren, das Einbinden der 
Schlauche darf nur von Fachpersonal ausgefUhrt werden. 

Am Arbeitsplatz ist fUr eine ausreichende LUftung zu sorgen. 

Es sollten nur Original Graco Ersatzteile und Zubehor.eingesetzt werden, 
die fUr die entsprechenden BetriebsdrUcke des Gerates ausgelegt sind. 

*) nur bei elektrisch angetriebenen Geraten 

HINWEIS: Ein Gerat mit der Ubersetzung von z. B. 45:1 entwickelt einen 
Materiaidruck, der urn das 45fache haher ist als der Lufteingangs-
druck. AIle Zubeharteile mUssen auf dies err Materialdruck ausgelegt 
sein. Bei Anderung der Pumpe (z. B. des tibersetzungsverhaltnisses) 
sind die entspreehenden Typenschilder bzw. Warnungshinweise . 
entspreehend zu andern. 
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TYPISCHE INSTALLATION 

A Luftbeaufschlagter Pulsationsdampfer~ 
B Manometer 
C MaterialzufUhrleitung 
D Materialausgangsleitung 
E Luftzufuhr 
F Husky 715 Pumpe 
G Druckentlastungsventil 
H Lufthahn mit Entlastungsbohrung 

E 

I I 

- 4 -

DETAIL A: Abluftaoleitung in einem Container 

J Luftregler 
K Luftfilter 
L Lufthahn mit Entlastungsbohrung 
M Pulsations damp fer Erdungsdraht 
N Pump en Erdungsdraht 

G 

N 

c 

A B 

M 

geerdeter Abluftschlauch 

Schalldampfer Container 

Abb. 3.1 

o 
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INSTALLATION 

Generelle ~In£ormation 

Der Pulsationsdampfer benotigt Luftdruck -Und eine Membrane, um einen gleichmaBigen Ma-
terialausgangsdruck von einer Doppelmembranpumpe oder einer Niederdruckpumpe zu ermog-
lichen. Unter normalen Konditionen verhalten sich der Luftdruck und der Materialdruck 
gleichmaBig. Eine ErhBhung des Materialdruckes fUhrt dazu, daB der Lufteingang Bffnet 
und Luft auf die Membrane drUckt. Dadurch wird wiederum eine GleichmaBigkeit erzielt. 
Wenn der Materialdruck pl6tzlich absinkt, 6ffnet der Luftabgang, welches zu einem Ab-
sinken des Luftdruckes fUhrt. 

Installation 

1. Diese Betriebsanleitung vor Installation bzw. Inbetriebnahme des Pulsationsdampfers 
sorgfaltig lesen. 

2. Der Materialeingang des Pulsationsdampfers muB mit dem Pumpenmaterialausgang ver-
bunden werden. Wenn die Pumpe aus Aluminium oder aus Stahl ist, kann der Pulsations 
dampfer direkt mittels 3/4 NPT Fittinge angebracht werden. ~st die Pumpe aus Acetal 
oder Polypropylen, Pulsationsdampfer auf den Boden stellen und Pulsationsdampferein 
gang mit dem Pumpenausgang mittels ~ines 3/4" Schlauches und 3/4 NPT Fittingen ver-
binden. 

ACHTUNG! Pulsationsdampfer nicht direkt an den Materialausgang einer Acetal oder Poly-
propylenpumpe anbringen. Die Pumpen kennen das Gewicht des Pulsationsdampfers 
nicht tragen. 

3. Luftleitung zwischen dem Pumpenluftregler und dem LufteinlaB des Pulsationsdampfers 
anbringen. In Systemen, in denen eine 1:1 iibersetzte Pumpe eingesetzt wird, ist der 
Luftdruck zu dem Pulsationsdampfer dergleiche wie der zur Pumpe. 

Hinweis: Werm eine Pumpe mit einem tibersetzungsverhaltftis groBer als 1:1 eingesetzt 
wird, muB der Luftdruck zum Pulsationsdampfer und der Luftdruck zur Pumpe der· 
gleiche sein. Dieses verhindert Uberdruck im Pulsationsdampfer, siehe die 
folgenden Beispiele. 
Beispiel 1: In einem System mit einer 2:1 iibersetzten Pumpe sollte der Luft-
druck zum Pulsationsdampfer 2 x so hoch s.ein, als der Luftdruck zu der Pumpe. 
Wenn der Luftdruck zur Pumpe 3,5 bar betragt, sollte der Luftdruck zum Pulsa-
tionsdampfer 7 bar betragen. 

Beispiel 2: In einem System mit einer 4:2 iibersetzten Pumpe sollte der Luft-
druck zum Pulsationsdampfer 4 x so hoch sein, als der Luftdruck zur Pumpe. 
Wenn der Luftdruck zur Pumpe 1,75 bar betragt, so11te der Luftdruck zurn Pulsa-
tionsdampfer 7 bar betragen. 

WARNUNG! Der maximale Material- bzw. Lufteingangsdruck betragt 7 bar. 
ACHTUNG! -In--einem -Sys-tem~' 'in dem~ P-timpene-ingesetzt we;;den, ~mi f-e-inem- gr6Beren Ubers-ei--

zungsverhaltnis als 1:1, kann Material in die Luftleitung des Pulsations-
dampfers gelangen. Dieskann zu Sti5rungen an der Membrane fiihren. Die In-
stallation eines Ruckschlagven tiles. in. der _ Luftlei tung kann ~ dies. verhindern,"-_~ 

.4. Gewindeband auf aIle AuBengewinde auftragen. AIle Verbindungensorgfaltig anziehen, 
urn Luft-~bzw. Materialleckagen zu verhindern. 

ACHTUNGl Verschraubungen an der Pumpe nicht Uberdrehen, um eine Beschadigung der Pumpe 
zu vermeiden. 

Erdung 

WARNUNG! Auf ausreichende Erdung des Pulsationsdampfers ist zu achten. 

Luftaustritt Beluftung~ 

WARNUNG! Die Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. 

Darauf achten, daB eine ausreichende Be- und Entluftung besteht. Bei dem 
Pumpen von brennbaren odergefahrlichen Materialien muB die.Abluft an einen 
sicheren Platz weg von Menschen-, Tieren- und Lebensmittelbereichen abgefUhrt 
werden. Wenn die Membrane beschadigt wird, kommt das Material mit der Abluft 
heraus. Container am Ende der Abluftleitung aufstellen, zum Auffangen des 
Materiales, siehe DETAIL A, Abb. 3.1. 
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1. Die GroBe des Abluftschlauches sollte 3/8" (10 mm) ID x 4,6 m sein. Wenn langere 
Schlauche notwendig sind, gr6Bere Durchmesser verwenden. 

2. Schalldampfer am Pulsationsdampfer abschrauben. Bchlauch dart anbringen und Schall--
dampfer am anderen Ende des SchlauChes. Siehe DETAIL A, Abb. 3.1. 

WARNUNG! Pulsationsdampfer nie ohne Schalldampfer betreiben. Wenn der Schalldampfer 
nicht angebracht wird und der Schaft der Membrane sich lost, kann dieser aus 
dem Gehause herausgeschleudert werden. 

3. Container am Ende des Abluftschlauches stellen, urn Material aufzufangen, wenn die 
Membrane beschadigt wird. 

INBETRIEBNAHME 

Inbetriebnahme des Pulsationsdampfers 

1. Darauf achten, daB das System ausreichend geerdet ist. 
2. AIle Fittinge auf Festigkeituberprlifen. Auf die auBeren Gewindegange Dichtband auf-

tragen. Darauf achten, daB die Fittinge nicht zu fest angezogen werden. 
3. tlberprllfen, ob der Schalldampfer, bzw •. die Abluftleitung mit dem Austritt an dem 

Pulsationsdampfergehause fest verbunden ist .. 
WARNUNG! Pulsationso§mpfer nie ohne Schalldampfer betreiben. Wenn der Schalldampfer 

nicht angebracht wird und der Schaft der Membrane sich lost, kann dieser aus 
dem Gehause herausgeschleudert werden. 

4. Pumpe anfahren lassen, wie in separater Pumpenbetriebsanleitung beschrieben.In 
Systemen, in denen eine 1: 1 Ubersetzte Pumpee1riqesetzt wird, isf der Luftdruck zu 
dem Pulsationsdampfer dergleiche wie der zur Pumpe. -

Hinweis: Wenn eine Pumpe mit einem tlbersetzungsverhaltnis gr6Ber als 1:1 eingesetzt 
wird, muB der Luftdruck zum Pulsations damp fer und der Luftdruck zur Pumpe der-
gleiche sein. Dieses verhindert Uberdruck im Pulsationsdampfer, siehe die 
folgenden Beispiele. 

Beispiel 1: In einem System mit einer 2: 1 libersetzten Pumpe soIl te der Luft-
druck zum Pulsationsdampfer 2 x so' hoch sein t als der Luftdruck zu der Pumpe~ 
Wenn der Luftdruck zur Pumpe 3,5 bar betragt, sollte der Luftdruck zum Pulsa-
tionsdampfer 7 bar betragen. 
BeispieL-2: In- eiriem System mit einer 4:2 Ubersetzten Pumpe so lIte der Luft-
druck zum Pulsationsdampfer 4 x so hoch sein, -als der Luftdruck zur Pumpe. 
Wenn der Luftdruck zur Pumpe 1,75 bar betragt, sollte der Luftdruck zum Pulsa-
tionsdampfer 7 barbetragen. 

ACHTUNG! In einem System, in dem Pumpen eingesetzt werden, mit einem gr6Beren Uberset-
zungsverhaltnis als 1:1, kann Material in die Luftleitung des Pulsations-
dampfers gelangen. Dies kann zu St6rungen an der Membrane fuhren. Die In-
stallation eines Ruckschlagventiles in der Luftleitung kann dies verhindern. 

5. Pumpe langsam anlaufen lassen, bis aile Luft aus dem Pulsationsdaropfer und den Lei-
tungen heraus ist und die PUillpe gefllllt ist. Das System ist nun betriebsbereit. 

Spulen des Systems 

Das System ist regelmaBig mit geeignetem L6semittel zu spulen_ Darauf achten, d~~ kein 
Material in der Pumpe oder dero Pulsationsdaropfer antrocknen kann. Pumpe und Pulsations-
damp fer stets spulen, wenn diese nicht benutzt werden. -

Ansaugrohr der Pumpe in L6semittelcontainer stellen. Pumpe solange arbeiten lassen, bis 
Pulsationsdampfer, Schlauch und Pistole oder Ventile in dem System ausreichend gespult 
sind. Pumpenluftregler scbIieBeri. Ansaugschlauch oder -rohr aus L6semittel herausholen. 
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FERLERQUELLENKARTE 

WARNUNG! Pruckentlastung 
Urn Verletzungen beim Uberprufen, Adjustieren r Reinigen oder Reparieren der An· 
lage oder Systemes zu vermeiden, stets erst Druckentlastung durchfUhren. 

1. Luftregler im Gegenuhrzeigersinn so weit wie m6g1ich drehen. 
2. Luftzufuhrleitung zum Pulsationsdampfer abnehmen. 
3. Abfullventil, falls eingesetzt, 6ffnen. 
4. Materialentlastungsventil 6ffnen, um den Materialdruck zu entlasten. Mate-

rial mit Eimer auffangen. 

~roblem Ursache L6sung 

~ulsationsdampfer arbei Verstopfte Luftleitungen oder Dberprufen, reinigen. 
tet unregelmaBig Lufteingang 

~uftleitung mit Manometeran- Luftleitung mit Lufteingang ver-
schluB verbunden binden .. 

Verstopfte Materialzufuhrlei- Uberprilfen, reinigen. 
tung, Materialeingang oder 
Materialausgang 

iMmnbrane (13 oder 21+) bescha Ersetzen. 
fJ-igt 

pngleichmaBiger Luftdruck Verhaltnis zwischen Lufteingangs· 
zwischen Pumpe und Pulsations druck zum Pulsationsdampfer und 
Ftampfer Lufteingangsdruck zur Pumpe muS 

derselbe sein, wie das tiber-
setzungsverhaltnis. Per Luft-
druck zum Pulsationsdampfer darf 
7 bar nicht Ubersteigen. 

iLuftblasen im Material ~aterialzufuhrschlauche lose Anziehen ... 

~embrane (13 oder 21+) bescha Ersetzen .. 
~igt. 

perteiler O-Ringe ( 16) bescha ~7s~~zen. 
~i9t 

-
!Material in Abluft Membrane (13 oder 21+) bescha- Ersetzen. 

iigt. 

~embranplatten (12) lose oder f"'_ziehen oder ersetze'n .. 
"'eschadigt. 

fchaft (11 ) oder Schaft 0- Ersetzen. 
inge ( 19) beschadigt 

~uft- oder Material- Il-Klammern (6) lose flnziehen: 
~ustritt an Deckel (7) 

-- --

+ Pos.-Nr. 21, -Membrane, nur fur Pulsationsdaropfer Modelle 224-892 und 224-894. PTFE



- 8 -

SERVICE 

Service an den Schaft O-Ringen 

Hinweis: Reparatursatz 224-898 bereithalten. Siehe auch ZUBEHOR am Ende der Betriebs-
anleitung. Teile, die im Reparatursatz enthalten sind, sind mit einem * ge-
kennzeicbnet, z.B. (19*). AIle Teile aus dem Reparatursatz verwenden. 

1. Druckentlastung durchfUhren. Einen Container unter den Pulsationsdampfer stellen 
und Schlauche abmontieren, dann Pulsationsdampfer kippen, damit das verbliebene 
Material herauslauft. 

2. Die Muttern (4), Bolzen (5) und V-Klammern (6) abnehmen, siehe auch Teilezeich-
nungen. 

3. Gehause (8) von Deckel (7) abnehmen, die Membrane und der Schaft werden sichtbar. 
Membrane und Schaft aus Gehause nehmen, siehe Abb. 8.1. 

4. Die drei O-Ringe (19) von Schaft (11) nehmen. 

5. Die drei neuen O-Ringe (19*) einfetten und in Rille des Sdiaftes legen. 

6. Das Gehause (8) innen einfetEen. Schaft und Membrane in Gehause (8) fUhren. Deckel 
(7) an Gehause (8) anbringen. 

7. Klammern (6) urn das Gehause-(8) urn den Deckel (7) legen. Bolzen (5) einfetten. 
Bolzen (5) in Bohrung jeder Klammer einfUhren (die Bolzen liegen sich gegenUber) . 
Bolzen mit Muttern sichern und mit 8-14 Nm anziehen. Siehe auch Teilezeichnungen. 

Service an der Membrane und dem Schaft 

Hinweis: Membranreparatursatz bereithalten. Siehe auch ZUBEHOR am Ende der Betriebsan-
lei tung. Teile, die im Reparatursatz enthalten sind, sind mit zwei ** gekenn-
zeichnet, z.B. (13**). Der Reparatursatz enthalt ~inige Teile, welche ni¢ht 
fur den Pulsationsdarnpfer benotigt werden. AIle anderen Teile aus dem Repara-
tursatz verwenden. 

1. Druckentlastung durchfUhren. Einen container unter den Pulsationsdampfer stellen 
und Schlauche abmontieren, dann Pulsationsdampfer kippen, ddmit das verbliebene 
Material herauslauft. 

2. Die Muttern (4) ( Bolzen (5) und V-Klammern (6) abnehmen, siehe auch Teilezeich-
nungen. 

3. Gehause (8) von Deckel (7) abnehmen, die Membrane und der Schaft werden sichtbar. 
Membrane und Schaft aus Gehause nehmen, siehe Abb. 8.1. 

4. Bolzen (14) mitSchlussel halten. Tuch urn Schaft (11) legen, dann Schaft von Bolzen 
abschrauben. Mutter (31), obere Membranplatte (12) und Membrane (13) und mem-
brane (nur bei Modelleri ZZ4~892 und 224-894), untere Membranplatte (12) und O-Ring 
(15) vom Bolzen nehmen. Reinigen und aIle Teile auf Beschadigungen Uberprufen. 

5. O-Ring (15*) an Bolzen (14) plazieren. Untere Membrane (12) mit der flachen Seite 
nach unten instal~ieren~ 

6. Membrane (13**) mit der markierten Seite AIR SIDE zurn Bolzen zeigend installieren. 
Nur bei Modell~n 224-892 und 224-894 die membrane (21) erst und dann die Mem-
brane (13**). 

7. Obere Membranplatte (12) mit der flachen Seite nach eben einlegen. Gewindesiche-
rungsmittel auf Bclzen (14) geben. Bolzen mit Schlussel halten und Mutter (31) an 
Bolzen (14) schrauben, Drehmoment 7-10 Nm. 

8. Um Schaft (11) einTuch legen und mit Zange Schaft an Bolzen (14) schrauben. Dreh-
moment 1,1-1,7 Nm. 

9. Das Gehause (8) innen einfetten. Schaft- und Membransatz in GeMuse (8) einfuhren. 
Deckel (7) auf Gehause (8) legen. 

10. Klammern (6) urn das Gehause (8) und den Deckel (7) legen. Bolzen (5) einfetten. 
Bolzen (5) in Loch der Klammer einfUhren (die Bolzen sind gegenUberliegend anzu-
bringe~ Muttern aufschrauben und mit 8-14 Nm anziehen. Siehe auch Teilezeichnungen. 

PTFE

PTFE
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Service an Materialein- und ausgang 

Hinweis: Reparatursatz bereithalten. Siehe .unter ZUBEHBR am Ende der Betriebsanleitung 
Teile, die im Reparatursatz enthalten sind, sind mit drei *** gekennzeichnet, 
z.B. (16***). Der Reparatursatz enthalt einige Teile, die nicht zur Reparatur 
ben6tigt werden. Alle anderen Teile aus dem Reparatursatz verwenden. 

1. Druckentlastung durchfUhren. Einen Container unter den Pulsationsdampfer stellen 
und Schlauche abmontieren, dann Pulsations damp fer kippen, damit das verbliebene~ 
Material herauslauft. 

2. Bolzen (2), Federringe (3) und Mutterri~(l), die den Verteiler (9) mit dem Deckel (7 
verbinden, abnehmen. Auf der anderen Seite wiederholen, siehe Abb. S.l. 

3. Die zwei O-Ringe (16), FUhrung (18) und Stop (17) aus Deckel (7) nehmen. Auf der 
anderen Seite wiederholen. AIle Teile reinigen und auf Beschadigungen Uberprufen. 

4. Einen O-Ring (16***] in die Rille des Deckels (7) legen. Stop (17***) installieren, 
die Schragung muE nach innen zeigen. Fuhrung (18***) mit dem flachen Ende nach 
innen zeigend, einle-gen .. Dann den zweiten O-Ring (16***) um die FUhrung legen. 
Auf der anderen Seite wiederholen. 

5. Verteiler (9) an Deckel (7) anbringen, die Auskehlung muE nach auEen zeigen. 
Bolzen (2), Federringe (3) und Muttern (1) anbringen. Drehmoment 4-8 Nm. Auf der 
anderen Seite wiederholen. 

einfetten 

Gehause (8) 
innen ein-
fetten 

Lufteingang 8 
1/4 NPT(I) 

9 
Auskeblung nach 
auEen 

Abb. 8.1 

21·* ___ _ 

Nur Modelle 
224-892 + 

16*··224-894 

flache seite 
unten 

Drehmoment 
1,1-1,7 Nm 

1 

Drehmoment 
7-10 Nm 
12 

Seite nach 
oben 

3 2 
Drehmoment 
4-8 Nm 

. ***18 17*** 
flaches Ende Schragung 

Gewindesicherungsmittel 
auftragen 

nach innen nach innen 



TEILEZEICHNUNG 

MODELL 224-892, Serie !IAn 

Aluminium Pulsationsd&mpfer 
mit merobrane 
beinha1tet Pos. 1-33 

6 

einfetten 

Drehmoment 
7-10 Nm 

8 

5 

flache Seite nach oben 

**13 

Nur bei 

flache Seite nach unten 

Dichtband auftragen 

7 
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MODELl 224-893, Serie "A" 
Aluminium Pulsationsd5mpfer 
mit Buna-N Membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

10 
Drehmoment 1,1-1,7 Nm 
~ ______ 33 

(j;;T Dichtband auftragen 

30 

4 

~Drehmoment 
8-14 Nm 

11 
Drehmoment 
1,1-1,7 Nm 

\ \ 9· 
Auskehlung 
nach auBen 

2 
-Drehmoment 
·4-8 Nm 

16*** 

-----------

--------~~ =--=-----------

PTFE
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TEILELISTE 

MODELL 224-892, Serie "A" 
Aluminium Pulsationsdampfer mit membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

MODELL 224-893, Serie IIA" 
Aluminium Pu1sationsdampfer mit Burta-N Membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

Pos. Teile-Nr. Bezeichnung Menge Pos. Teile-Nr. Bezeichnung Menge, 

2 1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

100-307 
100-003 

100-133 
108-946 
108-945 
183-006. 
185-622 
187-476 
187-477 
111-530 
187-475 
186-265 

Mutter, 3/8-16 UNC-2a 
Bolien, 3/8-16 UNC-
2axl,5" lang 
Feder-ring, 3/8" 
Mutter, 5/16, UNC-2b 
Bolzen, 5/16-18 UNC2a 

... V-'Rlammer 
Deckel, Aluminium 
Gehause, Aluminium 
verteiler, Aluminium 
Schalldfunpfer 
Schaft 
Platte 

4 

4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

183-542** Membrane, Polyurethan, 
nur fur Modell 224-892 1 

187-313** Membrane, Buna-N, 
nur fur Modell 224-893 1 

111-531 Schraube, 1/4-20 UNC-
2axl,25" lang 1 

104-893** O-Ring,  1 
110-636*** O~Ring, , 

nur fur Modell 224-892 4 
105-400*** O-Ring, Buna-N, 

nur fUr Modell 224-893 4 

17 
18 
19 
21 

29 

30 
31 
33 

* 

** 

*** 

186-692*** Stop 
186-691*** KugelfUhrung 2 
111-532* O-Ring, Buna-N 3 
108-839** Membrane, , 1 

100-264 

100'-718 
102-025 
100-721 

nur fur Modell 224-892 
Schraube, 10-24 UNC-
2ax5/16" lang 1 
Federring, Nr. 10 1 
Mutter, 1/4-20 1 
Stopfen, 1/4 NPT 1 

Im Reparatursatz 224-898 enthalten, 
siehe unter ZUBEHOR am Ende der Be-
triebsanleitung. Separat zu bestellen. 
In Reparatursatzen 221-086 und 
221-089 enthalten. Siehe unter ZUBEHOR 
am Ende der Betriebsanleitung. Separat 
zu bestell_en. 

In Reparatursatzen 224-216 und 
224-218 enthalten. Siehe unter ZUBEHOR 
am Ende der Betriebsanleitung. Separat 
zu bestellen. 

".A. 

PTFE

PTFE
PTFE

PTFE
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TEILEZEICHNUNG 

MODELL 224-894, Ser:ie "A" 
Ede1stah1 Pulsations damp fer 
mit membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

8 

6 

einfetten 

Dichtband 

**15 __ -~~...o 

14 .---:?;f}~::lr~~ auftragen 

7 

10 

MODELL 224-895, Serie -IIAn ~ 

Edelstahl Pulsationsdampfer 
mit Buna-N Membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

Drehmoment 1,1-1,7 Nm 
~ ____ 33-
~ Dichtband auftragen 

30 

4 
~ Drehmoment 

8-14 Nm 

11 
Drehmoment 1,1-1~7 Nm 

~r 
18*** 

~: 
Auskehlung 
nach au13en 

2 
Drehmoment ~" ~~~\.~, 17*** 4-8 Nm 

'" 16*** 
1 

PTFE
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TEILELISTE 

MODELL 224-:894, Serie "A" 
Edelstahl Pulsationsdampfer mit membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

MODELL 224-895, Serie "A" 
Edelstahl Pulsationsdampfer mit Buna-N Membrane 
beinhaltet Pos. 1-33 

Pos. Teile-Nr. Bezeichnung Menge pos. Teile-Nr. Bezeichnung 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

100-307 
100-003 

100-133 
108-946 
108-945 

183-006 
187-241 
187-476 
187-564 
111-530 
187-475 
186-265 

Mutter, 3/18-16 UNC-2b 4 
Bolzen, 3/8-16 UNC-
2axl,5" lang 4 

-... Eederring, 3/8" 4 
Mutter, 5/16 UNC-2b 2 
Bolzen, 5/16-18 UNC-
2a 2 
V-Klammer 2 
Deckel, Edelstahl ~ 

GeMuse, Aluminium 1 
V~teiler,Edelstahl 2 
SchaLldampfer 1 
Schaft 1 
Platte 2 

183-542** Membrane, Polyurethan, 
nur fur Modell 224-894 .. 1 

187-313** Membrane, Buna-N, 
nur fUr Modell 224-895 

111-53~- Schraube, 1/4-20 UNC-
2axl,25" lang 1 

104-893** O-Ring,  1 
110-636*** O-Ring, , 

nur fUr Modell 224-894 4 
105-400*** O-Ring, Buna-N, 

nur fur Modell 224-895 4 

17 
18 
19 
21 

29 

30 
31 
33 

* 

187-243*** Stop 2 
187-242*** Kugelfiihrung 2 
111-532* O-Ring, Buna-N 3 
108-839** Membrane, , 1 

100-264 

100-718 
102-025 
100-721 

nur fUr Modell 224-894 
Schraube, 10-24 UNC-
2ax5/16" lang 1 
Federring, Nr. 10 1 
Mutter, 1/4-20 1 
Stopfen, 1/4 NPT 1 

1m Reparatursatz 224-898 enthalten. 
Siehe unter ZUBEHOR am Ende der Be-
triebsanleitung. Separat zu bestellen. 

** In Reparatursatzen 221-086 und 
221-089 enthalten. Siehe unter ZUBEHOI 
am Ende der Betriebsanleitung. Separat 
zu bestellen. 

*** In Reparatursatzen 224-642 und 
224-643 enthal.ten. Siehe unter ZUBEHOF 
am Ende der Betriebsanleitung. Separat 
zu bestellen. 

PTFE
PTFE

PTFE

PTFE
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ZUBEHOR (separat zu bestellen) 

Erdungsklammer 103-538 

Erdungsdraht 208-950 
7 r 6 m lang, 1,5 mm2 

Manometer 101-689 
Regelbereich 0 - 14 bar 
Zur Installation an ManometeranschluB in 
Pulsationsdampfer-, um den Luftdruck im 
Pulsationsdampfer zu messen (dieser ist 

, dergleiche wie der Materialausgangsdruck) . 
1/4 NPT(A) 

~'- ,. 

, 0:8 ',,-~'~ .. 

Luftregler 110-318 
Zulassiger BetriebsUberdruck 21 bar 
Regelbereich 0 - 12 bar 
Wird,mit Manometer 110~319 eingesetzt. 
1/4 NPT(I) Ein- und Ausgang 

Luftfilter 106~148 
Zulassiger BetriebsUberdruck 17,5 bar 
Mit 40 Mikron Filter und AblaEhahn. 
3/8 NPT(I) Ein- und Ausgang 

REPARATURSATZE (separat zubestellen) 

Lufthahn mit Entlastungsbohrung 107-142 
Zulassiger BetriebsUberdrUck 21 bar 
EntlaBt die angestaute 
Luft in der Luftleitung 
zwischen dem Pumpenluft-
einlaB und diesem Ventil,. 
wenn es geschlossen wird .. : 
1/2 NPT Ein- und Ausgang ---

Geerdeter Luftschlauch 221-169 
Zulassiger BetriebsUberdruck 21 bar 
3m lang, 1/2" ID, gekuppelt 
1/2 NPT(A) x 1/4 NPT(A) 

Die Positions-Nr. in nachfolgenden Reparatursatzen sind identlsch mit den Nummern in 
den Teilelis.ten zuvor:- Stets aIle Teile aus dem Reparatursatz verwenden .. 

membransatz 221-086 
FUr Modell 224-892 und 224-894.Beinhaltet 
genugend Teile, urn den Pulsationsdampf~r 
2x zu reparieren. 

Pos. Teile-Nr .. Bezeichnung Menge 

p 183-542 Membrane,.Polyurethan 2 
+ 183-019 Lager 2 + + 108-641 Packung, Buna-N 2 
15 108-635 Eackung,  4 
21 108-839 Membrane,  2 

+ + Diese Teile werden-fur den Pulsations-
damp fer nicht benotigt. 

Buna-N Membransatz 221-089 
FUr Modell 224 893 und 224-895. Beinhaltet 
genugend Teile, um den Pulsationsdampfer 
2x zu reparieren. 

Pas. Teile-Nr. Bezeic;hnung Menge 

13 187-313 Membrane, "Buna-N 2 
+ + 183-019 Lager 2 + 
+ 108-641 Packung, Buna"":N- 2 
15 109-197 Packung, Buna-N 4 

+ + Diese Teile werden fur den Pulsations-
dampfer nicht benotigt. 

kligelreparatursatz 224-216 
Fur Modell 224-892. Beinhaltet genugend 
Teile, um den Pulsationsdampfer 2x zu 
reparieren. 

Pas. Teile-Nr. Be~eichnun~ Menge 

16 110-636 a-Ring,  8 
17 186-691 KugelfUhrung 4 
~8 186-692 Kugelstop 4 
+ 108-639 Kugel, 0,75",  4 
+ 
+ Diese Teile werden fUr den Pulsatians-

dampfer nicht benotigt. 

Buna-N Kugelreparatursatz 224-218 
FUr Modell 224-893. Beinhaltet genugend 
Teile, um den Pul_sationsdampfer 2x zu 
reparieren. 

Pes. Teile-Nr. Bezeichnung Menge 

16 105-400 O-Ring r ' Brina-N 8 
17 186-691 KugelfUhrung 4 
~8 186-692 Kugelstop 4 
+ 108-944 Kugel, 0,75", Buna-N 4 

+ 
+ Diese Teile werden fur den Pulsations-

dampfer nicht benotigt. 

PTFE

PTFE
PTFE

PTFE

PTFE
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kugelreQaratursatz 224-642 
Nur fUr Modell 224-894. Beinhaltet genu-
gend Teile, urn den Pulsationsdampfer 2x zu 
reparieren. 

Pos. Teile-Nr. Bezeichnung . ~enge 

16 11.0-636 O-Ring,  
17 187-242 . KugelfUhrung 

.t.8 187-243 Kugelstop 
+ 108-639 Kugel, O,7S H

,  

+ + Diese Teile-werden fUr den Pulsations-
dampfer nicht benotigt. 

Reparatursatz 224-898 
Ersetzen die a-Ringe am Membranschaft. 
Beinhaltet: 

Pos. Teile-Nr. Bezei9hnun9 

19 111-532 .Q-Ring, Buna-N 

ABMESSUNGEN 

Schalldampfer: 1/2 NPT 

Lufteingang 
1/4 NPT(I) :.: 

Breite 187,5 !DIll 

8 
4 
4 
4 

3 

.. 

Buna-N Kugelreparatursatz 224-643 
Nur fur Modell 224-895. Beinhaltet genu-
gend Teile, um den Pulsationsdampfer 2x Zl 

reparieren. 

Pos .... Teile-Nr. Bezeichnung Menge 

16 105-400 O-Ring, Buna-N 8 
17 187-242 Kugelfuhrung 4 

.t.8 187-243 Kugelstop 4 
+ 108-944 Kugel, 0,75", Buna-N 4 

+ 
+ Diese Teile werden fUr den Pul&ations-

dampfer nicht ben6tigt. 

-- ---------
H6he 
223 !DIll 

Materialausgang 
3/4 NPT(I) 

Materialein-
gang 3/4 NPT(I) 

Eingang zu Ausgang./· 
196,6 mm .. / 

-' 

PTFE

PTFE
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TECHNlSCHE DATEN 

Zulassiger BetriebsUberdruck 
Maximaler Lufteingangsdruck 
Maximale Literleistung 
Lufteingang 
Luftausgang 
Materialausgang und Eingang 
Mit Material in BerUhrung kommende Teile 

MODELL 224-892 

MODELL 224-893 

MODELL 224-894 
MODELL 224-:895 

Nicht mit Material in Beruhrung kommende 
Teile 

Gewicht 

MODELL 224-8g2-und 224-894 

MODELL 224-893 und 224-895 

MODELL 224-892 und 224-893 
MODELL 224-894 und 224-895 

7 bar 
1,75 - 7 bar 
60 l/min 
1/4 NPT (I) 
1/2 NPT(l) 
3/4 NPT (I) 

Acetal, Aluminium, , 
Edelstahl 1.4401 
Acetal, Aluminium,- , 
Buna-N, 316 Ed~e~~~'~=-~ __ 
Edelstahl 1.4401,  
Edelstahl 1. 4401, Buna-N,  

Acetal, Aluminium, Buna-N, 
Polyurethan, Bronze, Stahl I 
Polyester (Schilder) 
Acetal, Aluminium, Buna-N, 
Bronze, Stahl, Polyester (Schilder) 
4,6 kg 
6,4 kg 

Viton(\') Schutzmarken von Du Pont 

GARANTIE 

Far dieses GRACO-Erzeugnis gewahren wir eine zw61fmonatige Garant!e nach MaBgabe folgender Bestimmungen: 

Die Garantie \:ImfaSt alle Mat.erial- und l~erstellungsfehler, di.e wtl.hrend der Garantiezeit auftreten. Diese Garant.ie 
umfaBt nicht schaden, die auf falsche Anwendung, verschleiB, Korrosion, Vernachlassigung, Unfall, unsachgem&Be Mon-
tage oder eine BehandLung der Ger~te zuruckzufuhren sind, weiche die normale Arbeitsweise beeintr~chtigen. Mit dem 
Einbau von anderen als Original-GRACO-Ersatzteilen erlischt die Garantie insgesamt. 

Die Teile mussen frachtfrei an die GRACO GmbH oder eine zugelassene GRACO-Kundendienststelle eingeschiekt werden. 
1m Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt die GRACO Gruhn kostenlos aIle schadhaften Teile. Ergibt die Prufung 
des Fehlers. daB kein Herstellungs- oder Materialfehler vorliegt. wird die Reparatur entsprechend den sich aus der 
jeweils gultigen Preisliste der GRACO GmbH ergebenden Preisen berechnet. 

Die gesetzlichen Gewahrleistungsanspuche des Kunden bleiben von dieser Garantie unberuhrt. 

Die zWolfmonatige Garantiefrist beginnt mit der tlbergabe des GRACo-Erzeugnlsses an den Kunden, obne daB es auf den 
Zeitpunkt der Montage, Inbetriebnahme o.a. ankaroe. 

Durch eine im Rahmen dieser Garantie erbracbten Leistung wird weder die Garantiezeit verlangert noch fur die ersetz-
ten oder naehgebesserten Teile ode:t" Erzeugnisse eine neue Garantiezeit in Gang ge'setzt. 

Pumpenteile, die mit dero zu f8rdernden Material in Verbindung kommen, sind aus den in den tecbnischen Daten genann-
ten Materialien hergestellt. Es konnen somit aIle Materialien gefordert werden, gegen die diese Werkstoffe bestAndig 
sind. 

Die mit unseren Produkten verarbeiteten Materialien wie Chemikalien und/oder L~semittel werden von uns weder herge-
stellt noeh verkauft. wir sind deshalb nicht verantwortlich fur die Wirkung. Wegen der graBen Zahl von Materialien, 
wie z.B. Farben, Lacke und Losemittel und wegen ihren unterschiedlichen Reaktionsverhaltens sollten der Kaufer und 
Betreiber unserer Produkte vorn Materialhersteller aIle mit der Handhabung seines speziellen Materiales zusammenhAn~ 
genden Fakten in Erfahrung bringen, aueh soweit es den Kontakt mit den in der Aurustung verwendeten Diehtungen und 
Metallen betrifft. Wir weisen ausdrucklieh darauf hin, daB halogenisierte Kohlenwasserstoffe in Kontakt mit Alumi-
nium oder verzinkten Teile, welche sieh in unseren Produkten befinden konnen, unter bestimmten Umstanden (abhangig 
von Druck, Temperatur und Konzentration) eine Reaktion eingehen konnen mit der Folge einer Explosion. Einzelheiten 
sind beim Materialhersteller zu erfragen. Mogliche Gefahren durch giftige Spruhnebel, Feuer, Explosion, Reaktions-
~eit nach dem Mischen und toxische Wirkung des verarbeitenden Materiales oder seiner Komponenten auf Menschen und 
Tiere sowie Pflanzen solI ten erortert und berueksichtigt werden. 

Gem8B "Richtlinien fiir Flussigkeitsstrahler" der Berufsgenossenschaft massen Gerate mindestens alle 12 ~lOnate durch 
Fachkundige - z.B. Ihren GRACO-Handler - auf Sicherheit Uberpruft werden, wobei die Ergebnisse der Prufung sehrift-
lich festzuhalten sind. 
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