
PressureTrak™

Sprutning med korrekt blandning innebär att du slipper oroa dig

• Garanterar att XP sprutar med precision och korrekt blandning

• Förbättrad effektivitet innebär att allt blir rätt vid första försöket och inom den planerade tiden

• Mindre ombearbetning innebär lägre arbets- och materialkostnader

• Bättre kvalitetsstyrning – högre nivå på slutresultatet

• Passar alla XP-modeller och kan monteras på under 30 minuter

B E P R Ö V A D  K V A L I T E T .  L E D A N D E  T E K N I K .

Ger blandningsnoggrannhet i XP™-sprutor 
för explosionsfarliga omgivningar



Med tillvalet PressureTrak monterat på din Graco XP 2-komponentspruta kan du vara säker på att du sprutar med korrekt blandning.  

Om förhållanden med felaktig blandning uppstår stängs sprutan av automatiskt. Följande förhållanden med felaktig blandning kan detekteras:

• Materialet tar slut

• Pumpkavitation

• Packningsfel

• Läckage i ventiler eller kopplingar

• Igensatta filter

• PressureTrak-modul med hus – visar tryck A och B medan du sprutar

•  Tryckgivare

•  Magnetventil för att stoppa luftmotorn

•  Luftmotorhuv

17G807   PressureTrak för XP35

17G808   PressureTrak för XP50 och XP70

3A3320   Bruksanvisning och komponentförteckning
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Få kontroll över rostskyddsmålningen med PressureTrak

PressureTrak inkluderar:
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