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クイック取付、シーラードラム容器、タンク用エキスパンドブレード 
• ステンレス製

• 取付コネクターは標準1-1/2と2”

• ブレード位置調整ができる

• 取付は簡単にネジ込み

エキスパンドブレード攪拌機
エア駆動攪拌機

Expanding Blade Agitator
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ご注文にあたって

技術仕様
最高供給エア圧力................................................................... 0.7MPa（7bar）

最高攪拌推奨速度 ........................................................................... 500 rpm

エア消費量、400 rpm時（エア供給圧力0.7 MPa、7 bar） 
 型式 24C-728（低粘度用） ......................................................... 0.3 m3/min 
 型式 24C-729（高粘度用 ......................................................... 0.62 m3/min

最大騒音レベル at 100 psi*

 型式 24C-728（低粘度用） 
 音圧レベル .................................................................................. 72.32 dB 
 音響レベル ....................................................................................... 80 dB

 型式 24C-729（高粘度用） 
 音圧レベル .................................................................................. 75.74 dB 
 音響レベル .................................................................................. 82.32 dB

接液部材質 ............................................................................... SUS 303、304

取付アダプタ ............................................................... NPSM1 1/2とNPSM2" 

質量 
 型式 24C-728（低粘度用） .................................................................4.4 kg 
 型式 24C-729（高粘度用） .................................................................5.9 kg 

 *試験はISO9614-2

24C-728　低粘度用 1HP

24C-729　高粘度用 1.75 HP

適用用途
• フォーム材料

• ポリウレア材料

• 汎用上塗り塗料

• その他、シーラー材（ドラム容器入り）


