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Zwarty i wszechstronny dodo wszystkich systemów auautomatycznego smsmarowania

Sterownik GLC 2200

•	 Zwarta	budowa	
•	 Łatwy	w	obsłudze	panel	sterowania
•	 Alarmy:	wizualny	i	dźwiękowy

Doskonała konstrukcja gwarantująca właściwe smarowanie 
Twojego urządzenia



Ochrona Twojego sprzętu
Kupiłeś	drogi	sprzęt.	Sterownik	GLC	2200	chroni	jego	elementy	sygnalizując	awarię	lub	mało	
wydajną	pracę	układu	smarowania.	Masz	„spokojną	głowę”	wiedząc,	że	Twoje	urządzenie	jest	
dobrze	chronione.

Inteligentne sprzężenie 
zwrotne
Aby	monitorować	z	kabiny	dowolny	system,	
który	jest	zasilany	prądem	stałym	o	napięciu	
9-30	V	wybierz	odporny	na	wstrząsy	
sterownik	GLC	2200.

  

Intuicyjne sterowanie
Proste	przyciski	z	ikonkami	ułatwiają	
programowanie.

Cyfrowy wyświetlacz
Czytelny	wyświetlacz	cyfrowy	umożliwia	łatwe	
programowanie	i	monitorowanie	pracy	systemu.

Alarmy: wizualny i dźwiękowy   
Wizualny	i	dźwiękowy	alarm	w	kabinie	informuje	
operatora,	że	musi	zwrócić	uwagę	na	pracę	
podzespołów.	Możliwy	jest	też	zdalny	alarm	
dźwiękowy	dla	powiadomienia	brygady	serwisowej	
lub	mechaników.

Sygnalizacja za pomocą diod LED
Diody	LED	pozwalają	szybko	zorientować	się,	jak	
pracuje	system.

Zewnętrzne uchwyty mocujące
Łatwy	montaż	bez	konieczności	otwierania	obudowy	
sterownika.

Technologia „plug & play”
Gotowy	do	pracy	tuż	po	włączeniu.	Przejrzysty	
schemat	okablowania,	kolorowe	przewody	z	łatwymi	
do	montażu	końcówkami	umożliwiają	prosty	i	szybki	
montaż.	

Na	ilustracji	
pokazano	rozmiary	
rzeczywiste

24N468

Informacje wymagane do 
zamówienia 
24N468	 	 Sterownik	GLC	2200

24P314		 	 Zespół	przewodów	GLC		
	 	 	 2200	(1,5	m	przewodu	z		
	 	 	 łatwymi	do	montażu			
	 	 	 końcówkami)

24P686	 	 Złącze	GLC	2200	(1),		
	 	 	 12-stykowe	

24P687	 	 Złącze	GLC	2200	(5),		
	 	 	 60-stykowe

16T671	 	 Zaciskarka

DANE TECHNICZNE

Wymiary 70	mm	szer.	x	140	mm	wys.	x	35	mm	gł.
(2,75”	szer.	x	5,53”	wys.	x	1,38”	gł.)

Stopień	ochrony IP54

Temperatura	pracy -40ºC	do	80ºC	(-40ºF	do	176ºF)

Zasilanie DC	9-30	VDC
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