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Popravilo

GrindLazer™

- Zasnovan za mletje ravnih vodoravnih površin iz betona ali asfalta -
- Za odstranjevanje materialov z betonskih in asfaltnih površin -

- Samo za profesionalno uporabo na prostem - 

Model 571002 — Rez spredaj

GrindLazer 270 (270 cc/9 hp)

Model 571003 — Rez spredaj

GrindLazer 390 (390 cc/13 hp)

Model 571004 — Obratni rez (uporablja se z LineDriver™)

GrindLazer 480 (480 cc/16 hp)

Model 571260 — Obratni rez (uporablja se z LineDriver™)

GrindLazer 630 (627 cc/21 hp)

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preberite vsa opozorila in navodila v tem 

priroèniku. Shranite ta navodila.

ti14763a

GrindLazer 270 in 390 GrindLazer 630

(Bobni, rezalniki in LineDriver™ so naprodaj posebej)

ti14752b

Sorodni priroèniki:

Delovanje — 3A0101

Deli — 3A0103

ti25371a

SL
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Opozorila

V nadaljevanju navedena opozorila so namenjena pripravi, uporabi, ozemljitvi, vzdrževanju in popravilu opreme. Kli-

caj predstavlja splošna opozorila, simbol za nevarnost pa opozarja na nevarnost pri doloèenem postopku. Èe ste v 

dvomih, ponovno preberite ta opozorila. Poleg tega so po potrebi v priroèniku lahko navedena opozorila za doloèen 

izdelek.

OPOZORILO

NEVARNOST PRAHU IN DELCEV

Uporaba te naprave za mletje betona in ostalih materialov lahko povzroèi nevarno prašenje ali izpust 

kemikalij iz teh materialov.

• Namenjeno uporabi strokovnih uporabnikov, ki poznajo veljavne predpise s podroèja varnosti in 

industrijske higiene.

• Opremo uporabljajte le v dobro prezraèevanem prostoru.

• Nosite primerno preizkušen in odobren respirator, primeren za uporabo v prašnih razmerah.

NEVARNOST ZARADI NEPRAVILNE UPORABE OPREME 

Nepravilna uporaba lahko povzroèi smrt ali hude poškodbe.

• Z enoto ne upravljajte, èe ste utrujeni ali pod vplivom mamil ali alkohola.

• Ko je orodje vklopljeno, ne zapušèajte delovnega okolja. Ko orodje ni v uporabi, ga ugasnite.

• Vsak dan preglejte opremo. Takoj popravite ali zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele samo z 

originalnimi nadomestnimi deli proizvajalca.

• Opreme ne spreminjajte ali prilagajajte.

• Opremo uporabljajte le za prvotni namen. Za informacije poklièite zastopnika.

• Otroci in živali naj ne hodijo v delovno obmoèje.

• Ravnajte po vseh veljavnih varnostnih predpisih.

• Vzdržujte varno delovno razdaljo od ostalih oseb, ki se nahajajo v delovnem okolju.

• Izogibajte se cevem, stebrom, odprtinam ali ostalim predmetom, ki gledajo iz delovne površine.

NEVARNOST PREMIKAJOÈIH SE VOZIL 

Malomarno in brezbrižno vedenje povzroèa nesreèe. Padec z vozila, trk v osebe ali predmete ali udarec 

s strani drugega vozila lahko povzroèi hude poškodbe ali smrt.

• Ne stopajte na pedale naprej/nazaj.

• Poèasi zavijajte. Ne delajte zavojev, veèjih od 45°.

• Med vožnjo po klancu navzdol lahko pride do izgube oprijema. Ne uporabljajte na klancih, veèjih od 15°.

• Ne vozite sopotnikov.

• Ne vlecite drugih vozil.

• Uporabljajte le z opremo za risanje èrt.

• V prometnih obmoèjih nadzorujte promet. Preberite Manual on Uniform Traffic Control Devices 

(MUTCD) ter avtocestne in transportne predpise Ministrstva za promet ZDA, Zvezne uprave za avto-

ceste ali lokalnih oblasti.

NEVARNOST ZARADI PREMIÈNIH DELOV

S premiènimi deli se lahko ušèipnete ali si odrežete prste in druge dele telesa.

• Izogibajte se premiènim delom.

• Z opremo ne upravljajte brez zašèitnih varoval ali pokrovov.

• Ugasnite napajanje pred preverjanjem, premikanjem ali vzdrževanjem opreme.

NEVARNOST OPEKLIN

Površine opreme in tekoèina, ki se segreva, med delovanjem lahko postanejo zelo vroèe. Da bi prepreèili 

hude opekline, se ne dotikajte vroèe tekoèine ali opreme. Poèakajte, da se oprema popolnoma ohladi.
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NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Vnetljivi hlapi, kot so hlapi topil in barve, na delovnem obmoèju se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Za 

pomoè pri prepreèevanju požara in eksplozije:

• Opremo uporabljajte le v dobro prezraèevanem prostoru.

• Posode za gorivo ne polnite med delovanjem motorja ali ko je motor vroè; ugasnite ga in pustite, da 

se ohladi. Gorivo je vnetljivo in se lahko vžge ali eksplodira, èe se polije po vroèi površini.

• V delovnem obmoèju naj ne bo ostankov, vkljuèno s topili, krpami in bencinom.

• V delovnem obmoèju imejte delujoè gasilni aparat.

NEVARNOST ZARADI OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

Izpuh vsebuje strupen ogljikov monoksid, ki je brez barve in vonja. Vdihavanje ogljikovega monoksida 

lahko povzroèi smrt. Ne delajte v zaprtem prostoru.

OSEBNA ZAŠÈITNA OPREMA

Med upravljanjem in servisiranjem opreme in ko se nahajate v obmoèju delovanja opreme, morate nositi 

ustrezno zašèitno opremo, ki vas šèiti pred hudimi poškodbami, vkljuèno s poškodbami oèi, vdihavanjem 

strupenih hlapov, opeklinami in oglušitvijo. Ta oprema vkljuèuje, a ni omejena na:

• Zašèito za oèi

• Zašèitno obutev

• Rokavice

• Zašèito sluha

• Primerno preizkušen in potrjen respirator, primeren za uporabo v prašnih razmerah

OPOZORILO
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Identifikacija sestavnih delov 

ti14753b

G

E

C

B

A

F

D

HK

C

B

A

Modeli 270 in 390

Modeli 480/630

M

N

D

Sestavni del Opis

A Roèica za plin motorju Spremeni hitrost motorja.

B Stikalo za zaustavitev 

motorja

Dovaja energijo motorju.

C Stikalo za zasilni izklop Pripne se na uporabnika in ugasne motor v primeru, da se vrvica med uporabo 

sname.

D Stikalo za prilagoditev bobna Dvigne in spusti boben z rezalniki.

E Roèica za uporabo bobna Ko je roèica v položaju za uporabo, lahko roèaje pritisnete ter tako dvignete 

boben s površine in ga zaklenete v dvignjenem položaju. Ko je boben v zaklen-

jenem dvignjenem položaju, lahko GrindLazer premikate, ne da bi se boben 

dotikal površine.

F Roèica za zaklep spredn-

jega kolesa

Sprednje kolo je navadno zaklenjeno, da lahko vodite GrindLazer naravnost. 

Ko je roèica v položaju za uporabo, se sprednje kolo sprosti in ga lahko prosto 

vrtite.

G Roèna zavora zadnjega 

kolesa

Prepreèuje, da bi se zadnje kolo premikalo. 

H Plošèa za dostop do bobna Odstranljiva plošèa, ki omogoèa dostop za zamenjavo rezalnega bobna.

K Kolesca za nadzor nad glo-

bino

Doloèajo globino reza bobna.

M Vakuumska vrata Vrata za vakuum za odstranjevanje prahu in ostankov med delovanjem.

N Dvižne toèke Ojaèane toèke, ki se uporabljajo za dvigovanje sistema GrindLazer med prevo-

zom ali popravilom.
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Zamenjava bobna

Odstranitev

1. Odstranite štiri vijake in plošèo za dostop do bobna 

(H).

2. Odstranite boben s šesterokotne osi.

Namestitev

OPOMBA: Bobni s karbidnimi cepitvenimi rezalniki ne 

potrebujejo posebne usmeritve ali orientacije. Karbidni 

mlini in diamantna rezila imajo doloèeno smer. Treba jih 

je razvrstiti tako, da se pušèice na mlinih in rezilih uje-

majo s smerjo vrtenja bobna.

Modeli 270 in 390 so oblikovani tako, da režejo "naprej" 

(boben se vrti v smeri potovanja). Modeli 480 in 630 s 

oblikovani za "obratno (rez navzgor)" mletje (boben se 

vrti v obratni smeri potovanja).

1. Nadomestni boben nataknite na šesterokotno os.

2. Znižajte gumb za prilagoditev bobna (D) in povlecite 

za roèico za uporabo bobna (E) tako, da je boben 

na tleh.

3. Ponovno postavite plošèo za dostop do bobna (H) in 

prièvrstite štiri vijake na nastavitev 27—30 ft-lb ozi-

roma (37—41 N•m).

Izogibajte se dotiku ali rokovanju z bobnom, dokler ni 

popolnoma ohlajen po uporabi.

ti14767b

ti14765a

Karbidni mlin Diamantno rezilo

Rez naprej (modeli 270/390) Obraten rez (navzgor) — 

ti15138ati15137a

modeli 630

ti14766a

ti14756a
ti14755a

ti14764b
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Zamenjava rezalnika

Odstranitev (karbidni cepec/karbidni mlin)

1. Odstranite boben (glejte Odstranjevanje bobna, 

stran 6).

2. Odvijte šest vijakov na vsaki strani bobna (vijakov 

ne odstranite).

3. Plošèe na vsaki strani obrnite tako, da vidite palice.

4. Iztisnite palice in odstranite rezalnike.

Namestitev (karbidni cepec/karbidni mlin)

1. Zamenjajte rezalnike in tesnila (glejte Priporoèila 

za postavitev rezalnikov, stran 17—35).

OPOMBA: Za najboljše delovanje naj bodo cen-

trirani na bobnu.

2. Zavrtite plošèe na obeh straneh bobna, da prekrijte 

palice.

3. Zatesnite šest vijakov na vsaki strani bobna z zatez-

nim momentom 125—175 in-lb (14—20 N•m).

4. Namestite boben (glejte Zamenjava bobna, 

stran 6).

ti15065a

ti15080a

ti15075a

ti15063a

ti15079a

ti15082a



Zamenjava rezalnika 

8 3A0383E

Odstranjevanje (diamantna rezila)

1. Odstranite boben (glejte Odstranjevanje bobna, 

stran 6).

2. Postavite boben v primež.

3. Uporabite francoski kljuè in sprostite matico (obrnite 

v smeri urnega kazalca) ter jo odstranite.

OPOMBA: Matica ima levi navoj.

4. Odstranite vse distanènike in diamantna rezila.

Namestitev (diamantna rezila)

1. Postavite vse distanènike in diamantna rezila v 

zaporedju in smeri, kot je prikazano spodaj (rezila je 

treba postaviti izmenièno obrnjeno v sosednjih seg-

mentih).

OPOMBA: Za najboljše delovanje rezila centrirajte 

na boben.

2. Očistite prah in ostanke z navoja. Nanesite modro 

(srednje močno) sredstvo proti odvijanju. Z viličas-

tim ključem privijte matico tako, da je poravnana s 

koncem pogonske gredi (obračajte v nasprotni 

smeri urinega kazalca).

3. Odstranite boben iz primeža in namestite boben 

(glej Zamenjava bobna, stran 6).

ti15070a

ti15074a

ti15055a

ti15084a
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Zamenjava jermena

Odstranitev

1. Odstranite tri matice in podložke. Odstranite ovoj 

jermena.

2. Razrahljajte zaporno matico na obeh straneh jer-

mena.

3. Uporabite dva kljuèa za razrahljanje vijakov za 

nastavitev vpetja motorja na vsaki strani osnove 

rahljalnika.

4. Zatesnite spodnji vijak, da se plošèa z jermenicami 

spusti.

5. Odstranite obrabljen jermen.

ti15064a

ti15085a

ti15066a

ti15069a

ti15076a
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Namestitev

1. Namestite nov jermen.

2. Uporabite dva kljuèa in zatisnite vijaka za nastavitev 

vpetja motorja na vsaki strani podlage rahljalnika.

3. Zatesnite matico za prilagoditev jermena tako, kot je 

priporoèeno spodaj.

Priporoèena napetost jermena:

4. Zatesnite zaporno matico na obeh straneh jermena.

5. Znova namestite ovoj jermena ter zatesnite tri matice 

in štiri vijake.

ti15061a

ti15083a

ti15087a

(jermen 3VX375)

Modeli serije

270

A

390

A

480

A

Nov jer-

men

Napetost (Lbf) 130 +/- 5 174 +/- 6 204 +/- 7

Frekvenca (Hz) 83 +/- 2 96 +/- 2 104 +/- 2

Rabljen 

jermen

Napetost (Lbf) 112 +/- 5 150 +/- 6 176 +/- 7

Frekvenca (Hz) 77 +/- 2 90 +/- 2 97 +/- 2

(jermen 3VX355)

Modeli serije

270

B, C, D

390

B, C, D

480

B, C, D

630

A

Nov jer-

men

Napetost (Lbf) 145 +/- 5 193 +/- 7 194 +/- 7 194 +/- 7

Frekvenca (Hz) 91 +/- 2 105 +/- 2 105 +/- 2 105 +/- 2

Rabljen 

jermen

Napetost (Lbf) 125 +/- 5 167 +/- 7 167 +/- 7 167 +/- 7

Frekvenca (Hz) 85 +/- 2 98 +/- 2 98 +/- 2 98 +/- 2

ti15067a

ti15058a
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Zamenjava sklopke

Odstranitev

1. Odstranite varovalo jermena in jermen (glejte 

Zamenjava jermena, stran 9).

2. Uporabite udarni kljuè za odstranitev matice 

sklopke.

3. Odstranite rabljeno sklopko.

Namestitev

1. Namestite sklopko.

2. Uporabite udarni kljuè za zatesnitev sklopke.

3. Namestite varovalo jermena in jermen (glejte 

Zamenjava jermena, stran 9).

ti15147a

ti15077a

ti15148a

ti15059a
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Zamenjava jermenice

Odstranitev

1. Odstranite boben (glejte Odstranjevanje bobna, 

stran 6).

2. Odstranite varovalo jermena in jermen (glejte 

Menjava jermena, stran 9).

3. Odstranite tri vijake in podložje jermenice.

4. Vstavite tri vijake v luknje za odstranitev jermenice. 

Enakomerno zatesnite vijake in poèasi odstranite 

jermenico.

5. Odstranite jermenico.

Namestitev

6. Namestite jermenico na šesterokotno os.

7. Vstavite tri vijake in podložke jermenice.

8. Namestite varovalo jermena in jermen (glejte 

Zamenjava jermena, stran 9).

9. Znova namestite boben (glejte Zamenjava bobna, 

stran 6).

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti15131a

ti15127a
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Zamenjava krtaèe

Odstranitev

1. Odstranite dva namestitvena vijaka.

2. Odstranite uporabljeno krtaèo.

Namestitev

1. Namestite novo krtaèo.

2. Zatesnite dva namestitvena vijaka.

ti15072b

ti15078b

ti15078b

ti15068b
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Zamenjava sklopa pogonskega ležaja

Odstranjevanje sklopa ležaja vrat

1. Odstranite štiri matice, ki držijo sklop ležaja na 

vratih, in odstranite vrata. 

Namestitev sklopa ležaja vrat

1. Vstavite nov sklop ležaja vrat skozi luknjo v vratih. 

OPOMBA: Preprièajte se, da je tesnilo osi na 

notranji strani kletke.

2. Namestite protiprašni pokrov na ležaj. Z roko 

zategnite matice in zaporne podložke na vratih. 

OPOMBA: Trenutno še NE zategnite vijakov do 

konca.

3. Namestite vrata na enoto in potiskajte vrata 

naokrog, dokler se sklop ležaja ne namesti v položaj 

za pravilno poravnavo.

4. Zategnite štiri matice na sklopu ležaja in jih prièvrs-

tite. 

5. Zategnite štiri vijake, ki držijo vrata. 

ti14767b

ti15071b

ti17815a

ti17821a
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Odstranjevanje sklopa pogon-
skega ležaja

1. Odstranite vrata z enote in odstranite rezalni boben 

s stroja. 

2. Odstranite varovalo jermena in jermen (glejte 

stran 9). 

3. Odstranite jermenico.

a. Odstranite tri vijake, ki držijo jermenico na puši. 

b. Vstavite tri vijake v sosednje luknje in jih enako-

merno zategnite, da odstranite jermenico s 

puše. 

c. Odstranite jermenico. 

d. Odstranite nastavitveni vijak iz ležaja.

e. Odstranite pušo s pogonske gredi. Èe je puša 

zelo tesno namešèena, potisnite glavo izvijaèa v 

režo na puši, da jo odprete in zdrsne z osi. 

OBVESTILO

Posameznih vijakov NE zategujte preveè, ker se bodo 

zlomili.

ti14767b

ti14765a

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti17819a

ti17818a
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16 3A0383E

4. Odstranite vse štiri matice, ki držijo stranski ležaj 

pogona na kletki.

5. Potegnite sklop osi iz lukenj.

Namestitev sklopa pogonskega 
ležaja

1. Vstavite nov sklop pogonskega ležaja v kletko.

OPOMBA: Za ležaj na pogonu uporabite krajše 

vijake. 

2. Zategnite matice in zaporne podložke, ki držijo 

sklop ležaja na mestu. 

3. Preprièajte se, da je kljuè pogonske gredi sestav-

ljen, kot je prikazano spodaj. 

Namestitev jermenice

1. Namestite pušo na pogonsko gred. Preprièajte se, 

da je namešèen kljuè.

2. Nanesite tesnilo za navoj na nastavitveni vijak in 

namestite nastavitveni vijak v pušo. 

3. Namestite tesnilo za navoj na vijak in nanj namestite 

zaporno podložko in distanènik, kot je prikazano. 

Navijte ga v konec gredi in zategnite. Preprièajte se, 

da je zaporna podložka v celoti stisnjena. 

4. Namestite jermenico na pušo in enakomerno 

zategnite tri vijake in zaporne podložke, da 

povleèete jermenico na konstrukcijo. 

5. Znova namestite varovalo jermena in jermen (glejte 

stran 9).

ti15123b

ti15125b

ti15129b

ti15128b

ti17820a

ti15146a

ti17816a

ti15127a



Priporoèila za zlaganje rezalnikov
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Priporoèila za zlaganje rezalnikov

15-cm (6-palèni) grobi rezalnik s cepci (dvojni razmik)
276 distanènikov/60 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

13 (S)

1 (C)

2 (S)

3 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)

15 (S)

ti15045a

ti15053a

15 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

13 (S)

1 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov 
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20-cm (8-palèni) grobi rezalnik s cepci (dvojni razmik)
234 distanènikov/84 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

2 (S)

2 (S)

1 (C)

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

5 (S)

1 (C)

3 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

2 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (C)

14 (S)

ti15046a

ti15053a

1 (C)

8 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

5 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov
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25-cm (10-palèni) grobi rezalnik s cepci (dvojni razmik)
210 distanènikov/102 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

3 (S)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

1 (C)
2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S)

ti15047a

ti15053a

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

3 (S)

1 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov 
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15-cm (6-palèni) splošni rezalnik s cepci (enojni razmik)
234 distanènikov/84 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite boben za 180° in ponovite posto-

pek za preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

12 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

14 (S)

ti15042a

ti15053a

1 (S)

14 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

12 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov
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20-cm (8-palèni) splošni rezalnik s cepci (enojni razmik)
186 distanènikov/114 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite boben za 180° in ponovite posto-

pek za preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

6 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S)

ti15043a

ti15053a

1 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

7 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

3 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

6 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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25-cm (10-palèni) splošni rezalnik s cepci (enojni razmik)
150 distanènikov/138 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite boben za 180° in ponovite posto-

pek za preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S)

ti15044a

ti15053a

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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15-cm (6-palèni) fini rezalnik s cepci
198 distanènikov/108 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

14 (S)

2 (S)

1 (C)

12 (S)

ti15048a

ti15053a

1 (S)

3 (C)

12 (S)
13 (C)
1 (C)

1 (S)
9 (C)
13 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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20-cm (8-palèni) fini rezalnik s cepci
138 distanènikov/144 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

6 (S)

1 (C)

2 (S)

7 (S)

ti15049a

ti15053a

1 (S)

7 (S)

1 (S)

16 (C)
1 (S)

13 (C)
6 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

3 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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25-cm (10-palèni) fini rezalnik s cepci
90 distanènikov/174 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (C) Karbidni rezalnik

1 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

ti15050a

ti15053a

1 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (C)

2 (S)

1 (S)
16 (C)
1 (S)

1 (S)
19 (C)
2 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov 
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15-cm (6-palèni) mlini iz rezanega karbida
204 distanènike/30 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (M) Mlin

ti15056a

14 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

15 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

15 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

3 (S)

1 (S)

1 (S)

4 (S)

14 (S)

ti15096a

1 (M)

1 (S)

1 (M)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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20-cm (8-palèni) mlini iz rezanega karbida
132 distanènikov/42 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Distanènik (M) Mlin

ti15056a

8 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

7 (S)

ti15051a

7 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

8 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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25-cm (10-palèni) mlini iz rezanega karbida
66 distanènikov/54 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

ti15052a

(S) Distanènik (M) Mlin

ti15056a

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov
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15-cm (6-palèni) polni rez nastavitev mulčer
258 distanènikov/84 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Spacer

ti15056a

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

ti25374a

(S) Distanènik (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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20-cm (8-palèni) polni rez nastavitev mulčer
210 distanènikov/108 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

ti25375a

(S) Distanènik (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov
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25-cm (10-palèni) polni rez nastavitev mulčer
162 distanènikov/138 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

ti25376a

(S) Distanènik (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.



Priporoèila za zlaganje rezalnikov 

32 3A0383E

15-cm (6-palèni) jekleni noži nastavitev
222 podložke/126 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

ti25377a

(W) Podložke (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje
prekomernih vibracij.
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20-cm (8-palèni) jekleni noži nastavitev
156 podložke/174 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

ti25378a

(W) Podložke (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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25-cm (10-palèni) jekleni noži nastavitev
114 podložke/204 rezalnikov

NAVODILA: Obrnite za 180° in ponovite postopek za 

preostale osi.

2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
1 (C)
1 (W)2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

1 (W)
1 (C)
1 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

ti25379a

(W) Podložke (C) Rezalnik

OPOMBA: Montaža se razlikuje glede na toler-
ance. Rezalniki in distančniki za ustrezno urav-
noteženost bobna za preprečevanje prekomernih
vibracij.
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Diamantna rezila

Širina 

vdolbine

Število 

rezil

Število jekle-

nih 1/8-palè-

nih 

(0,3175-cm) 

distanènikov

Število alumi-

nijastih 

1/4-palènih 

(0,635-cm) 

distanènikov

1 palec (2,5 cm) 4 5 36

2 palca (5 cm) 8 9 32

3 palci (7,5 cm) 12 13 28

4 palci (10 cm) 16 17 23

5 palcev (12,5 cm) 19 21 21

6 palcev (15 cm) 23 24 15

7 palcev (17,5 cm) 27 28 11

8 palcev (20 cm) 31 32 7

9 palcev (23 cm) 35 36 3

10 palcev (25 cm) 38 39 2

Za najboljše delovanje uporabite 1/4-palène distanènike na 

vsakem koncu osi in centrirajte diamantna razila na bobnu.

1/4-palèni (0,635-cm) 

1/8-palèni (0,3125-cm) ti15135a

1/4-palèni 

distanèniki

(0,635-cm) 

distanèniki

distanèniki

(SE) Distanènik — 
(D) Diamantno 

1 (D)

ti15055a

ti15054a

1 (SE)

1 (D)

1 (D) 1 (SE)

(SQ) Distanènik — 

OPOMBA: Preprièajte se, da zavrtite rezilo za 180 stopinj 
vsakiè, ko dodate novo rezilo.

1/4 palca (0,635 cm). 1/8 palca (0,312 cm)
rezilo
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Odpravljanje težav

Težava Vzrok Rešitev

Motor se ne prižge Stikalo za motor je nastavljeno na OFF 

(IZKLOP).

Stikalo za motor obrnite na ON (VŽIG).

V motorju ni bencina. Ponovno napolnite rezervoar za gorivo 

(glejte priroènik motorja).

Raven motornega olja je nizka. Poskušajte zagnati motor. Treba je doliti olje 

(glejte priroènik motorja).

Kabel vžigalne sveèke je snet ali poškodo-

van. 

Prikljuèite kabel vžigalne sveèke ali zamenjajte 

vžigalno sveèko.

Motor je hladen. Odprite dušilko.

Roèica za dovajanje goriva je 

IZKLOPLJENA (OFF).

Premaknite jo v položaj ON (VKLOP).

Olje pronica v zgorevalno komoro. Odstranite vžigalno sveèko. Od tri- do štirikrat 

povlecite vrv zaganjalnika. Oèistite ali zamen-

jajte vžigalno sveèko. Zaženite motor. Razpršil-

nik držite pokonci, da prepreèite pronicanje olja.

Samo modeli 480/630: Stikalo za zasilni 

izklop UGASNJENO. 

Stikalo za zasilni izklop VKLOPITE.

Modeli 480/630: Ni prikljuèen na LineDriver. LineDriver prikljuèite na enoto.

Motor dela, LineDriver pa se ne pre-

makne naprej ali nazaj

Premalo hidravliènega olja Napolnite s sintetiènim oljem Mobil 1 (15W-50)

Naprava za sprostitev koles je odprta Zaprite; zategnite roèno.

Motor dela, LineDriver pa se poèasi 

premika naprej ali nazaj

Premalo hidravliènega olja. Aktivirana roèna 

zavora.

Napolnite s sintetiènim oljem Mobil 1 

(15W-050). Sprostite roèno zavoro.

Naprava za sprostitev koles je odprta Zaprite; zategnite roèno.

Motor ugasne, ko uporabnik zapusti 

LineDriver

Varnostno stikalo Uporabite roèno zavoro

Motor še vedno teèe, ko uporabnik 

zapusti LineDriver, roèna zavora pa 

ni uporabljena

Varnostno stikalo Prilagodite in aktivirajte roèno zavoro. Zamen-

jajte varnostno stikalo oziroma povezovalne 

kable.

Motor med tekom napaèno udari, 

smer se zamenja

Premalo motornega olja 1. Glejte priroènik motorja in uporabite pravo 

olje.

2. Raven olja v motorju naj bo polna, da se 

izognete ugašanju motorja zaradi nizke 

ravni olja.

Neenakomeren rez Neenakomeren tlak v gumah Preverite tlak v gumah in se preprièajte, da 

znaša v obeh 60 ft-lb.

Ne reže Rezalniki so obrabljeni ali poškodovani Zamenjajte rezalnike.

Motor teèe le kratek èas in se potem 

ustavi

Slab pretok goriva Glejte priroènik motorja

Enota preveè vibrira Rezalniki niso centrirani na bobnu. Boben ponovno sestavite tako, da so rezalniki 

na sredini bobna.

Ležaji so obrabljeni. Zamenjajte ležaje.

Rezalniki so obrabljeni ali poškodovani. Zamenjajte rezalnike.

Pri uporabi diamantnih rezil utor ni 

enakomeren

Palica bobna ni na isti višini kot kolesca za 

prilagoditev bobna.

Prilagodite kolesca za prilagoditev bobna tako, 

da so kolesca in palica na isti višini.

Motor se med mletjem zaustavi Globina reza je prevelika. Dvignite boben.

Enota se premika prehitro. Upoèasnite.

Med rezanjem ne odstranjuje mate-

riala

Rezalniki so obrabljeni. Zamenjajte rezalnike.
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Tehnièni podatki
GrindLazer 270 

(model 571002)
Dimenzije

Brez embalaže Z embalažo

Višina, palci/cm: 46 (116.8) 50.5 (128.3)

Širina, palci/cm: 28 (71.1) 37 (94.0)

Dolžina, palci/cm: 62 (157.5) 73 (185.4)

Masa, funti/kg: 300 (136) 400 (181)

Hrup (dBa)

Zvoèna moè po ISO 3744: 107.3

Zvoèni tlak merjen pri 1 m (3,1 

èevlja):
91.6

Vibracije (m/s2) v skladu z ISO 3744

Brez LineDriver: 7.9

Z LineDriver: 8.3

Moè (v KM) po SAE J1349

8,0 pri 3600 obratih na minuto

Maksimalni čas skladiščenja 5 v letih
Maksimalna življenjska doba 10 v letih
Faktor učinkovitosti moči 200 zemlja metrov na liter goriva

GrindLazer 390 

(model 571003)
Dimenzije

Brez embalaže Z embalažo

Višina, palci/cm: 46 (116.8) 50.5 (128.3)

Širina, palci/cm: 28 (71.1) 37 (94.0)

Dolžina, palci/cm: 62 (157.5) 73 (185.4)

Masa, funti/kg: 310 (141) 410 (186)

Hrup (dBa)

Zvoèna moè po ISO 3744: 109.3

Zvoèni tlak merjen pri 1 m (3,1 

èevlja):
93.6

Vibracije (m/s2) v skladu z ISO 3744

Brez LineDriver: 7.5

Z LineDriver: 5.9

Moè (v KM) po SAE J1349

11,0 pri 3600 obratih na minuto

GrindLazer 480 

(model 571004)
Dimenzije

Brez embalaže Z embalažo

Višina, palci/cm: 46 (116.8) 50.5 (128.3)

Širina, palci/cm: 28 (71.1) 37 (94.0)

Dolžina, palci/cm: 62 (157.5) 73 (185.4)

Masa, funti/kg: 330 (150) 430 (195)

Hrup (dBa)

Zvoèna moè po ISO 3744: 108.6

Zvoèni tlak merjen pri 1 m (3,1 

èevlja):
92.1

Vibracije (m/s2) v skladu z ISO 3744

Z LineDriver: 4.9

Moè (v KM) po SAE J1349

16,0 pri 3600 obratih na minuto
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GrindLazer 630

(model 571260)
Dimenzije

Brez embalaže Z embalažo

Višina, palci/cm: 46 (116.8) 50.5 (128.3)

Širina, palci/cm: 28 (71.1) 37 (94.0)

Dolžina, palci/cm: 62 (157.5) 73 (185.4)

Masa, funti/kg: 338 (153) 438 (199)

Hrup (dBa)

Zvoèna moè po ISO 3744: 108.6

Zvoèni tlak merjen pri 1 m (3,1 

èevlja):
92.1

Vibracije (m/s2) v skladu z ISO 3744

Z LineDriver: 4.9

Moè (v KM) po SAE J1349

21,0 pri 3600 obratih na minuto
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Opombe
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Standardna garancija podjetja Graco

Podjetje Graco jamèi, da bo na datum prodaje izvirnemu kupcu za uporabo vsa oprema, ki je omenjena v tem dokumentu, ki jo je proizvedlo pod-

jetje Graco in ki nosi ime tega podjetja, brez poškodb materiala in izdelave. Z izjemo kakršnihkoli posebnih, podaljšanih ali omejenih garancij, ki jih 

je objavilo podjetje Graco, bo podjetje Graco dvanajst mesecev od datuma prodaje popravilo ali zamenjalo vse dele opreme, za katere podjetje 

Graco ugotovi, da so pomanjkljivi. Ta garancija velja samo, èe je oprema namešèena, je z njo ravnano in je vzdrževana skladno s pisnimi pripo-

roèili podjetja Graco.

Ta garancija ne pokriva in podjetje Graco ne bo odgovorno za splošno obrabo in unièevanje ali za kakršnokoli slabo delovanje, škodo ali obrabo, 

ki so jih povzroèili napaèna namestitev, napaèna uporaba, abrazija, korozija, neprikladno in napaèno vzdrževanje. Podjetje Graco tudi ne bo odgo-

vorno za okvare, škode in obrabo, ki so nastale zaradi nekompatibilnosti opreme podjetja Graco s strukturami, dodatki, opremo in materiali, ki niso 

od podjetja Graco, ali zaradi nepravilne oblike, proizvodnje, namestitve, delovanja ali vzdrževanja struktur, dodatkov, opreme ali materialov, ki jih 

niso od podjetja Graco.

Ta garancija je pogojena z vnaprej plaèano povrnitvijo opreme, ki naj bi bila pomanjkljiva, pooblašèenemu distributerju podjetja Graco na potrditev 

terjane napake. Èe je terjana napaka potrjena, bo podjetje Graco brezplaèno popravilo in zamenjalo vse pomanjkljive dele. Oprema bo izvirnemu 

kupcu povrnjena z vnaprej plaèanimi stroški prevoza. Èe pregled opreme ne pokaže pomanjkljivosti v materialu ali izdelavi, bodo popravki izve-

deni po razumni ceni. Ti stroški lahko vkljuèujejo stroške delov, dela in prevoza.

TA GARANCIJA JE IZKLJUÈNA IN VELJA NAMESTO KAKRŠNIHKOLI DRUGIH GARANCIJ, IZRECNIH ALI NAKAZANIH, VKLJUÈNO Z, 

AMPAK NE OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI JAMSTVOM PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN. 

Edina obveza podjetja Graco in edino sredstvo kupca v primeru kakršnekoli kršitve garancije so ta, ki so navedena zgoraj. Kupec ne bo koristil 

nobenih drugih sredstev, vkljuèno z, ampak ne omejeno na nastale ali poslediène odškodnine za izgubljene dobièke, izgubljeno prodajo, osebne 

poškodbe ali premoženjske škode ali katerekoli druge nastale ali poslediène izgube. Vsa dejanja za kršitve garancije se morajo dostaviti v okviru 

dveh (2) let od datuma prodaje.

PODJETJE GRACO NE JAMÈI IN ZAVRAÈA VSA NAKAZANA JAMSTVA ZA TRGOVANJA IN PRIMERNOSTI ZA POSEBNI NAMEN, V 

ZVEZI Z DODATKI, OPREMO, MATERIALI ALI SESTAVNIMI DELI, KI JIH JE PODJETJE GRACO PRODALO, NE PA TUDI PROIZVEDLO. Ti 

predmeti, ki jih je podjetje Graco prodalo, ampak ne tudi proizvedlo (kot so elektrièni motorji, stikala, cevi itn.), so predmet garancije svojega proi-

zvajalca, èe obstaja. Podjetje Graco bo kupcu ponudilo razumno pomoè pri zahtevku za kršitev teh garancij.

Podjetje Graco v nobenem primeru ne bo odgovorno za neposredno, nastalo ali posledièno škodo, ki je nastala na spodaj navedeni opremi, ki jo 

je dostavilo podjetje Graco, ali na opremi, izvedbi ali uporabi kakršnihkoli izdelkov ali drugih dobrin, ki so prodane, èetudi se gre o kršitvi pogodbe, 

kršitvi garancije, malomarnosti podjetja Graco, ali drugaèe.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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