
ACS Modülü
E-Flo™ 4 Bilyalı Piston Pompaları için Gelişmiş Kontrol Sistemi

Graco ACS Modülü, E-Flo pompaları ve 3. şahıs ayarlanabilir frekanslı motorlar (VFD) 
ile birlikte kullanıldığında boya sirkülasyon sistemlerinde optimum kontrol sağlar.

• Optimize run cam profili ile basınçtaki değişimleri azaltma imkanı sunar

• İstendiğinde akışkan beslemesi için entegre basınç kontrol modu içerir

• Açık/kapalı üretim kontrol modları ile enerji tasarrufunu artırır

• Akışkan basıncı ve debi için gerçek zamanlı izleme ve raporlama
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Teknik Özellikler:

Girişler:
 Giriş Voltajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30 VDC, 250 mA, ters kutup korumalı
 Analog Girişler . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 mA akım devresi duyumu için 2 giriş. 

Girişler doğrudan 24 VDC uygulanmasına karşı korunur
 Dijital Girişler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 giriş: TDC, Konum Sensörü, AutoSleep (Otomatik Bekleme) 

ve Sıfırlama. Dijital girişler 24V mantık düzeyi NPN özelliğindedir
Çıkışlar:
 Analog Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . VFD iletişimi, ayarlanabilir dengeleme ve açıklık için 2 – 4-20 mA devre
 Dijital Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karşı basınç regülatörü kontrolü ve Motor Etkinleştirme için kullanılan 

2 – 1A, 24 VDC, açık temaslı, normalde açık röle çıkışları
İletişimler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ethernet bağlantı noktası ve 1 RS485 bağlantı noktası
Ortam Koşulları:
 Çalışma sıcaklığı aralığı . . . . . . . . . . 0-50 ºC (32-121 ºF)
 Çalışma nem oranı . . . . . . . . . . . . . . %10-90 bağıl nem, karşı basınçlı
Kurulum Yeri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tehlikesiz
Kurulum Türü:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN ray
Kullanım Kılavuzu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3A0006

Sipariş Bilgileri:

24H372 ACS Modülü

16A630 TDC ve Konum Sensörü Bariyeri

16A633 Basınç Çevrim Bariyeri

Bir ACS Modülü’nü entegre ederken, E-Flo pompa bir Graco ATEX/FM sensör 
devresi ile yapılandırılmalıdır.

Opsiyonel Ekipman:

15V331 Ethernet IP Ağ Geçidi Tertibatı

15V963 DeviceNet Ağ Geçidi Tertibatı

15V964 Profi bus Ağ Geçidi Tertibatı

ACS Modülü, bir kişisel bilgisayar ile kurulum ve kontrol için bir Visual Basic yazılım 
programı ile uyumludur. www.graco.com/fi nishing adresinden ücretsiz yükleme 
yapabilirsiniz.

Opsiyonel Ağ Geçidi tertibatları, yaygın protokoller ile ağ oluşturulmasına ve PLC 
iletişimine olanak sağlar.

Boyutlar:

Modül A B C Ağırlık

ACS
59 mm 

(2.3 inç)

114 mm 

(4.5 inç)

130 mm 

(5.1 inç)

0,5 kg

(1.1 lb)

Kişisel Bilgisayar 

veya PLC

Graco 

ACS Modülü

E-Flo 4 Bilyalı 

Piston Pompası

Müşteri Tarafından Sağlanan 

Ayarlanabilir Frekanslı Motor (VFD)

Tipik Gelişmiş Kontrol Sistemi (ACS) Kurulumu


