
3A0423E
AR

التشغيل

GrindLazerTM

ستخدام سفلتية. للاسطح الخرسانية والأواد من الأزالة المفقية. لإسطحة الأسفلتية المسطح الخرسانية أو الأمم لتجليخ الأصُ
فتوحة فقطماكن الم الأ فيافيحترالا

مامي  - القطع الأ571002وديل الم
GrindLazer 270 حصان)9 /  سي سي270 (محرك 

مامي  - القطع الأ571003وديل الم
GrindLazer 390 حصان)13 /  سي سي390 (محرك 

)LineDriverTM (يجب استخدامه مع  - قطع علوي عكسي571004وديل الم

GrindLazer 480 ا) حصان16ً /  سي سي480 (محرك

)LineDriverTM (يجب استخدامه مع  - قطع علوي عكسي571260وديل الم

GrindLazer 630 ا) حصان21ً /  سي سي627 (محرك

مةت مهمة للسلاتعليما
ت الواردة بهذا اقرأ جميع التحذيرات والتعليما
ت.الدليل. واحتفظ بهذه التعليما

ti14752ati14763a

GrindLazer 270و GrindLazer 390GrindLazer 630

 بشكل منفصل)LineDriverTMسطوانات والقواطع وباع الا(تُ

أدلة ذات صلة:
3A0102ح - صلاالإ

3A0103قطع الغيار - 

ti25371a



 تحذيرات

23A0423E

تحذيرات

  تحذير عام، بينمامة التعجب انتباهك إلىحها. ويوجه رمز علاة، واستخدامها، وتأريضها، وصيانتها، وإصلاعدّكيب هذه المُتختص التحذيرات التالية بتر

 هذا الدليل، عندما نتج في تحذيرات إضافية خاصة بالمكن العثور على تلك التحذيرات. يمجراءات. ارجع إلى مخاطرة خاصة بالإ رمز الخطر إلىيشير

ا.يكون ذلك منطبقً

تحذير
خطر الغبار والحطام

ُ واد.ويات ضارة من المل انبعاث غبار أو كيما احتماخرى إلى تجليخ الخرسانة ومواد الرصف الأة فيعدّقد يؤدي استخدام هذه الم
هنية.مة والصحة المعمول بها بشأن السلا الحكومية الم دراية بالقوانين علىبل متمرسينستخدام فقط من قِللا•
 منطقة جيدة التهوية. فية إلاعدّ تستخدم المُلا•
ب.ترة للجو المئما وملاة وصالحة ومعتمدة حكوميًمة مختبر ارتداء كمااحرص على•

عداتمعدات إساءة التعامل مع الم
ة.صابة الخطير الوفاة أو الإستخدام إلىقد يؤدي سوء الا

 مواد مخدرة أو كحولية.ا أو تحت تأثيرل الوحدة عندما تكون مجهدً تشغّلا•
 حالة عدم استخدامها.ة فيعدّة بالطاقة. أوقف تشغيل المُعدّك منطقة العمل أثناء توصيل المُ تترلا•
•ُ ع فقط.صنّصلية من المُستبدال الأا بأجزاء الاجزاء البالية أو التالفة أو استبدلها فورًا. أصلح الأة يوميًعدّافحص الم
 عليها. تعديلاًرِجْ تُة ولاعدّ تبدل المُلا•
•ُ  معلومات.وزع للحصول علىخصص لها فقط. اتصل بالمة للغرض المعدّاستخدم الم
ا عن منطقة العمل.طفال والحيوانات بعيدً إبقاء الأاحرص على•
عمول بها.مة الم السلاالتزم بجميع قوانين•
 منطقة العمل.خرين فيشخاص الآة والأعدّ المُ وجود مسافة تشغيل آمنة بيناحرص على•
، أو أعمدة، أو فتحات، أو أي أجسام أخرى بارزة من سطح منطقة العمل.تجنب أي مواسير•

تحركة ركبة المخطر الم
رتطام جسام، أو الاشخاص أو الأصطدام بالأركبة، أو الا وقوع حوادث. وقد يؤدي السقوط من المهمل فيتهور أو الميتسبب السلوك الم

ة أو الوفاة. إصابة خطير التعرض إلىركبات أخرى، إلىبم
مام/للخلف. دواسة التحرك للأ تخطو علىلا•
 درجة.45°  من تنعطف بزاوية أكبرانعطف ببطء. لا•

 درجة.15°  أسطح تزيد زاوية انحدارها عنركبة علىشغل الم تُ أسفل منحدر. لارض أثناء السيرحتكاك بالأقد تفقد الا•

ا. تقل ركابًلا•
 تقطر.لا•
استخدمها مع معدات إزالة الخطوط فقط.•
)، وزارة MUTCDوحدة (رورية المراقبة المرورية. راجع دليل أجهزة المناطق الم جميع المة فيئماستخدم أجهزة مراقبة مرورية ملا•

يعة والنقل.حلية للطرق السر الميعة، أو القوانيندارة الفيدرالية للطرق السرمريكية، الإالنقل الأ

تحركةجزاء المخطر الأ
ها.خرى أو بترصابع وأجزاء الجسم الأ الأ القبض علىتحركة إلىجزاء المقد تؤدي الأ

تحركة.جزاء المابتعد عن الأ•
ية. حالة نزع واقيات أو أغطية الحماة فيعدّل المُ تشغِّلا•
•ُ ة أو نقلها أو صيانتها.عدّأوقف مصدر الطاقة قبل فحص الم

خطر الحروق
عدات الساخنة. انتظر  تلمس المة، لاا أثناء التشغيل. لتجنب الحروق الخطيرعرضة للحرارة ساخنة جدًعدات المقد تصبح أسطح الم

ا.امًة تمعدّد المُحتى تبر



تحذيرات
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نفجاراتخطر الحرائق والا
 منع وقوع . وللمساعدة فيمنطقة العمل ء - أن تشتعل أو تنفجر فيذيبات والطلالتهاب - مثل أبخرة المبخرة القابلة للاكن للأيم

:نفجارات، اتبع ما يليالحرائق والا
 منطقة جيدة التهوية. فية إلاعدّ تستخدم المُلا•
لتهاب، وقد د. فالوقود قابل للاحرك ودعه يبرا؛ أوقف تشغيل المحرك قيد التشغيل أو ساخنً خزان الوقود عندما يكون الملأ تملا•

 سطح ساخن.كب علىيشتعل أو ينفجر إذا سُ
ش والبنزين.طع القماذيبات وقِ ذلك الما فيخلفات، بم منطقة العمل خالية من المحافظ على•
 منطقة العمل. وجود طفاية حريق فيا علىاحرص دائمً•

خطر أول أكسيد الكربون
ل شغِّ تُ الوفاة. لا أول أكسيد الكربون السام عديم اللون والرائحة. قد يؤدي استنشاق أول أكسيد الكربون إلىيحتوي العادم على

 منطقة مغلقة.ة فيعدّالمُ

ية الشخصيةمعدات الحما
يتك من ة لحماعدّ منطقة تشغيل المُناسبة عند التشغيل، أو الصيانة، أو عندما تكون فيية الشخصية الميجب أن ترتدي معدات الحما

 عدات، علىويات، والحروق، وفقدان السمع. تتضمن هذه الم، واستنشاق الغبار أو الكيما ذلك إصابة العينا فية، بمصابة الخطيرالإ
: الحصرثال لاسبيل الم

ية العيننظارات حما•
حذية الواقيةالأ•
القفازات•
واقيات السمع•
بترة للجو المئما وملاة وصالحة ومعتمدة حكوميًمة مختبركما•

65ح كاليفورنيا رقم مقتر
ا ارًجنة، أو أضرطان، أو تشوهات الأ أنها تسببالسرية كاليفورنيا على ولاعرف في مادة كيميائية تُنتج علىحرك من هذا الميحتوي عادم الم
إنجابية أخرى.
ا ارًجنة، أو أضرطان، أو تشوهات الأصابة بالسر أنها تسبب الإية كاليفورنيا على ولاعرف في مادة كيميائية تُنتج علىيحتوي هذا الم

إنجابية أخرى. يجب غسل اليدين بعد التداول.

تحذير



 كوناتتعريف الم
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كونات تعريف الم

ti14753a
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390 و270ت موديلا

480/630ت موديلا

M

N

D

الوصفكونالم

Aحرك.عة المضبط سرحركذراع خانق الم

Bحرك بالطاقة.تزويد المحركمفتاح إيقاف الم

Cحالة فصل السلك أثناء التشغيل.حرك فيشغل وإيقاف تشغيل المإحكام تثبيت المقفل الطوارئ 

Dسطوانة.ضبط عمق قطع الاسطوانةقرص ضبط الا

Eالسطح وتأمينها فيسفل لرفع اسطوانة القطع أعلىكن دفع أذرع التوجيه لأعند تعشيق الذراع، يمسطوانةذراع تعشيق الا  

 دون GrindLazerكن تدوير ، يمUP الوضع سطوانة في (العلوي). وعند تعشيق الاUPالوضع 

سطوانة للسطح.مسة الاملا

Fمامية لتوجيه عادة ما يتم قفل العجلة الأماميةذراع قفل العجلة الأGrindLazeخط مستقيم. وعند تعشيق الذراع، تصبح  في 

 مقفلة وحرة الحركة.مامية غيرالعجلة الأ

Gمنع العجلة الخلفية من الحركة. مكبح إيقاف العجلة الخلفية

Hستبدالها. اسطوانة القطع لاكيب يسمح بالوصول إلىلوح قابل للفك والترسطوانة الالوحة الوصول إلى

Kضبط مستوى اسطوانة القطع. العمقت التحكم فيعجلا

Mللحد من الغبار والحطام أثناء التشغيل.م يعمل بالتفريغ الهوائيمنفذ لتوصيل صمامنفذ تفريغ هوائي 

Nأطراف معززة تستخدم لرفع أطراف رفعGrindLazerح.صلا أثناء النقل أو الإ



التشغيل
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التشغيل

سطح سفلتي الم أو الأط الخرساني لتسوية البلاGrindLazerمم صُ

فقي. الأ

 ) سي سي270(محرك  GrindLazer 270 توديلاممت المصُ

غل شَ) للتشغيل من قبل مُ سي سي390 (محرك GrindLazer 390و

 كن تشغيل يم. لاLineDriver ظهر الوحدة، أو للتشغيل مع واحد على

 وديل) والم سي سي480 (محرك GrindLazer 480 وديلالم

GrindLazer 630  بواسطة ) إلاّ سي سي627(محرك LineDriver .

 خرين فيشخاص الآة والأعدّ المُ وجود مسافة تشغيل آمنة بيناحرص على

، أو أعمدة، أو فتحات، أو أي أجسام منطقة العمل. تجنب أي مواسير

أخرى بارزة من سطح منطقة العمل.

بدء التشغيل

: ما يليحرك، أجرِقبل بدء تشغيل الم

حرك واستيعابهقراءة دليل الم•

 أماكنها ومن إحكام تثبيتهاالتأكد من وجود جميع الواقيات في•

يكانيكيةالتأكد من إحكام تثبيت جميع أدوات التثبيت الم•

خرى للتأكد من عدم وجود سطح الخارجية الأحرك والأفحص الم•

ارأضر

استخدام القواطع الصحيحة لكل مهمة. التأكد من توازن •

ستخدمة وأحجامها ت القواطع المسطوانة، وصحة أرقام عجلاالا

سطوانة وإحكام تثبيته. عمود الاوأنواعها. والتأكد من تأمين

ئج ، أو أعمدة، أو ولاا عن أي مواسيرتفتيش منطقة العمل بحثً•

أسطح، أو أي أجسام أخرى بارزة من سطح منطقة العمل. وتجنب 

جسام أثناء التشغيل.هذه الأ



 التشغيل
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سطوانةتركيب/استبدال الا

كيبالتر

 تتطلب أسطوانات قواطع مدق الكربيد أي توجيه أو إدارة  لاحظة:ملا

تجاه. لذا يجب  الااسية قابلة لتغييرنصال الممعينة. فرازات الكربيد والأ

وجودة عليها مع نفس اتجاه دوران سهم المرصها بحيث تتطابق الأ

سطوانة.الا

مامي" (تدور  للطحن "بالقطع الأ390 والطراز 270 تم تصميم الطراز

 480تجاه الذي تتحرك فيه). تم تصميم الطراز  نفس الاسطوانة فيالأ

تجاه  الاسطوانة في" (تدور الأ) العكسيعلى "(للقطع لأ630 والطراز

تجاه الذي تتحرك فيه).عاكس للاالم

. العمود السداسيكيبها علىسطوانة البديلة لترك الأحرِّ.1

 مكانها.) إلىHسطوانة ( الاأعد لوحة الوصول إلى.2

سطوانة ) واسحب ذراع تعشيق الاDسطوانة (اخفض قرص ضبط الا.3

)Eرضية.  الأسطوانة على) بحيث تستقر الا

 استقامة واحدة مع فتحته.ر الباب علىيجب أن يكون مسما

).Hسطوانة ( الا لوحة الوصول إلىربعة علىلولبة الأ المساميرأحكم تثبيت الم.4

 ارتفاع. أقصى) حتى يصل إلىDسطوانة (قم بتدوير قرص ضبط الا.5

الفك

).Hسطوانة ( الاربعة ولوحة الوصول إلىلولبة الأ المساميرك المفُ.1

.سطوانة لتحريرها من العمود السداسيك الاحرِّ.2

نصل ماسيفرازة كربيد
ti15142a ti15141a

توديلا الم (العلوي) فيالقطع العكسي)270/390ت قطع أمامي (موديلا

ti15138a ti15137a

ti14766a

ti14764a

ti14756ati14755a

ti15256a

ti15257a

ti14767a

ti14765a



التشغيل
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حرك بدء تشغيل الم

 من GrindLazerنع ) لمGقم بتعشيق مكبح العجلة الخلفية (.3

الحركة. 

.GrindLazer بـ LineDriver قم بتوصيل  فقط:480/630ت وديلاالم.4

 سطوانة مؤمنة في أسفل حتى تصبح الاادفع أذرع التوجيه إلى.5

 (العلوي).UPالوضع 

حرك  تحقق من وجود مفتاح إيقاف الم فقط:480/630ت وديلاالم.6

)Cالوضع ) في UP(العلوي) 

حرك:بدء تشغيل الم.7

a.ِّوضع الفتح.م الوقود إلىك صماحر 

b.ِّوضع الغلق.م الخانق إلىك الصماحر 

c.حرك (اضبط مفتاح طاقة المBوضع التشغيل.) على 

d..اسحب سلك بادئ الحركة

e.وضع الفتح.م الخانق إلىك الصماحرك، حرِّبعد بدء تشغيل الم 

f.الوضع الذي تريده.اضبط ذراع الخانق على 

ti14754a

ti15089a

ti14758a

ti15088a

ti5248a

480ت موديلا 270/390ت موديلا
ti15091a

ti5249a

480ت موديلا 270/390ت موديلا
ti25372a

630ت موديلا

ti3315a
ti14872a

480/630ت موديلا390 و270ت موديلا

ti5263a

480ت موديلا 630ت موديلا270/390ت موديلا

ti25373a

ti6483a



 التشغيل
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أدوات القطع

.7حرك، راجع صفحة ابدأ تشغيل الم.1

شغل.) بالمCقم بتوصيل سلك قفل الطوارئ (.2

).Gافصل تعشيق مكبح العجلة الخلفية (.3

راد. الوضع الم) إلىAحرك (قم بتحريك ذراع خانق الم.4

 حرك فيسطوانة أثناء تشغيل الم لن يتم تعشيق قابض الاحظة:ملا

 LineDriver يجب توصيل :480/630الطرازان وضع التباطؤ. 

.GrindLazerبـ 

م التعشيق، ثم ادفع  أسفل، واسحب صماادفع أذرع التوجيه إلى.5

). (السفليDOWN الوضع  أسفل حتى تصبح فيسطوانة إلىالا

سطوانة مسة الا) حتى ملاDسطوانة (قم بتدوير قرص ضبط الا.6

راد.  العمق المللسطح والوصول إلى

ختبارية من  قد يلزم إجراء العديد من عمليات القطع الاحظة:ملا

طلوب. عمق القطع المأجل ضبط القرص على

فضل عمل بة، قد يكون من الأ صلاكثرسطح الأ الأ علىحظة:ملا

 العمق  بوصة للحصول على1\32ممرات متعددة بزيادات من 

رغوب فيه.الم

ti14762a

ti14757a

ti6483a

ti14755a

ti14756a



التشغيل
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 العمقت التحكم فيعجلا

 العمق كدليل قطع عريض مقاس ت التحكم فياستخدام عجلا
 بوصات10 بوصات أو 5

 من الخارجي الجانب ) فيS (ب مباعدتين, ركِّ بوصة5لعمل قطع 

).K العمق (ت التحكم فيعجلا

 من الداخلي الجانب ) فيS (ب مباعدتين, ركِّ بوصة10لعمل قطع 

).K العمق (ت التحكم فيعجلا

سطوانةكيفية ضبط مستوى الا

 GrindLazerسطوانة بشكل سليم، يجب أن يرتكز لضبط مستوى الا

 سطح أملس مستو.على

 العمقت التحكم فيضبط عجلا

، سطوانةاستبدال الاسطوانة (انظر تأكد من صحة تركيب الا.1

). 6صفحة 

م التعشيق، ثم ادفع  أسفل، واسحب صماادفع أذرع التوجيه إلى.2

). (السفليDOWN الوضع  أسفل حتى تصبح فيسطوانة إلىالا

ت  لوح عجلا) (دون فكها) فيTلولبة (ث الم الثلاساميرقم بإرخاء الم.3

 العمق.التحكم في

 السطح.ت التوجيه علىاضبط اللوح حتى تستقر عجلا.4

).T اللوح (ثة علىلولبة الثلا المساميرأحكم ربط الم.5

حور الخلفيضبط الم

 العمق ت التحكم في وتم ضبط عجلا متساوٍإذا كان عمق القطع غير
حور )، وتابع بخطوات ضبط الم العمقت التحكم فيضبط عجلابالفعل (انظر 
الخلفي التالية.

 عمق القطع.قم بقياس التباين في.1

طار  الإ عمق القطع) بينأضف فلكة بسمك معادل (للتباين في.2

ا. الجانب الذي يكون فيه القطع عميقًحور الخلفي فيوالم

a.طار.حل الصواميل من جانبي الإ

b.طار.حور والإ المأضف فلكة بين

c.قدم/رطلا15ً-12رين بعزم سمااربط الم 

SS

K K

ti15095a
 بوصات5

S S

KK

ti15094a
 بوصة10

T

ti15229a

ti28529a



 التشغيل
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إيقاف أدوات القطع

 سطوانة مؤمنة في أسفل حتى تصبح الاادفع أذرع التوجيه إلى.1

 (العلوي).UPالوضع 

 وضع منخفض.) إلىAحرك (قم بتحريك ذراع خانق الم.2

 وضع إيقاف التشغيل.) علىBحرك (اضبط مفتاح طاقة الم.3

التنظيف

 نهاية كل ة بالكامل بعد أن تصبح باردة فيف الهيكل الخارجي للمعدّنظِّ

ا عن أجزاء بالية أو تالفة، وقم بإجراء أي ة بحثًعدّيوم عمل. افحص الم

.12 مطلوبة، الصفحة صيانة

ti14758a

ti6482a

ti15176a

480/630ت موديلا390 و270ت موديلا

ti15177a



وحدات اسطوانة القطع
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وحدات اسطوانة القطع

ة  تطبيقات متنوعة. وثمختلفة فيسطوانة المستخدم تكوينات الاقد تُ

: GrindLazerسطوانة تتوافق مع ثة أنواع مختلفة من وحدات الاثلا

اس.مدقات الكربيد، وفرازات الكربيد، وأنصال الم

قاطع/وحدة مدقة الكربيد

 ض إزالة أدنىفترزالة خط التحديد (من الما لإسفل تدريجيًضبط العمق لأ

رصوف).قدر من السطح الم

قاطع/وحدة فرازة الكربيد

ل عمل عدة ممرات تتحقق أفضل نتائج عمليات القطع العميق من خلا

 فقد  بوصة، وإلا1\32مر الواحد عن  يزيد عمق المضيقة. يجب ألا

تتعرض القضبان والقواطع للتلف.

 اسيمجموعة النصل الم
 فقط)480/630ت وديلا(الم

 ستدل على) أثناء التشغيل؛ حيث يKُ العمق (ت التحكم فيراقب عجلا

عة.ت بسر عمق مناسب بدوران العجلاالوصول إلى

سطوانةوحدات القاطع والا

عة حرك بالسرل المات طويلة. شغِّحرك فترينبغي عدم تشغيل الم•

عة التقدم بحيث تتناسب مع العمل قيد الكاملة، ثم اضبط سر

بة  صلاكثرسطح الخراسانية الأوري إزالة الأالتنفيذ. ومن الضر

خرى سطح الأسفلت أو الأزالة الإطلوبة لإعة المعة أقل من السربسر

 نعومة.كثرالأ

 العمق ا فيسطوانة تشكل تغييًر قرص ضبط الأ كل زيادة فيحظة:ملا

 ملم) لعمق القطع.0.25 بوصة (0.010قدار بم

ضبط ذراع التوجيه
ك ذراع )، وحرSِّربعة (لولبة الأ المساميرك الملضبط ذراع التوجيه: فُ

لولبة بإحكام. المساميرطلوب، ثم أعد ربط المرتفاع الم الاالتوجيه إلى

ا.امًد تمستخدام حتى تبرسطوانة أو مناولتها بعد الاس الاتجنب لم

حظةملا

حيط بها. د بفعل تيار الهواء الماسية بحيث تبرنصال المممت الأصُ

 ثانية، ثم قم بالتشغيل 15 أو 10ارفع النصل عن القطع كل 

فرطة نع تراكم السخونة الم؛ وذلك لمعة الكاملة لعدة ثوانٍبالسر

نصال.التي قد تتلف الأ

S

S



 الصيانة
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الصيانة

ن التشغيل السليم لجهاز ينبغي إجراء الخطوات التالية لضما

GrindLazerاضيفتر عمره الا والحفاظ على.

قبل التشغيل: 

ت ا عن أي تلف أو توصيلاا للوحدة بالكامل بحثًيًا بصر فحصًأجرِ•

مفكوكة

حرك)حرك (راجع دليل استخدام المافحص زيت الم•

سطوانة وقواطعهالب الاافحص جِ•

 منتظم غيرا عن أي بلىسطوانة بحثًافحص الا•

طاراتمة ضغط الإافحص للتأكد من سلا•

ا:يوميً

 الهواء ونظفه فلترأدخل عنصر•

 تستخدم  الهيكل الخارجي للوحدة (لاف الغبار والحطام علىنظِّ•

 أو أي أداة تنظيف أخرى تعمل آلة التنظيف بالضغط العالي

)بالضغط العالي

ه عند الحاجةحرك، واملأتحقق من مستوى زيت الم•

ه تحقق من خزان البنزين، واملأ•

كن ورة. يم عند الضر الهواء، ونظفه. استبدل العنصرك غطاء فلترفُ•

.حليحركات الم البديلة من تاجر الماء العناصرشر

 ساعة من التشغيل:20بعد أول 

حرك من الزيت، وأعد ملؤه بزيت نظيف. راجع دليل أفرغ الم•

عرفة درجة اللزوجة الصحيحة.حرك لماستخدام الم

  ساعة من التشغيل:50-40كل 

حرك)حرك (راجع دليل استخدام الم زيت المقم بتغيير•

تقم بتشحيم محامل العجلا•

عند الحاجة:

 التدوير ودرجة شدته، وأحكم شده أو استبدله حسب افحص سير•

الحاجة

حرك، راجع دليل استخدام علومات حول صيانة المزيد من الملم

 Stratton وBriggs) أو 390 و270ت  (موديلاHondaمحركات 

).480ت (موديلا

صيانة عجلة كاستر

ا:شهريً

قم بتشحيم محامل العجلة•

 تقلقل ر إلى أي مسما. يؤدي بليا عن أي بلى بحثًساميرافحص الم•

 أو استبدله حسب تجاه العكسي الار فيسما. اربط المعجلة كاستر

الحاجة.

مر. للمحاذاة: قم ت الحامل إذا لزم الأتحقق من محاذاة عجلا•

ر.سماحاذاة العجلة، وأحكم ربط الملولب، وقم بمر المسمابإرخاء الم

مامي الدوارطار الأمحاذاة الإ

لولب.ر المسماقم بإرخاء الم.1

ورة؛ ا عند الضرينًا أو يممامية يسارًقم بتدوير شوكة العجلة الأ.2

حاذاة.لتقويم الم

 ودعه يلف دون GrindLazerلولب. وادفع ر المسماأحكم ربط الم.3

يدي.استخدام الأ

 1 ا، فكرر الخطوتينا أو يسارًينً يمGrindLazer إذا دار حظة:ملا

 اتجاه مستقيم. فيGrindLazer حتى يدور 3و

ا.امًدا تمستخدام حتى يبرسطوانة بعد الاحرك والاس المتجنب لم



البيانات الفنية
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البيانات الفنية
GrindLazer 270571002وديل  (الم(
بعادالأ

بالعبوةبدون العبوة
)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم: الا

)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)181 (400)136 (300الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:107.3ا لـ قدرة الصوت وفقً

91.6 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744) حسب 2/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:7.9بدون 

LineDriver:8.3مع 
SAE J1349 القدرة (بالقدرة الحصانية) لكل تقنين

 الدقيقة دورة في3600 عند 8.0
 أعوام5 لوقت التخزينقصىالحد الأ
 أعوام10اضيفتر للعمر الاقصىالحد الأ

 وقود لكل لتر أرضي متر200عامل كفاءة الطاقة

GrindLazer 390571003وديل  (الم(
بعادالأ

بالعبوةبدون العبوة
)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا

)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)186 (410)141 (310الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:109.3ا لـ قدرة الصوت وفقً

93.6 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744) حسب 2/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:7.5بدون 

LineDriver:5.9مع 
SAE J1349 القدرة (بالقدرة الحصانية) لكل تقنين

 الدقيقة دورة في3600 عند 11.0

GrindLazer 480571004وديل  (الم(
بعادالأ

بالعبوةبدون العبوة
)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا

)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)195 (430)150 (330الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:108.6ا لـ قدرة الصوت وفقً

92.1 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744) حسب 2/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:4.9مع 

SAE J1349 القدرة (بالقدرة الحصانية) لكل تقنين
 الدقيقة دورة في3600 عند 16.0



 البيانات الفنية
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GrindLazer 630571260وديل  (الم(
بعادالأ

بالعبوةبدون العبوة
)128.3 (50.5)116.8 (46رتفاع بوصة/سم:الا

)94.0 (37)71.1 (28العرض بوصة/سم:
)185.4 (73)157.5 (62الطول بوصة/سم:
)199 (438)153 (338الوزن رطل/كجم:

الضوضاء (ديسيبل)
ISO 3744:108.6ا لـ قدرة الصوت وفقً

92.1 واحد): أقدام (متر3.1تم قياس ضغط الصوت عند 

ISO 3744) حسب 2/ثانيةهتزاز (مترالا
LineDriver:4.9مع 

SAE J1349 القدرة (بالقدرة الحصانية) لكل تقنين
 الدقيقة دورة في3600 عند 21.0



حظاتملا
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حظاتملا



.  وقت النشرنتج فيتوفرة عن المعلومات المستند أحدث المرئية بهذا المكتوبة والمتعكس كل البيانات الم
 أي وقت، وبدون سابق إخطار.ات في إجراء تغيير بحقها فيGracoتحتفظ 

ـــــمات الأساســـــية. This manual contains Arabic. MM 3A0101 ترجمـــــة التعلي

مينابوليس:  الرئيسيGracoمقر 
، اليابان، كوريابلجيكا، الصينكاتب الدولية: الم

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA

ISO 9001 مسجلة بشهادة Graco كل مواقع تصنيع  .Graco Incكة ، لصالح شر2009 لعام حقوق الطبع والنشر
www.graco.com

2017"، يوليو Eراجعة "الم

 القياسيGracoن ضما

ي شتر الم تاريخ البيع إلىواد أو الصنعة في الم والتي تحمل اسمها - من أي عيوب فيGracoبل عة من قِصنّ هذه الوثيقة والمشار إليها فيات - المعدّ كل المُ خلوGracoّتضمن 
ح أو استبدال أي ا من تاريخ البيع - بإصلا شهرًدة اثني عشر - لمGraco، تتعهد Gracoبل ن خاص أو ممتد أو محدود تم إصداره من قِستخدام. وباستثناء أي ضما للاصليالأ

كتوبة. المGracoا لتوصيات ة، وتشغيلها وصيانتها وفقًعدّ حالة تركيب المُ فين إلاي هذا الضما يسرا. ولا معيبGracoً تراه ات حسبماعدّجزء من المُ

 يحدث نتيجة تركيب معيب أو سوء استخدام أو كشط أو تآكل ل أو خلل أو تلف أو بلىستعما عام يحدث بالا مسؤوليتها عن - أي بلىGraco ن - وتخلي يغطي هذا الضمالا
 مسؤوليتها عن أي خلل أو تلف Graco . وتخليGracoف كة أخرى بخلال أو حادث أو عبث أو استبدال بقطع غيار من تصنيع شر سليمة أو إهماة أو غيرئم ملاأو صيانة غير

مة أي تصميم أو تصنيع أو سؤولية عن عدم سلا تقم بتوريدها، ولن تتحمل الماتها مع أي تركيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لمعدّ يحدث نتيجة عدم توافق مُأو بلى
 تقم بتوريدها.كيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لمتركيب أو تشغيل أو صيانة لتر

زعوم. وإذا تم التحقق من العيب عتمدين للتحقق من العيب الم المGracoعي  أحد موزّزعوم وجود عيب بها إلىة المعدّا للمُن مرهون بإعادة مدفوعة مسبقًهذا الضما
ة عن وجود أي عيب عدّ يكشف فحص المُ دون تحمل أي تكاليف نقل. وإذا لمصليي الأشتر المة إلىعدّرد المُا. وتُح أي جزء معيب واستبداله مجانً بإصلاGracoزعوم، تتعهد الم
صنعية والنقل.جزاء والمح بتكلفة معقولة يجوز أن تشمل تكاليف الأصلاواد أو الصنعة، يتم الإ المفي

. ءمة لغرض معينلان المن الرواج التجاري أو ضما - ضما الحصرثال لا سبيل الم ذلك - علىا فييحة أو ضمنية بم صرنات أخرى سواءًي، ويحل محل أي ضمان حصرهذا الضما

 ثال لا سبيل الم ذلك - علىا في عدم توفر أي تعويض آخر (بمي علىشترا. يوافق المنصوص عليه آنفً النحو المن علىي عن أي انتهاك للضماشتر وتعويض المGracoويرد التزام 
ضية أو تبعية). يجب متلكات، أو أي خسارة أخرى عرَر بالمية أو ضرضية أو تبعية خاصة بخسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو أي إصابة بشرار عرَ - التعويض عن أي أضرالحصر

 من تاريخ البيع. غضون عامينن فيرفع أي دعوى انتهاك للضما

 يتعلق بالتجهيزات أو  فيماءمة لغرض معينلانات المنات الضمنية الخاصة بالرواج التجاري وضما مسؤوليتها إزاء جميع الضمانات، وتخلي أي ضماGRACO تقدم لا
فاتيح،  الكهربائية، والمواتير (مثل: المGracoبل صنعة من قِ المبيعة، ولكن غير الم. وهذه العناصرGRACOبل صنعة من قِ المبيعة ولكن غيركونات المواد أو المعدات أو المالم

نات.جراء أي مطالبة ناجمة عن انتهاك هذه الضماساعدة مقبولة لإي بمشتر المGracoد صنعة لها. وتزوّكات المُن - إن وجد - الشرها) خاضعة لضماوالخراطيم، وغير

وجب هذه الوثيقة أو تجهيز أو تنفيذ ات بمعدّ للمGracoُ أو خاص أو تبعي ناتج من توريد ضي أو عرَ مباشرحوال عن أي تلف غيرسؤولية بأي حال من الأ المGraco تتحمل لا
فه. أم خلاGracoل من جانب ن أم إهمال بعقد أم انتهاك لضماا، سواء أكان ذلك بسبب إخلاأو استخدام أي منتجات أو سلع أخرى بيعت سابقً

 Gracoمعلومات 

.www.graco.com، برجاء زيارة موقعنا Gracoعلومات حول منتجات  أحدث المللحصول على

. www.graco.com/patentsاع، راجع موقعنا ختر معلومات حول براءات الاللحصول على

 لتحديد أقرب موزع لك.1-800-690-2894 لديك أو اتصل برقم الهاتف Gracoوزع اتصل بملتقديم طلب، 

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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