
Contrôleur 
de vitesse d’agitateur
Contrôle la vitesse de rotation des agitateurs pneumatique

Maintient une vitesse d’agitateur constante, même avec un fût vide

• Installation rapide, le montage nécessite moins d’une minute

• Évite une agitation excessive des produits sensibles au cisaillement et en phase aqueuse

• Permet de réaliser des économies d’énergie en limitant la vitesse de l’agitateur

• Prévient d’une accélération excessive du moteur, prolongeant ainsi la durée de vie de l’agitateur
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Applications cibles

• Produit en phase aqueuse

• Produits sensibles au cisaillement

• Utilisateurs soucieux de la consommation énergétique

Références de commande

Référence Description

24G621 Contrôleur de vitesse d’agitateur

Caractéristiques d’installation

Le contrôleur de vitesse s’adapte à la plupart des agitateurs à entraînement 

pneumatique de Graco et à de nombreux agitateurs de la concurrence. Pour plus 

d’informations, contactez votre Graco Business Development Specialist.

Caractéristiques techniques

Pression maximum d’entrée d’air 7 bars

Régime maximum 1000 tr/mn

Plage de régulation de vitesse 100-1000 tr/mn

Poids 0,64 kg

Courbe de performances

Régulateur de vitesse comparé à une vanne à pointeau

Vanne à pointeau à 400 tr/mn
Régulateur de vitesse à 400 tr/mn
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