
Продукты из томатной пасты
Гигиеническая серия

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .



Типичное применение

• Томатная паста

• Кетчуп

• Томатное пюре

• Томатный сок



SaniForce 5:1 
Насосная установка

SaniForce 3150 HS
Насосная установка

Насосные установки для бочек SaniForce™

предназначены для извлечения материалов высокой 

вязкости из бочек

Насосные установки для бочек на базе SaniForce 5:1 и 3150 HS

• Перекачивание материала из бочек (208 л) со скоростью до 390 л/мин

• Простая очистка, быстроразборная конструкция

• Регулируемая уплотнительная манжета

• Эффективность извлечения - 99%.

• Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем 
и опрокидывание бочки

• Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой

Популярные модели насосных установок на базе SaniForce 5:1

24D708  Поршневой насос с прайминг-поршнем

24D720  Стандартный 2-клапанный поршневой насос

Популярные модели насосных установок на базе SaniForce 3150 HS

24D940 Мембранный насос с мембранами и шарами из Santoprene
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Насосные установки SaniForce™ для контейнеров
предназначены для извлечения материалов 

высокой вязкости из контейнеров

SaniForce BES и 3150 BES

• Перекачивание высоковязких материалов из контейнеров 1135 л

• Высокая эффективность извлечения позволяет сократить расходы на выпаривание 
и полностью контролировать процесс

• Регулируемая уплотнительная манжета увеличивает эффективность, а также 
ускоряет замену контейнеров

• Не требуется бустерных насосов

Популярные модели SaniForce BES

BESA4C Два насоса SaniForce 5:1, ручное управление. Тип контейнера: Pallecon

BESA7A  Два насоса SaniForce 5:1, электронная система управления. 

Тип контейнера: Plywood

BESA7C Два насоса SaniForce 5:1, ручное управление. Тип контейнера: Plywood

BESB7B Четыре насоса SaniForce 5:1, с электронная система управления. 

Тип контейнера: Plywood

BESB7D  Четыре насоса SaniForce 5:1, ручное управление. Тип контейнера: Plywood

Популярные модели установок SaniForce 3150 BES

BES3P3  Два мембранных насоса 3150, ручное управление

Мембраны - Santoprene, Шары - PTFE. Тип контейнера: Plywood

BES3P1 Два мембранных насоса 3150, электронная система управления

Мембраны - Santoprene, шары - PTFE. Тип контейнера: Plywood

BES8B3  Два мембранных насоса 3150, ручное управление

Формованные EPDM мембраны, шары - PTFE. Тип контейнера: Pallecon

BES3A1 Два мембранных насоса 3150, электронная система управления

Мембраны - Santoprene, шары - PTFE. Тип контейнера: Arena

SaniForce BES SaniForce 3150 BES


