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En Çok Talep Gören Koruyucu Boya Uygulamaları  
için Çift Kompenant Püskürtme Makineleri

XP-hf
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XP-hf sistemi, güçlü XL™ 10.000 hava motoruna sahip popüler XP™ Püskürtme Makinelerinden 
oluşur. Bu iki teknolojiyi birleştirerek daha fazla debi elde edersiniz - işleri daha hızlı ve daha  
az aşınma ve yıpranma ile halledersiniz.

  Verimliliğinizi Artırın ve 
İşçilikten Tasarruf Edin 
Mevcut* XP Püskürtme Makinelerinden 
%60 daha fazla debi ve daha büyük 
memeler kullanma veya bir sistemden 
birden fazla tabanca çalıştırma 
becerisi sayesinde işlerinizi daha hızlı 
halledebilirsiniz. 
*Aynı döngü hızında çalışır.

  Zamandan Tasarruf Edin 
Isıtıcılar ve bağlantı kutusuyla önceden 
kablolanmış paketler, daha az güçlük ve 
daha hızlı kurulum süresi anlamına gelir.

  Daha Kolay Servis 
Kolay sökülüp takılabilen Xtreme™ ölçme 
pompaları servisi kolaylaştırır; düzenli 
geçişler için yerleşik akışkan filtresi ve 
yay yüklü alt pompa bilya kontrolleri. 
Mekanik olarak çalıştırılan püskürtme 
makinesi, bunun anlaşılmasını 
kolaylaştırır.

  Püskürtme Yelpazesini 
Geliştirin 
Viscon™ HF Malzeme Isıtıcıları ile 
viskozite kontrolü, püskürtme yelpazesini 
ve film kalınlığı kontrolünü geliştirir. 
Viscon HF ısıtıcılar (5400 w), çıkarılabilir, 
temizlenebilir alüminyum çekirdekli 
Viscon HP’den (Yüksek Basınç) 3 kat 
daha az kısıtlayıcıdır - yüksek talep 
gören uygulamalar için idealdir.

Bir XP-hf Püskürtme Makinesi sizin  
için ne yapabilir:

Yüksek Çıkış Gücü Uygulamaları için Tam Çözüm

Koruyucu Boya Uygulamaları
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XP-hf, daha fazla debi kapasitesi ile tasarlanmıştır 
ve bu sayede vagonlar, tank kaplamaları, deniz 
kaplamaları ve çok daha fazlası gibi yüksek çıkış 
gücüne sahip uygulamalar için idealdir. XP-hf, üretim 
ihtiyaçlarınızı karşılar; böylece, işlerinizi daha hızlı 
halledersiniz.

Yüksek Talep Gören Uygulamalar

VAGONLAR

TANK ASTARLARI

SU KULELERİ

DENİZCİLİK

YALITIM EKLERİ
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Karışım oranı, basınç ve debi için esnek seçenekler – uygulama için doğru sistemi seçin.  
Malzemeleri arada sırada değiştiriyorsanız Graco XP-hf Püskürtme Makinesi sizin için doğru seçimdir.  
Çünkü sadece bir veya iki pompa alt grubunu değiştirerek karışım oranını değiştirebilirsiniz.

XP50-hf XP70-hf

Tipik Malzemeler Orta ila yüksek katı içerikli kaplamalar Yüksek ila %100 katı içerikli kaplamalar

Maksimum Malzeme Basıncı
(oranlamaya bağlı)

325 ila 350 bar (4750 ila 5000 psi) 490 ila 500 bar (7100 ila 7250 psi)

40 devir/dakikada debi
(yaklaşık)

15 litre/dakika (4 galon/dakika) 11,5 litre/dakika (3 galon/dakika)

Mevcut Standart  
Karışım Oranları

1:1
1,5 :1
2:1
2,5 :1
3:1
4:1

1:1
1,5 :1
2:1
2,5 :1
3:1
4:1

İki modeli mevcuttur:

Graco Arkanızda

Teknik Özellikler
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•  Açıkta Kalan Dikme Valfler 
Servis ve arıza tespiti  

için kolay erişim.

•  Buz Çözme Hava Tahliyesi Kontrolü 
Ağır buzlama koşullarında performansı korur.

•  Manuel Mekik İptal Düğmesi 
Ana valfte buz birikmesi olduğunda  

hava motorunun elle geçişini sağlar.

•  Basitleştirilmiş Valf Tasarımı 
Daha kolay servis için daha az sayıda parça ve çoklu tabanca  

kullanımında bile neredeyse hiç puls veya yelpaze dalgalanması.  

Daha küçük motorlarla kıyaslandığında bile sessiz çalışma.

•  Harici Pilot Hatları 
Hatlar, soğuk valf gövdesinden yalıtılmıştır. 

Yeniden başlatılması mümkün olmayan buzlama teklemelerini ortadan kaldırır.

Benzersiz buzlanma performansı, daha fazla güç, daha kolay sorun giderme ve daha az parça – 
10.000 cc yer değiştirme ile XL 10.000 hava motor teknolojisi – Graco’nun en büyük hava motoru.

Graco’nun Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük ve En Güçlü Hava Motoru
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Viscon™ HF  
Primer Isıtıcılar

• Tutarlı püskürtme sıcaklığı 
sağlayarak tutarlı püskürtme 
yelpazesi ve daha iyi kalınlık 

kontrolü sağlar

• 5400 W 

Viscon™ HP  
(Yüksek Basınç)  

Isıtıcı ve Isıtmalı Hortum 
Sirkülasyon Kiti

• Isıtmalı hortum materyalinin 
sıcaklığını sürdürür

(Isıtmalı hortum ayrı olarak satılır)

Merkur ™ 
Solvent Yıkama 
Pompası
•  Hortum ve 

tabancadaki karışım 
malzemelerini hızla 
yıkar

Bağlantı Kutusu (Tehlikesiz)
•  5 ısı bölgesi için önceden kablolanmış  

bağlantı kutusu, daha az güçlük ve daha  
hızlı kurulum süresi anlamına gelir

XP-hf’ye Yakından Bakış

Graco XP-hf XL 10.000 Hava Motoruyla Güçlendirilmiştir
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XL 10.000 Hava Motoru
• Yüksek çıkış güçlü,  

yüksek verimli 10.000 cc,  
neredeyse algılanamayacak  

kadar düşük pulsla çoklu  
tabanca kullanımına  

olanak sağlar

Malzeme Hazneleri
• 26 litrelik (7 galon) hazneler, 

püskürtme zamanı gelene  
kadar A ve B  

bileşenlerini tutar

• Doğrudan pompa beslemesi 
için optimize edilmiştir

3 Tekerlekli Araba
•  Çekme kabzasına sahip taşınabilir 

araba, 915 mm’lik (36 inç) bir kapı 
aralığından geçer

Oranlama Kontrolü – PressureTrak™

•  Oran hatalarını algılar ve püskürtme  
makinesini otomatik olarak kapatır
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Sipariş Bilgileri

70:1 Tüm paketler şunları içerir: XTR702 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 500 bar (7250 psi) 
sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.
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572100 145 /145

572101 • 145 /145

572102 • • 145 /145

572103 • • • 145 /145

572104 • • • • 145 /145

572105 • • • • • 145 /145

572106 • • • • • • • 145 /145

572107 • • • • • • • • 145 /145

572150 145 /97

572151 • 145 /97

572152 • • 145 /97

572153 • • • 145 /97

572154 • • • • 145 /97

572155 • • • • • 145 /97

572156 • • • • • • • 145 /97

572157 • • • • • • • • 145 /97

572200 180/90

572201 • 180/90

572202 • • 180/90

572203 • • • 180/90

572204 • • • • 180/90

572205 • • • • • 180/90

572206 • • • • • • • 180/90

572207 • • • • • • • • 180/90

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.              Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.
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572250 180/72

572251 • 180/72

572252 • • 180/72

572253 • • • 180/72

572254 • • • • 180/72

572255 • • • • • 180/72

572256 • • • • • • • 180/72

572257 • • • • • • • • 180/72

572300 220/72

572301 • 220/72

572302 • • 220/72

572303 • • • 220/72

572304 • • • • 220/72

572305 • • • • • 220/72

572306 • • • • • • • 220/72

572307 • • • • • • • • 220/72

572400 220/54

572401 • 220/54

572402 • • 220/54

572403 • • • 220/54

572404 • • • • 220/54

572405 • • • • • 220/54

572406 • • • • • • • 220/54

572407 • • • • • • • • 220/54
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70:1 Tüm paketler şunları içerir: XTR702 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 500 bar (7250 psi) 
sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.              Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.
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573100 220/220

573101 • 220/220

573102 • • 220/220

573103 • • • 220/220

573104 • • • • 220/220

573105 • • • • • 220/220

573106 • • • • • • • 220/220

573107 • • • • • • • • 220/220

573150 220/145

573151 • 220/145

573152 • • 220/145

573153 • • • 220/145

573154 • • • • 220/145

573155 • • • • • 220/145

573156 • • • • • • • 220/145

573157 • • • • • • • • 220/145

573200 290/145

573201 • 290/145

573202 • • 290/145

573203 • • • 290/145

573204 • • • • 290/145

573205 • • • • • 290/145

573206 • • • • • • • 290/145

573207 • • • • • • • • 290/145

50:1 Tüm paketler şunları içerir: XTR502 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 350 bar (5000 psi) 
sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.
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Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.              Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.

Sipariş Bilgileri
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573250 290/115

573251 • 290/115

573252 • • 290/115

573253 • • • 290/115

573254 • • • • 290/115

573255 • • • • • 290/115

573256 • • • • • • • 290/115

573257 • • • • • • • • 290/115

573300 290/97

573301 • 290/97

573302 • • 290/97

573303 • • • 290/97

573304 • • • • 290/97

573305 • • • • • 290/97

573306 • • • • • • • 290/97

573307 • • • • • • • • 290/97

573400 290/72

573401 • 290/72

573402 • • 290/72

573403 • • • 290/72

573404 • • • • 290/72

573405 • • • • • 290/72

573406 • • • • • • • 290/72

573407 • • • • • • • • 290/72
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Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.              Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.

50:1 Tüm paketler şunları içerir: XTR502 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 350 bar (5000 psi) 
sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.
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