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Série SD™ 
Enrouleurs électriques - 
baladeuses LED
Des solutions conçues pour vous aider à travailler plus 
rapidement et plus intelligemment
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Un complément idéal à la gamme d’enrouleurs Graco 

Conception compacte

•	 Faible	encombrement
•	 Durée	de	vie	étendue
•	 Système	de	Guidage	exclusif
•	 Collecteur	à	bague	rotatif	exclusif

Graco s’adapte à votre
activité

•	 Conçu	pour	garantir	des	performances	
durables

•	 Solution	simple	et	sans	panne
•	 Configurations	multiples
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Série SD Taille 10

A 89	mm	

B 191	mm	

C 120	mm	

D 229	mm	

E† 498	mm	

F* 177	mm	

G** 445	mm	
†		 Mesure	prise	depuis	la	base	jusqu’aux	boulons.
*		 Mesure	prise	depuis	le	bord	de	la	bobine	jusqu’à	l’avant	du	bras.
**		 Mesure	prise	depuis	l’extrémité	du	serre-fils	jusqu’à	la	surface	supérieure	du	bras.

Série SD Taille 5

A 89	mm

B 162	mm

C 120	mm

D 190	mm

E† 376	mm

F* 168	mm

G** 352	mm

Dimensions

référenCe Taille aCCeSSoireS SeCTion Câble ampère lonGUeUr DU CorDon poiDS TenSion

24M514 SD	5 Pas	
d’accessoire,	

cordon	
uniquement

1,5	mm² 10 10	m 11.6	kg 230V

24M515 SD	5 1,5	mm² 10 15	m 13.9	kg 230V

24M516 SD	10 2,5	mm² 16 25	m 24.5	kg 230V

24M539 SD	5

Lumière	LED

1,5	mm² 0,05 10	m 11.6	kg 230V

24M540 SD	5 1,5	mm² 0,05 15	m 13.9	kg 230V

24M541 SD	10 1,5	mm² 0,05 25	m 22.4	kg 230V

24M542 SD	5
Prise	de	courant	
industrielle

1,5	mm² 10 10	m 11.6	kg 230V

24M543 SD	5 1,5	mm² 10 15	m 13.9	kg 230V

24M544 SD	10 2,5	mm² 16 25	m 24.5	kg 230V

Caractéristiques techniques
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Des caractéristiques exclusives pour de 
meilleures performances

Ressort puissant 
et durable

Complètement	caréné	
pour	une	durée	de	vie	

prolongée.	Accès	facile	du	
côté	ouvert	de	l’enrouleur	
pour	un	entretien	rapide.	

Accès	facile	du	côté	ouvert	
de	l’enrouleur	pour	un	

entretien	rapide.

Bras réglable

La	position	du	bras	
change	facilement	pour	
s’adapter	à	davantage	

d’applications.	Convient	
à	un	montage	mural,	au	
plafond	ou	sur	table	de	

travail.

Socle très 
résistant

Diverses longueurs de cordon

Répond	aux	normes	de	qualité	élevées	de	
Graco	pour	garantir	la	durabilité.	Choix	entre	

les	options	10,	15	et	25	m.

Structure durable en deux tailles
SD5	pour	10	m	et	15	m.	SD10	

pour	25	m.		Les	deux	modèles	ont	
une	finition	durable	pour	protéger	

les	enrouleurs	de	la	corrosion	
afin	de	garantir	une	plus	grande	

longévité.

Vous pouvez le configurer en fonction de vos besoins spécifiques !

Diverses	configurations	disponibles :
•	 avec	ou	sans	prise	de	courant
•	 avec	ou	sans	lumière	LED

Support	renforcé,	
construction	en	acier	
haute	résistance	afin	

d’éviter	la	déformation	
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SD seriesTm, enrouleurs électriques - baladeuses leD

baladeuse leD
Les	LED	durables,	économes	en	énergie,	garantissent	un	éclairage	de	qualité	supérieure.	Le	tuyau	extérieur	en	polycarbonate	
résiste	aux	rayures	afin	de	résister	aux	conditions	difficiles.

prise de courant industrielle
La	prise	garantit	des	performances	fiables	dans	des	
environnements	difficiles,	où	les	accessoires	changent	en	
permanence.	La	conception	10	et	16	Ampère	présente	une	
prise	surmoulée	pour	une	durabilité	accrue.
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24N675

24N684

24N814

KiT monTaGe poUr plafonD, enroUleUr SanS 
CapoTaGe*

Pour	une	utilisation	lorsque	les	enrouleurs	sont	montés	sans	capotage

1 enrouleur 2 enrouleurs

SD	5 24N674 24N675

SD	10** 24A934 24A935
*Kit allant jusqu’à 6 enrouleurs , veuillez vous référer au manuel technique . **La conception est identique aux enrouleurs SD 10 classiques. 

KiT monTaGe poUr plafonD oU mUr, enroUleUr 
aveC CapoTaGe*

Pour	une	utilisation	avec	capotage	uniquement.

1 enrouleur 2 enrouleurs

SD	5	et	10 203521 203522
*Veuillez vous reporter au manuel pour des fixations plus grandes. 

enroUleUr éleCTriqUe 
CapoTaGe, KiTS CarTerS

Le	capotage	pour	un	enrouleur	offre	une	sécurité	afin	d’étendre	la	durée	
de	vie	de	l’enrouleur,	tout	en	conférant	à	votre	atelier	une	apparence	
professionnelle.

Blanc
Bleu 

métallique
Rouge Noir Bleu foncé Jaune

Kit	capotage	et	support	de	montage	
enrouleur	SD	5 24N690 24N682 24N683 24N684 24N691 24N685

Kit	capotage	et	support	de	montage	
enrouleur	SD	10* 24A217 24A940 24A941 24A942 24A943 24A944

Kits	capotage	latéral† — — — 24A950 — —

*Même kit que les enrouleurs SD 10 classiques. † Un kit est nécessaire pour 1 ou 6 d’enrouleurs. 

KiTS D’aDapTaTion

24P164 Support	pour	enrouleur	SD	5	capoté,	montage	sur	enrouleur	SD	existant.

16N833 Plaque	de	protection	pour	enrouleur	SD	5.

SUpporT De fixaTion mUrale pivoTanT 
Permet	à	l’enrouleur	de	pivoter	à	120	degrés	avec	deux	positions	verrouillables	

24N814 Pour	enrouleur	SD	5

24N444 Pour	enrouleur	SD	10

références de commande

référenCe Taille aCCeSSoireS SeCTion Câble lonGUeUr DU CorDon 

24M514 SD	5 Pas	d’accessoire,	
cordon	uniquement

1.5	mm² 10	m

24M515 SD	5 1.5	mm² 15	m

24M516 SD	10 2.5	mm² 25	m

24M539 SD	5
Lumière	LED

1.5	mm² 10	m

24M540 SD	5 1.5	mm² 15	m

24M541 SD	10 1.5	mm² 25	m

24M542 SD	5
Prise	de	courant	industrielle

1.5	mm² 10	m

24M543 SD	5 1.5	mm² 15	m

24M544 SD	10 2.5	mm² 25	m

enrouleurs électriques - baladeuses leD 

enrouleurs électriques - baladeuses leD - accessoires
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16P999

KiT monTaGe poUr poUTrelle
Sécurise	la	fixation	sur	la	poutrelle	en	I	sans	perçage.

204741 Convient	aux	enrouleurs	SD	5	et	10.	Deux	supports	sont	nécessaires	pour	un	à	trois	enrouleurs.

Clip maGnéTiqUe mainS libreS

16P999 Le	clip	magnétique	non-abrasif	ne	griffera	pas	la	finition	du	véhicule.	Permet	de	fixer	la	baladeuse	
pour	une	utilisation	mains	libres.	Faites	tourner	le	support	pour	diriger	la	lumière	où	vous	en	avez	
besoin.	

KiTS CorDon éleCTriqUe SanS priSe De CoUranT inDUSTrielle

24N889 SD5 10	m,	1,5	mm2	3	conducteurs,	kit	de	remplacement	de	cordon	d’accessoire	H05RR-F	

24N890 SD5 15	m,	1,5	mm2	3	conducteurs,	kit	de	remplacement	de	cordon	d’accessoire	H05RR-F	

24N882 SD10 25	m,	1,5	mm2	3	conducteurs,	kit	de	remplacement	de	cordon	d’accessoire	H05RR-F	

24N891 SD10 25	m,	2,5	mm2	3	conducteurs,	kit	de	remplacement	de	cordon	d’accessoire	H07RN-F	

KiT priSe De CoUranT inDUSTrielle

24N872 SD10 16A	CEE	7/7	Kit	prise	de	courant	industrielle

KiT De CorDon D’alimenTaTion

24N867 SD5 CEE	7/7,	1,5	mm2	kit	de	remplacement	de	cordon	d’alimentation	H05RR-F	

24N870 SD5 Câble	seul,	1,5	mm2	kit	de	remplacement	de	cordon	d’alimentation	H05RR-F

24N869 SD10 CEE	7/7,	2,5	mm2	kit	de	remplacement	de	cordon	d’alimentation	H07RN-F	

KiT De bUTée 

24N539 SD5 Butée	de	1,5	mm2

222225 SD10 Butée	de	2,5	mm2

KiTS De CaSSeTTe DU reSSorT

24M453 SD5 10	m,	1.5	mm2

24M455 SD5 15	m,	1.5	mm2

24M463 SD10 25	m,	1.5	mm2

24M462 SD10 25	m,	2.5	mm2	

lUmièreS leD

16N225 SD	5	/	SD	10 Kit	de	remplacement	de	la	lumière	LED

plaqUe De monTaGe poUr fixaTion plafonD oU mUr 
Montage	facile	grâce	au	coulissement	de	l’enrouleur	sur	le	support

24N686 Pour	enrouleur	SD	5

24H193 Pour	enrouleur	SD	10

enrouleur électrique - baladeuse leD - accessoires

24N686

16N225

222225
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de distribuer et d’appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification  
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et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché 
mondial diversifié.
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