
AAF-Fine-Finish-Düsen
Eine komplette Reihe luftunterstützter Düsen

Düsen für verschiedene Anwendungsbereiche!

• AAF-Düsen für manuelle G15/G40 und luftunterstützte automatische G40 Spritzpistolen

•		Die	Vorzerstäuberdüse	verbessert	deutlich	die	Tröpfchenbildung	insbesondere	bei	Wasserlacken,	 

aber	auch	bei	Lösemittematerialien

•		Mit	Hilfe	der	Vorzerstäuberdüse	kann	mit	niedrigerem	Materialdruck	gearbeitet	werden.Dies	wiederum	reduziert	 

den	Overspray,steigert	den	Auftragswirkungsgrad	und	verlängert	die	Lebensdauer	der	Düse

•	Die	Kombination	AAF	Düse	und	unserer	AA	Luftkappe	produziert	für	sie	ein	super	weiches	Spritzbild

•	Der	reduzierte	Innenraum	verringert	die	Materialansammlung	in	der	Düse

B E W Ä H R T E  Q U A L I TÄT.  F Ü H R E N D E  T E C H N O L O G I E .
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Bestellinformationen

Übersichtstabelle der AAF -Spritzdüsen  
mit Vorzerstäuber
Empfohlen für Applikationen mit hoher Finish-Qualität bei niedrigem 
bis mittlerem Druck. AAF-Düsen mit Vorzerstäuber steigern deutlich 
die kleinere Tröpfchenbildung bei Wasser-und Lösemittelmaterialien. 
Bestellen Sie die gewünschte Düse (Artikelnummer AAFxxx).
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G40 Automatikpistolen

AAM- und GG4-Düsen sind auch für die luftunterstützten Spritzpistolen G15/
G40 erhältlich.

Größe der 
Düsenbohrung
mm (in)

*Materialdurchlaß,  
l/Min. (oz/min)

Maximale Spritzbildbreite 
bei 300 mm Spritzabstand

bei 41 bar 
(4,1 MPa -  
600 psi)

bei 70 bar 
(7,0 MPa - 
1000 psi)

150 
(4 bis 6)

200 
(6 bis 8)

250 
(8 bis 10)

300 
(10 bis 12)

350 
(12 bis 14)

400 
(14 bis 16)

0,228 (0,009) 0,20 (7,0) 0,25 (8,5) 208 308 408

0,279 (0,011) 0,28 (9,5) 0,37 (12,5) 210 310 410 510 610 710

0,330 (0,013) 0,35 (12,0) 0,47 (16,0) 212 312 412 512 612 712

0,381 (0,015) 0,47 (16,0) 0,62 (21,0) 414 514 614 714

0,432 (0,017) 0,59 (20,0) 0,78 (26,5) 416 516 616 716

*Düsen werden mit Wasser getestet


