
Progressive-sarjan voitelujärjestelmiin

G1
™

-sarjan voitelupumput

T E S TAT T U A  L A AT U A .  J O H TA V A A  T E K N I I K K A A .

Sopii yrityksellesi ja budjettiisi

• G1 Standard- ja G1 Plus -pumput – G-sarjan pumppuperheen edullisimmat mallit.

• Kustannustehokas ratkaisu manuaalisen voitelun ylläpito-ongelmien poistamiseksi.
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Tehokas pumppu

Toimitettaessa G1-malleissa 

on asennettuna yksi 

pumppauselementti, joka pumppaa 

voiteluaineen luotettavasti 

annostelijoille tarpeen mukaan.

Sisäänrakennettu ohjaus 
ja valvonta

Saatavana sekoittimella ja 

kaavinvarrella varustettuna 

voiteluaineen pumpattavuuden 

varmistamiseksi. Lisävarusteena 

saatava saattokansi varmistaa, 

että rasva pysyy suorassa myös 

äärimmäisissä asennuskulmissa.

Helppo yhdistää

Joustavuutta liittämiseen 

DC- (12 tai 24 V:n) ja 

AC-virtalähteisiin (90 - 240 V) 

sekä CPC- että DIN-tyylisissä 

liittimissä. Ohjausvaihtoehdot

Hinnan pitämiseksi edullisena G1 

Standard -mallissa ei ole sisäistä 

ohjausta. G1 Plus -mallissa 

on päällä/pois-ajastin ja siihen 

voi hankkia lisävarusteena 

alarajakytkimen, joka pysäyttää 

pumpun voiteluaineen loppuessa. 

Manuaalikäyttö käynnistää 

voitelukierrot tarvittaessa 

(etäkäynnistys lisävarusteena).

Yksinkertainen ratkaisu. 
Loistavat tulokset.
Valitse helppokäyttöinen Graco G1 -pumppu, kun tarvitset luotettavan ja yksinkertaisen vaihtoehdon 

manuaaliselle voitelulle. Työskentele tehokkaammin ja tuottavammin G1-sarjan voitelupumppujen 

avulla.

G1-sarja

VALMISTETTU 

GRACON 

LAATUVAATIMUSTEN 

MUKAAN

Sopivat vaihtoehdot

Voit valita 2, 4 tai 

8 litran säiliöt öljylle 

tai rasvalle. Saat aina 

tarpeen mukaisen 

voitelujärjestelmän.
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Tuota keskeytymätön materiaalivirta

Muotoiltu pohja johtaa edistyneen virtausdynamiikkansa avulla 

voiteluaineet suoraan pumpun tulolohkoon, mikä pienentää 

huomattavasti hitaan virtauksen alueita, joissa rasva voi erottua.

Koe kestävä rakenteemme itse

Suunnittelemamme offset-käyttö pienentää moottorin ja pumppuelementin 

kuormitusta ja rasitusta.
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G1-valintaopas

Pumput ja lisävarusteet

G1
 S

TA
ND

AR
D 

Säiliön

koko

Osa

Numero
Jännite

Kaavin-

varsi

Saatto-

kansi

Alarajakytkimen 

ulostuloliitin*
Virtaliitäntä

K
äy

tt
ök

oh
d

e

R
as

va

2 litraa

94G006 12 VDC ✔ CPC

94G009 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G018 24 VDC ✔ CPC

94G021 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G036 24 VDC ✔ DIN

94G039 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G063 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G066 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G069 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

4 litraa

94G007 12 VDC ✔ CPC

94G010 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G019 24 VDC ✔ CPC

94G022 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G037 24 VDC ✔ DIN

94G040 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G064 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G067 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G070 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

8 litraa

94G008 12 VDC ✔ CPC

94G011 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G020 24 VDC ✔ CPC

94G023 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G038 24 VDC ✔ DIN

94G041 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G065 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G068 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G071 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

G1 Standard

Ei sisällä ohjausta. Käytä erillistä tai koneeseen kuuluvaa ohjausta, jos haluat edullisen ratkaisun.

Voi lähettää alarajakytkimen signaalia ulkoiseen säätimeen tai PLC:hen, kun pumppu sisältää alarajakytkimen.

* Alarajakytkimen liitin: käytä M12-liitintä ja kaapelia (esimerkiksi 124300)alarajakytkimen liitäntään.

G1 Standard - rasvakäyttökohteet
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G1-valintaopas

Pumput ja lisävarusteet
G1 STANDARD

Säiliön

koko

Osa

Numero
Jännite

Kaavin-

varsi

Saatto-

kansi

Alarajakytkimen 

ulostuloliitin*
Virtaliitäntä

K
äy

tt
ök

oh
d

e

Ö
ljy

2 litraa

94G042 24 VDC DIN

94G045 24 VDC ✔ DIN

94G072 90 - 240 VAC DIN

94G075 90 - 240 VAC ✔ DIN

4 litraa

94G043 24 VDC DIN

94G046 24 VDC ✔ DIN

94G073 90 - 240 VAC DIN

94G076 90 - 240 VAC ✔ DIN

8 litraa

94G044 24 VDC DIN

94G047 24 VDC ✔ DIN

94G074 90 - 240 VAC DIN

94G077 90 - 240 VAC ✔ DIN

* Ala-rajakytkimen liitin: käytä M12-liitintä ja kaapelia (esimerkiksi 124300)ulkopuolisen valvontalaitteen kytkemiseen.

126217 4,5 m (15 jalkaa) - 3-johtiminen CPC-liitin

16U790 4,5 m (15 jalkaa) - DIN-liitin

G1 Standard -virtakaapelit

G1 Standard - öljykäyttökohteet
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G1 Plus-valintaopas - pumput ja lisävarusteet

Pumput ja lisävarusteet

G1
 P

LU
S

G1 Plus

Sisäinen säädin, jossa on paikalliskäsikäytöllä ja salasanasuojauksella varustettu toiminto: pumppu päälle/pumppu 

pois -ajastin. Lisävarusteena on saatavana alarajakytkin, joka pysäyttää pumpun sekä etäkäsikäyttö, kun lisätään 

5-johtiminen CPC-kaapeli ja etäpainikelisävarusteet.

Säiliön koko
Osa

Numero
Jännite

Etäkäsi-

käyttö2

Kaavin-

varsi

Saatto-

kansi

Alaraja-

kytkimen 

ulostulo-

liitin1

Alaraja Virtaliitäntä

K
äy

tt
ök

oh
d

e

R
as

va

2 litraa

94G000 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G003 12 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G012 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G015 24 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G024 24 VDC ✔ DIN

94G027 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G048 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G051 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G054 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

4 litraa

94G001 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G004 12 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G013 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G016 24 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G025 24 VDC ✔ DIN

94G028 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G049 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G052 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G055 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

8 litraa

94G002 12 VDC ✔ ✔ CPC

94G005 12 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G014 24 VDC ✔ ✔ CPC

94G017 24 VDC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G026 24 VDC ✔ DIN

94G029 24 VDC ✔ ✔ DIN

94G050 90 - 240 VAC ✔ DIN

94G053 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

94G056 90 - 240 VAC ✔ ✔ DIN

2 = Edellyttää 5-johtimisen CPC-kaapelin ja etäpainikelisävarusteen käyttämistä.

1 = Alarajakytkimen hälytys etäkäsikäyttölisälaitteessa käytettäessä 5-johtimista CPC-kaapelia ja etäpainikelisälaitetta.

 tai

 =  Alarajakytkimen ulostuloliitin: käytä M12-liitintä ja kaapelia (esimerkiksi 124300) ulkopuolisen valvontalaitteen kytkemiseen.

G1 Plus - rasvakäyttökohteet
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G1 Plus-valintaopas - pumput ja lisävarusteet

G1 PLUS

126217 4,5 m (15 jalkaa) - 3-johtiminen CPC-liitin

123750 4,5 m (15 jalkaa) - 5-johtiminen CPC-liitin

126219 6 m (20 jalkaa) - 5-johtiminen CPC-liitin

126220 9 m (30 jalkaa) - 5-johtiminen CPC-liitin

16U790 4,5 m (15 jalkaa) - DIN-liitin

G1 Plus -virtakaapelit

Säiliön koko
Osa

Numero
Jännite

Etäkäsi-

käyttö2

Kaavin-

varsi

Saatto-

kansi

Alaraja-

kytkimen 

ulostulo-

liitin1

Alaraja Virtaliitäntä

K
äy

tt
ök

oh
d

e

Ö
ljy

2 litraa

94G030 24VDC DIN

94G033 24VDC ✔ DIN

94G057 90 - 240 VAC DIN

94G060 90 - 240 VAC ✔ DIN

4 litraa

94G031 24VDC DIN

94G034 24VDC ✔ DIN

94G058 90 - 240 VAC DIN

94G061 90 - 240 VAC ✔ DIN

8 litraa

94G032 24VDC DIN

94G035 24VDC ✔ DIN

94G059 90 - 240 VAC DIN

94G062 90 - 240 VAC ✔ DIN

Pumput ja lisävarusteet

2 = Edellyttää 5-johtimisen CPC-kaapelin ja etäpainikelisävarusteen käyttämistä.

1 = Alarajakytkimen hälytys etäkäsikäyttölisälaitteessa käytettäessä 5-johtimista CPC-kaapelia ja etäpainikelisälaitetta.

 tai

 =  Alarajakytkimen ulostuloliitin. käytä M12-liitintä ja kaapelia (esimerkiksi 124300) ulkopuolisen valvontalaitteen kytkemiseen.

G1 Plus - öljykäyttökohteet
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