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Air Inlet
1/2 npt(f)

Air Exhaust
(muffler included)

3/4 npt(f)

7.4 in.
(188 mm)

16.2 in.
(411 mm)

13.2 in.
(335 mm)

2.0 in.
(51 mm)

8.5 in.
(216 mm)

16.3 in.
(414 mm)

10.2 in.
(259 mm)

1-1/2 in. Inlet
Sanitary Connection

1-1/2 in. Outlet
Sanitary 

Connection

 

Overall Width = 8.2 in. (208 mm)
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Air Inlet
1/2 npt(f)

Air Exhaust
(muffler included)

3/4 npt(f)

7.8 in.
(198 mm)

20.4 in.
(518 mm)

16.9 in.
(429 mm)

2.4 in.
(61 mm)

9.8 in.
(249 mm)

19.5 in.
(495 mm)

12.6 in.
(320 mm)

Overall Width = 10.1 in. (257 mm)

2 in. Inlet
Sanitary Connection

2 in. Outlet
Sanitary 

Connection
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Air Inlet
1/2 npt(f)

Air Exhaust
(muffler included)

3/4 npt(f)

8.2 in.
(208 mm)

26.0 in.
(660 mm)

21.9 in.
(556 mm)

2.5 in.
(63 mm)

10.9 in.
(276 mm)

22.0 in.
(559- mm)

15.8 in.
(401 mm)

Overall Width = 12.3 in. (312 mm)

2-1/2 in. Inlet
Sanitary Connection

2-1/2 in. Outlet
Sanitary

Connection
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http://www.graco.com/patents

	モデル
	警告
	設置
	一般情報
	使用の前のクランプ締め付け
	接地
	取り付け
	エアライン
	液体吸引ライン
	液体アウトレットライン
	排気口の換気

	操作
	圧力解放手順
	最初に使用する前のポンプの洗浄
	ポンプの始動および調整
	ポンプのシャットダウン

	保守
	潤滑
	洗浄
	接続部を締める
	予防保守スケジュール

	トラブルシューティグ
	整備
	エアバルブの修理
	ボールチェックバルブの修理
	標準のダイヤフラムの修理
	オーバーモールドのダイヤフラムの修理
	軸受とエアガスケットの取り外し

	ポンプおよび修理キットマトリックス - モデル1040
	サニフォース 1040 FDA適合サニタリポンプ
	1040の利用可能な構成

	部品 - モデル1040
	部品、モデル1040、続き
	エアモーター (6文字のポンプモデル番号の2 文字目)
	エアモーター共通部品
	液体セクション
	シート(6文字のポンプモデル番号の4文字目)
	ボール(6文字のポンプモデル番号の5文字目)
	ダイヤフラム(6文字のポンプモデル番号の6文字目)

	寸法図 - モデル1040
	技術データ - モデル1040
	性能グラフ - モデル1040
	ポンプおよび修理キットマトリックス - モデル1590
	サニフォース 1590 FDA適合サニタリポンプ
	1590の利用可能な構成

	部品 - モデル1590
	部品、モデル1590、続き
	エアモーター (6文字のポンプモデル番号の2 文字目)
	エアモーター共通部品
	液体セクション
	シート(6文字のポンプモデル番号の4文字目)
	ボール(6文字のポンプモデル番号の5文字目)
	ダイヤフラム(6文字のポンプモデル番号の6文字目)

	寸法図 - モデル1590
	技術データ - モデル1590
	性能グラフ - モデル1590
	ポンプおよび修理キットマトリックス - モデル2150
	サニフォース 2150 FDA適合サニタリポンプ
	2150の利用可能な構成
	ラムマウント用オプション

	Parts - 2150 モデル
	部品、2150モデル、続き
	エアモーター (6文字のポンプモデル番号の2 文字目)
	エアモーター共通部品
	液体セクション
	シート(6文字のポンプモデル番号の4文字目)
	ボール(6文字のポンプモデル番号の5文字目)
	ダイヤフラム(6文字のポンプモデル番号の6文字目)

	部品 - ラムマウント用モデル2150
	モデル24G743および24G744
	2150モデル24G743および24G744 (ラムマウント用)

	寸法図 - モデル2150
	技術データ - モデル2150
	性能グラフ - モデル2150
	Graco の保障
	Graco Standard Pump Warranty

	Graco 情報

