
En serie av progressiva doseringssystem

Smörjpumpar i G1
™

-serien

B E P R Ö V A D  K V A L I T E T.  L E D A N D E  T E K N I K .

Passar din verksamhet och din budget

• G1 Standard- och G1 Plus-pumpar – instegsmodellerna i G-serien.

• En kvalitativ lösning utformad för att du ska slippa krånglet med manuell smörjning vid underhåll.
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Effektiv pump

G1 levereras med ett pumpelement 

som på ett tillförlitligt sätt 

tillhandahåller smörjmedel när du 

behöver det.

Inbyggd flexibilitet

Tillgänglig med omrörare 

och skrapararm för att 

materialet inte ska separera. 

Valbar anslutningsplatta för att 

garantera att smörjfettet hålls 

på jämn nivå i extremt vinklade 

installationer.

Enkel att ansluta

Anslut till DC (12 eller 24 V) 

likström eller AC (90–240 V) 

växelström via CPC- eller 

DIN-kontakten för enkel och 

problemfri installation. Styralternativ

G1 Standard har ingen inbyggd 

styrenhet vilket innebär att 

den är anpassad för en 

lågbudgetlösning. G1 Plus har 

en inbyggd på/av-timer med 

en valbar lågnivåfunktion som 

stänger av pumpen när den 

är tom. Med manuell körning 

påbörjas smörjcykler på begäran 

(fjärrstyrning finns som tillval).

Enkel lösning. 
Avancerade resultat.
Välj den användarvänliga Graco G1-pumpen när du behöver ett tillförlitligt och enkelt alternativ till 

manuell smörjning. Arbeta smartare och få ökad produktivitet för din utrustning och underhållspersonal 

med smörjpumpar från G1-serien.

G1-serien

BYGGD 

I ENLIGHET 

MED GRACO:S 

KVALITETS-

STANDARDER

Alternativ 
som passar

Finns med 2-, 4-, och 

8-litersbehållare för olja 

eller fett. Välj storlek som 

passar ditt systems behov.
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Uppnå materialflöde utan avbrott

Tack vare sin avancerade design leder den konturerade basen 

smörjmedlet direkt till pumpinloppet, vilket minskar risken för områden 

med stillastående smörjfettet som kan separera.

Morgondagens design i dag

Nyutvecklad design som minimerar tryck och utmattning på motor och 

pumpelement.
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Urvalsguide G1

Pumpar och tillbehör

G1
 S

TA
ND

AR
D 

Storlek behållare
Art.

Nummer
Spänning Skrapararm

Anslutnings-

platta

Extern* 

avkänning 

av låg nivå

Ström-

anslutning

A
n

vä
n

d
n

in
g

S
m

ör
jfe

tt

2 liter

94G006 12 V DC ✔ CPC

94G009 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G018 24 V DC ✔ CPC

94G021 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G036 24 V DC ✔ DIN

94G039 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G063 90-240 V AC ✔ DIN

94G066 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G069 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

4 liter

94G007 12 V DC ✔ CPC

94G010 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G019 24 V DC ✔ CPC

94G022 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G037 24 V DC ✔ DIN

94G040 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G064 90-240 V AC ✔ DIN

94G067 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G070 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

8 liter

94G008 12 V DC ✔ CPC

94G011 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G020 24 V DC ✔ CPC

94G023 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G038 24 V DC ✔ DIN

94G041 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G065 90-240 V AC ✔ DIN

94G068 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G071 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

G1 Standard

Levereras som standard utan styrenhet och är avsedd för användning med en separat eller befi ntlig maskinstyrning 

om en lågbudgetlösning är önskvärd. Möjlighet att sända en lågnivåsignal till en extern styrenhet eller PLC med 

lågnivåalternativet.

* Extern avkänning av låg nivå för utfl öde: Använd M12-kontakt och kabel (t.ex. 124300) för anslutning till en extern styrenhet.

G1 Standard - Fettappliceringar
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Urvalsguide G1

Pumpar och tillbehör
G1 STANDARD

Storlek behållare
Art.

Nummer
Spänning Skrapararm

Anslutnings-

platta

Extern* 

avkänning 

av låg nivå

Ström-

anslutning

A
n

vä
n

d
n

in
g

O
lja

2 liter

94G042 24 V DC DIN

94G045 24 V DC ✔ DIN

94G072 90-240 V AC DIN

94G075 90-240 V AC ✔ DIN

4 liter

94G043 24 V DC DIN

94G046 24 V DC ✔ DIN

94G073 90-240 V AC DIN

94G076 90-240 V AC ✔ DIN

8 liter

94G044 24 V DC DIN

94G047 24 V DC ✔ DIN

94G074 90-240 V AC DIN

94G077 90-240 V AC ✔ DIN

* Extern avkänning av låg nivå för utfl öde: Använd M12-kontakt och kabel (t.ex. 124300) för anslutning till en extern styrenhet.

126217 4,5 m - trepolig CPC-kontakt

16U790 4,5 m - DIN-kontakt

Strömkablar för G1 Standard

G1 Standard - Oljeappliceringar
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G1 Plus Översiktstabell - Pumpar och tillbehör

Pumpar och tillbehör

G1
 P

LU
S

G1 Plus

Inbyggd styrenhet med inställbar på/av pumptimer. levereras med brytare för manuell körning och lösenordsskydd. 

Extern lågnivåavkänning och avstängning liksom fjärrstyrd manuell körning (tillval) vid användning av den fempoliga 

CPC-kabeln och fjärrstyrningsknappen (tillval).

Storlek 

behållare

Art.

Nummer
Spänning

Fjärrstyrd 

manuell 

körning2

Skrapar-

arm

Anslut-

nings-

platta

Extern 

avkänning 

av låg nivå1

Avkänning 

av låg nivå Strömanslutning

A
n

vä
n

d
n

in
g

S
m

ör
jfe

tt

2 liter

94G000 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G003 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G012 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G015 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G024 24 V DC ✔ DIN

94G027 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G048 90-240 V AC ✔ DIN

94G051 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G054 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

4 liter

94G001 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G004 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G013 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G016 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G025 24 V DC ✔ DIN

94G028 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G049 90-240 V AC ✔ DIN

94G052 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G055 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

8 liter

94G002 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G005 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G014 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G017 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G026 24 V DC ✔ DIN

94G029 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G050 90-240 V AC ✔ DIN

94G053 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G056 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

2 = Kräver att den fempoliga CPC-kabeln och fjärrstyrningsknappen (tillval) används.

1 = Extern avkänning av låg nivå indikerad på tillbehöret för fjärrstyrd manuell körning vid användning av den fempoliga CPC-kabeln och fjärrstyrningsknappen (tillval).

 eller

 =  Extern avkänning av låg nivå för utfl öde: Använd M12-kontakt och kabel (t.ex. 124300) för anslutning till en extern styrenhet.

G1 Plus - Fettappliceringar
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G1 Plus Översiktstabell - Pumpar och tillbehör

G1 PLUS

126217 4,5 m - trepolig CPC-kontakt

123750 4,5 m - fempolig CPC-kontakt

126219 6 m - fempolig CPC-kontakt

126220 9 m - fempolig CPC-kontakt

16U790 4,5 m - DIN-kontakt

Strömkablar för G1 Plus

Storlek 

behållare

Art.

Nummer
Spänning

Fjärrstyrd 

manuell 

körning2

Skrapar-

arm

Anslut-

nings-

platta

Extern 

avkänning 

av låg nivå1

Avkänning 

av låg nivå
Strömanslutning

A
n

vä
n

d
n

in
g

O
lja

2 liter

94G030 24V DC DIN

94G033 24V DC ✔ DIN

94G057 90-240 V AC DIN

94G060 90-240 V AC ✔ DIN

4 liter

94G031 24V DC DIN

94G034 24V DC ✔ DIN

94G058 90-240 V AC DIN

94G061 90-240 V AC ✔ DIN

8 liter

94G032 24V DC DIN

94G035 24V DC ✔ DIN

94G059 90-240 V AC DIN

94G062 90-240 V AC ✔ DIN

Pumpar och tillbehör

2 = Kräver att den fempoliga CPC-kabeln och fjärrstyrningsknappen (tillval) används.

1 = Extern avkänning av låg nivå indikerad på tillbehöret för fjärrstyrd manuell körning vid användning av den fempoliga CPC-kabeln och fjärrstyrningsknappen (tillval).

 eller

 =  Extern avkänning av låg nivå för utfl öde: Använd M12-kontakt och kabel (t.ex. 124300) för anslutning till en extern styrenhet.

G1 Plus - Oljeappliceringar
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