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Pienikokoinen ja monikäyttöinen, sopii kaikkiin voitelujärjestelmiin

GLC 2200 -ohjain

•	 Kompakti	rakenne	
•	 Helppokäyttöinen	ohjauspaneeli
•	 Valo-	ja	äänihälytys

Huolellinen suunnittelu varmistaa laitteistosi oikean voitelun 
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Paranna investointisi hallintaa
Olet	käyttänyt	paljon	rahaa	laitteisiisi.	GLC	2200	-ohjain	auttaa	suojaamaan	komponentteja	
ilmoittamalla	voiteluongelmista	ja	alhaisesta	voiteluaineen	määrästä.	Voit	olla	rauhassa	ja	
luottaa	siihen,	että	investointisi	on	turvassa.

Älykkäät viestit
Valitse	 kestävä	GLC	2200	 -ohjain	 kaik-
kien	 9-30	VDC	 -järjestelmien	 ohjaamo-
sta	tehtävään	valvontaan.

		

Intuitiivinen ohjaus
Yksinkertaiset kuvakepohjaiset painikkeet 
helpottavat ohjelmointia.

Digitaalinen lukema
Helppolukuinen digitaalinäyttö helpottaa laitteiston 
ohjelmointia ja valvontaa.

Valo- ja äänihälytykset 
Ohjaamossa annettavien valo- ja äänimerkkien 
avulla käyttäjä tietää, että laitteesi tarvitsee 
huoltoa. Voit myös määrittää kauko-ohjatun 
äänihälytyksen, joka ilmoittaa huoltotarpeen 
huolto- tai ylläpitohenkilöille.

Valvonta-LEDit
LEDien avulla näet yhdellä silmäyksellä, mitä 
järjestelmässäsi tapahtuu.

Ulkoiset kiinnikkeet
Helppo asentaa ohjainrasiaa avaamatta.

Plug and Play 
Värikoodattu johtosarja, selkeät kytkentäkaaviot 
ja vapaat johtojen päät takaavat helpon ja 
tehokkaan asennuksen.

Kuvassa todellisen 
kokoisena

24N468

Tilaustiedot 
24N468	 GLC	2200	-ohjain

24P314		 GLC	2200	-johtosarja					
	 (1,5	m,	vapaat	johtojen		
	 päät)

24P686	 GLC	2200	-liitin	(1)	ja			
	 nastat	(12)

24P687	 GLC	2200	-liittimet	(5)	ja		
	 nastat	(60)

16T671	 Puristinpihdit

TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat leveys	70	mm	x		korkeus	140	mm	x	syvyys	35	mm
(2,75	tuumaa	x	5,53	tuumaa	x	1,38	tuumaa)

Suojaustaso IP54

Käyttölämpötila -40	...	80	ºC	(-40	...	176	ºF)

Virtalähde DC	9-30	VDC

16T67124P31424P686


