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Remontas

„GrindLazer“™

- Sukurtas plokðtiems, horizontaliems betonuotiems arba asfaltuotiems pavirðiams nuðlifuoti
 Medþiagoms paðalinti ið betonuotø ir asfaltuotø pavirðiø 

 Skirtas tik profesionaliai naudoti lauke - 

Modelis 571002 – Pjovimas á prieká

„GrindLazer 270“ (270 cc / 9 arklio galios)

Modelis 571003 – Pjovimas á prieká

„GrindLazer 390“ (390 cc / 13 arklio galiø)

Modelis 571004 – Atbulinis pjovimas á virðø (Turi bûti naudojamas su „LineDriver“™)

„GrindLazer 480“ (480 cc / 16 arklio galiø)

Modelis 571260 – Atbulinis pjovimas á virðø (Turi bûti naudojamas su „LineDriver“™)

„GrindLazer 630“ (627 cc / 21 arklio galiø)

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Perskaitykite visus ðio vadovo áspëjimus ir 

instrukcijas. Iðsaugokite ðià instrukcijà.

ti14763a

„GrindLazer“ 270 ir 390 „GrindLazer 630“

(Bûgnai, pjovikliai ir „LineDriver“™ parduodami atskirai)

ti14752b

Susijæ vadovai:

Eksploatavimas – 3A0101

Dalys – 3A0103

LT

ti25371a
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Áspëjimai

Toliau apraðyti áspëjimai yra susieti su ðios árangos reguliavimu, naudojimu, áþeminimu, aptarnavimu ir remontu. 

Ðauktukas atkreipia Jûsø dëmesá, o pavojaus þenklas nusako pavojaus bûdà. Atkreipkite dëmesá á ðiuos þenklus. 

Ðioje instrukcijoje tam tikrose vietose galite rasti naujø pavojaus þenklø.

ÁSPËJIMAS

DULKIØ IR PURVO PAVOJUS

Ðios árangos naudojimas betonui ir kitoms kelio dangø medþiagoms nuðlifuotii gali sukelti potencialiai 

kenksmingø dulkiø ar cheminiø medþiagø iðskyrimà.

• Skirta naudoti tik patyrusiems naudotojams, susipaþinusiems su vyriausybës taikomomis saugos ir 

pramoninës higienos nuostatomis.

• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamame plote.

• Dëvëkite deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybës patvirtintà kvëpavimo apsaugos priemonæ 

apsisaugoti nuo dulkiø.

PAVOJUS DËL NETINKAMO NAUDOJIMO

Netinkamai naudodami, galite þûti arba sunkiai susiþaloti.

• Nenaudokite árenginio, jei esate pavargæ arba paveikti narkotiniø preparatø ar alkoholio.

• Jeigu árenginys yra ájungtas, neiðeikite ið darbo vietos. Kai árenginio nenaudojate, iðjunkite visà 

árangà.

• Kasdien patikrinkite árenginá. Nedelsdami suremontuokite arba pakeiskite susidëvëjusias ar sugadin-

tas dalis tik originaliomis gamintojo atsarginëmis dalimis.

• Nebandykite keisti ar perdirbti árenginio.

• Árenginá naudokite tik pagal paskirtá. Dël informacijos kreipkitës á savo platintojà.

• Pasirûpinkite, kad darbo vietoje nebûtø vaikø ar gyvûnø.

• Laikykitës visø galiojanèiø saugos taisykliø.

• Darbo vietoje iðlaikykite saugø eksploatavimo atstumà nuo kitø asmenø.

• Venkite bet kokiø vamzdþiø, stulpø, angø ar kitø objektø, kyðanèiø ið darbo vietos.

JUDANÈIOS TRANSPORTO PRIEMONËS PAVOJUS 

Neatsargus ir nerûpestingas elgesys gali sukelti nelaimingø atsitikimø. Nukritimas nuo transporto prie-

monës, ávaþiavimas á þmones ar objektus ar kitos transporto priemonës atsitrenkimas gali baigtis rimtu 

suþalojimu ar mirtimi.

• Nelipkite ant „á prieká“ / „atgal“ pedalø.

• Posûkius atlikite lëtai. Nedarykite didesniø posûkiø nei 45°.

• Sukibimas gali bûti prarastas vaþiuojant á pakalnæ. Nenaudokite nuokalnëse, kur nuolydis didesnis 

negu 15°.

• Neveþkite keleiviø.

• Nevilkite.

• Naudokite tik su linijø braiþymo áranga.

• Visose kelio eismo vietose atitinkamai reguliuokite eismà. Þr. Vienodø eismo reguliavimo priemoniø 

vadovà (angl. MUTCD – Manual on Uniform Traffic Control Devices), JAV Transporto departa-

mento, Automobiliø magistraliø ar vietos automobiliø keliø federalinës valdybos ir transporto nuosta-

tas.

JUDAMØJØ DALIØ PAVOJUS

Judamosios dalys gali prispausti arba nupjauti pirðtus ar kitas kûno dalis.

• Saugokitës judanèiø daliø.

• Nenaudokite árenginio, jei nuimti jo apsauginiai gaubtai arba dangèiai.

• Prieð tikrinant, judinant ar atliekant árangos techninæ prieþiûrà, atjunkite energijos tiekimà.

NUDEGIMO PAVOJUS

Árenginio pavirðiai, kurie yra kaitinami, naudojant gali labai ákaisti. Jei norite iðvengti sunkiø nudegimø, 

jokiu bûdu nelieskite árenginio. Palaukite, kol jis visiðkai atðals.
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GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degûs tirpiklio ir daþø garai darbo vietoje gali uþsidegti arba sprogti. Kad iðvengtumëte gaisro ar spro-

gimo, laikykitës toliau pateikiamø reikalavimø:

• Naudokite árenginá tik gerai vëdinamoje vietoje.

• Nepildykite degalø bako varikliui veikiant arba kai jis ákaitæs; iðjunkite variklá ir palaukite, kol jis atvës. 

Degalai lengvai uþsiliepsnoja ir, patekæ ant karðto pavirðiaus, gali uþsidegti arba sprogti.

• Darbo vietoje neturi bûti nereikalingø daiktø, pvz., skudurø, tirpiklio ar benzino talpyklø.

• Dirbdami su aparatu, netoliese laikykite gesintuvà.

ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS

Iðmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Ákvëpæ anglies 

monoksido galite mirtinai apsinuodyti. Nenaudokite árenginio uþdarose vietose.

ASMENINËS APSAUGOS PRIEMONËS

Dirbdami, bûdami ðalia veikianèio árenginio ar atlikdami jo prieþiûros darbus, privalote dëvëti atitinkamas 

apsaugos priemones, kad apsaugotumëte nuo rimtø suþeidimø akis, neapsidegintumëte, neákvëptumëte 

nuodingø garø ir nepaþeistumëte klausos. Kai kurios ið tokiø apsaugos priemoniø nurodytos toliau:

• Apsauginiai akiniai

• Apsauginiai batai

• Pirðtinës

• Ausø apsaugos priemonës

• Deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybës patvirtinta kvëpavimo apsaugos priemonë apsaugai 

nuo dulkiø

ÁSPËJIMAS
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Komponentø identifikacija 

ti14753b

G

E

C

B

A

F

D

HK

C

B

A

270 ir 390 modeliai

480/630 modeliai

M

N

D

Komponentas Apraðymas

A Variklio droselinë svirtis Reguliuoja variklio greitá.

B Variklio „Stop“ jungiklis Á variklá tiekia energijà.

C Avarinis iðjungimas Uþdedamas ant operatoriaus ir iðjungia variklá, jeigu ekspoatuojant atjungiamas 

laidas.

D Bûgno reguliavimo átaisas Pakelia ir nuleidþia pjovimo bûgnà.

E Bûgno ájungimo svirtis Kai svirtis ájungiama, rankenas galima pastumti þemyn, norint pjovimo bûgnà 

pakelti nuo pavirðiaus ir uþfiksuoti UP (virðutinëje) padëtyje. Kai bûgnas yra 

uþfiksuojamas virðutinëje padëtyje, „GrindLazer“ galima stumdyti, ir bûgnas 

nelies pavirðiaus.

F Priekinio rato uþfiksavimo 

svirtis

Paprastai priekinis ratas yra uþfiksuojamas tam, kad bûtø galima „GrindLazer“ 

vesti tiesia linija. Kai svirtis atjungiama, priekinis ratas atfiksuojamas ir gali lais-

vai suktis.

G Galinio rato stovëjimo 

stabdys

Neleidþia galiniam ratui pajudëti. 

H Bûgno prieigos plokðtë Nuimama plokðtë, pro kurià galima prieiti prie pjovimo bûgno ir já pakeisti.

K Gylio reguliavimo ratukai Nustato bûgno pjovimo gylá.

M Siurblio jungtis Jungtis skirta prijungti siurblá, norint sumaþinti dulkiø ir purvo kieká eksploatuo-

jant.

N Pakëlimo àselës Sustiprintos àselës naudojamos „GrindLazer“ pakelti transportuojant ar atlie-

kant remontà.
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Bûgno pakeitimas

Nuëmimas

1. Iðsukite keturis varþtus ir nuimkite bûgno prieigos 

plokðtæ (H).

2. Bûgnà nustumkite nuo ðeðiakampës aðies.

Árengimas

PASTABA: Karbido spragilo pjoviklio bûgnams nereikia 

specifinio suorientavimo ar instrukcijø. Karbido frezos ir 

deimantiniai rëþtukai yra kryptiniai. Juos reikia surinkti 

taip, kad ant frezø ir rëþtukø esanèios rodyklës bûtø 

nukreiptos ta kryptimi, kaip ir bûgno sukimasis.

270 ir 390 modeliai yra suprojektuoti ðlifuoti principu 

„pjovimas á prieká“ (bûgnas sukasi á tà paèià pusæ, á kurià 

juda). 480 ir 630 modeliai yra suprojektuoti ðlifuoti prin-

cipu „atbulinis (pjovimas á virðø)“ (bûgnas sukasi á 

prieðingà pusæ nei juda).

1. Pakeièiamàjá bûgnà uþstumkite ant ðeðiakampës 

aðies.

2. Nuleiskite bûgno reguliavimo átaisà (D) ir patraukite 

bûgno reguliavimo svirtá (E) taip, kad bûgnas nusi-

leistø ant þemës.

3. Uþdëkite bûgno prieigos plokðtæ (H) ir priverþkite 

keturis varþtus iki 27–30 ft-lb (37–41 N•m).

Nelieskite ir netvarkykite bûgno po naudojimo, iki kol jis 

visiðkai atvës.

ti14767b

ti14765a

Karbido freza Deimantinis rëþtukas

Pjovimas á prieká Atbulinis (pjovimas á virðø) 

ti15138ati15137a

(270/390 modeliai) 480/630 modeliai

ti14766a

ti14756a
ti14755a

ti14764b
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Pjoviklio pakeitimas

Nuëmimas (Karbido spragilas / karbido 
freza)

1. Nuimkite bûgnà (þr. „Bûgno pakeitimas“, 6 psl.).

2. Atlaisvinkite ðeðis varþtus, esanèius abiejose bûgno 

pusëse (varþtø neiðimkite).

3. Kiekvienoje bûgno pusëje pasukite plokðtes taip, 

kad iðsikiðtø strypai.

4. Strypà iðstumkite ir nuimkite pjoviklius.

Surinkimas

1. Uþdëkite pjoviklius ir poverþles (þr. „Rekomendaci-

jos pjovikliui surinkti“, 17–35 psl.).

PASTABA: Pjovikliai ant bûgno turi bûti sucentruoti, 

kad bûtø kuo geresnës eksploatavimo savybës.

2. Kiekvienoje bûgno pusëje pasukite plokðtes taip, 

kad uþdengtø strypus.

3. Abiejose bûgno pusëse suverþkite ðeðis varþtus iki 

125–175 in-lb (14–20 N•m).

4. Primontuokite bûgnà (þr. „Bûgno pakeitimas“, 

6 psl.).

ti15065a

ti15080a

ti15075a

ti15063a

ti15079a

ti15082a
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Nuëmimas (Deimantiniai rëþtukai)

1. Nuimkite bûgnà (þr. „Bûgno pakeitimas“, 6 psl.).

2. Bûgnà ástatykite á spaustuvà.

3. Verþliarakèiu atlaisvinkite verþlæ (sukite pagal laikro-

dþio rodyklæ) ir nuimkite.

PASTABA: Ðioje verþlëje yra kairiosios rankos srie-

giai.

4. Nuimkite visas tarpines ávores ir deimantinius rëþtu-

kus.

Surinkimas (deimantiniai rëþtukai)

1. Pakeiskite visas tarpines ávores ir deimantinius rëþ-

tukus pagal eiliðkumà ir orientavimà, kaip pavaiz-

duota toliau (surenkant rëþtukai turi bûti sukami 

papildomuose segmentuose).

PASTABA: Rëþtukus ant bûgno reikia sucentruoti, 

kad bûtø kuo geresnës eksploatavimo savybës.

2. Nuo sriegio nuvalykite dulkes ir nuosėdas. Naudo-
kite mėlynos spalvos / vidutinio stiprumo sriegio fik-
satorių. Naudokite veržlinį veržliaraktį, kad 
priveržtumėte veržlinę movą tiesiai prie pavaros 
veleno galinės dalies (sukite prieš laikrodžio rody-
klę).

3. Iðimkite bûgnà ið spaustuvo ir já ámontuokite 

(þr. „Bûgno surinkimas“, 6 psl.).

ti15070a

ti15074a

ti15055a

ti15084a
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Dirþo pakeitimas

Nuëmimas

1. Nuimkite tris verþles ir poverþles. Nuimkite dirþo 

gaubtà.

2. Atlaisvinkite antverþlæ abiejose dirþo pusëse.

3. Dviem verþliarakèiais atsukite motoro montavimo 

reguliavimo varþtus kiekvienoje skarifikatoriaus 

pagrindo pusëje.

4. Priverþkite apatiná varþtà prie apatinio skriemulio 

plokðtës.

5. Nuimkite panaudotà dirþà.

ti15064a

ti15085a

ti15066a

ti15069a

ti15076a
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Árengimas

1. Uþdëkite naujà dirþà.

2. Dviem verþliarakèiais priverþkite motoro montavimo 

reguliavimo varþtus kiekvienoje skarifikatoriaus 

pagrindo pusëje.

3. Priverþkite dirþo reguliavimo verþlæ pagal toliau 

rekomenduojamà átempimà.

Rekomendacijos dirþui átempti:

4. Priverþkite antverþlæ abiejose dirþo pusëse.

5. Uþdëkite dirþo gaubtà ir priverþkite tris verþles bei 

prisukite keturis varþtus.

ti15061a

ti15083a

ti15087a

(3VX375 dirþas)

serijos modeliai 

270

A

390

A

480

A

Naujas 

dirþas

Átempimas, jëgos 

svarais (Lbf)

130 +/- 5 174 +/- 6 204 +/- 7

Daþnis (Hz) 83 +/- 2 96 +/- 2 104 +/- 2

Panau-

dotas 

dirþas

Átempimas, jëgos 

svarais (Lbf)

112 +/- 5 150 +/- 6 176 +/- 7

Daþnis (Hz) 77 +/- 2 90 +/- 2 97 +/- 2

(3VX355 dirþas)

serijos modeliai 

270

B, C, D

390

B, C, D

480

B, C, D

630

A

Naujas 

dirþas

Átempimas, jëgos 

svarais (Lbf)

145 +/- 5 193 +/- 7 194 +/- 7 194 +/- 7

Daþnis (Hz) 91 +/- 2 105 +/- 2 105 +/- 2 105 +/- 2

Panau-

dotas 

dirþas

Átempimas, jëgos 

svarais (Lbf)

125 +/- 5 167 +/- 7 167 +/- 7 167 +/- 7

Daþnis (Hz) 85 +/- 2 98 +/- 2 98 +/- 2 98 +/- 2

ti15067a

ti15058a
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Suverþiamojo átaiso pakeitimas

Nuëmimas

1. Nuimkite dirþo apsauginá gaubtà ir dirþà (þr. „Dirþo 

pakeitimas“, 9 psl.).

2. Naudokite smûginá suktuvà suverþiamojo átaiso 

varþtui atsukti.

3. Nuimkite panaudotà suverþiamàjá átaisà.

Árengimas

1. Uþdëkite suverþiamàjá átaisà.

2. Suverþiamojo átaiso varþtui prisukti naudokite smû-

giná suktuvà.

3. Uþdëkite dirþà ir dirþo apsauginá gaubtà (þr. „Dirþo 

pakeitimas“, 9 psl.).

ti15147a

ti15077a

ti15148a

ti15059a
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Skriemulio pakeitimas

Nuëmimas

1. Nuimkite bûgnà (þr. „Bûgno pakeitimas“, 6 psl.).

2. Nuimkite dirþo apsauginá gaubtà ir dirþà (þr. „Dirþo 

pakeitimas“, 9 psl.).

3. Iðsukite tris dirþo skriemulio varþtus ir nuimkite 

poverþles.

4. Tris varþtus ástatykite á skriemulio iðëmimo angas. 

Tolygiai priverþkite varþtus ir lëtai nuimkite skrie-

mulá.

5. Nuimkite skriemulá.

Árengimas

6. Uþdëkite skriemulá ant ðeðiakampës aðies.

7. Ástatykite tris skriemulio varþtus ir uþdëkite 

poverþles.

8. Uþdëkite dirþo apsauginá gaubtà ir dirþà (þr. „Dirþo 

pakeitimas“, 9 psl.).

9. Uþdëkite bûgnà (þr. „Bûgno pakeitimas“, 6 psl.).

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti15131a

ti15127a



Ðepeèio pakeitimas
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Ðepeèio pakeitimas

Nuëmimas

1. Iðsukite du montaþinius varþtus.

2. Iðimkite panaudotà ðepetá.

Árengimas

1. Ástatykite naujà ðepetá.

2. Prisukite du montaþinius varþtus.

ti15072b

ti15078b

ti15078b

ti15068b
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Pavaros guoliø bloko pakeitimas

Dureliø guoliø bloko nuëmimas

1. Iðsukite keturias verþles, kurios tvirtina guoliø blokà 

prie dureliø, ir iðimkite dureles. 

Dureliø guoliø komplekto árengi-
mas

1. Ástatykite naujà dureliø guoliø komplektà per angà 

durelëse. PASTABA: Ásitikinkite, kad veleno tarpi-

klis yra korpuso viduje.

2. Sumontuokite dangtelá nuo dulkiø ant guolio. 

Uþverþkite verþles ranka ir prijunkite poverþles prie 

dureliø. PASTABA: Ðiuo metu verþliø iki galo 

NEVERÞKITE.

3. Prijunkite dureles prie átaiso ir sukite jas tol, kol guo-

liø blokas bus tinkamoje lygiuoti pozicijoje.

4. Uþverþkite keturias verþles ant guoliø bloko jam 

uþfiksuoti. 

5. Uþsukite keturis varþtus durelëms uþfiksuoti. 

ti14767b

ti15071b

ti17815a

ti17821a



Pavaros guoliø bloko pakeitimas
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Pavaros guoliø bloko nuëmimas

1. Iðimkite dureles ið átaiso ir iðimkite ið maðinos bet 

kurá pjaustymo bûgnà. 

2. Iðimkite dirþo apsauginá gaubtà ir patá dirþà (þr. p. 9). 

3. Iðimkite skriemulá.

a. Iðsukite tris varþtus, tvirtinanèius skriemulá prie 

ávorës. 

b. Ástatykite tris varþtus á gretimas skyles ir tolygiai 

sukite juos, kad atskirtumëte skriemulá nuo 

ávorës. 

c. Iðimkite skriemulá. 

d. Iðsukite gnybto sraigtà ið ávorës.

e. Nuimkite ávoræ nuo varanèiojo veleno. Jei ávorë 

laikosi labai tvirtai, ákiðkite atsuktuvà plokðèiu 

antgaliu á angà ávorëje, kad praplatintumëte jà, ir 

nutempkite ávoræ nuo veleno. 

ÁSPËJIMAS

NEVERÞKITE atskirø varþtø per stipriai, nes jie gali 

sulûþti.

ti14767b

ti14765a

ti15122a

ti15121a

ti15126a

ti17819a

ti17818a



Pavaros guoliø bloko pakeitimas 
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4. Iðsukite visus keturis varþtus, tvirtinanèius pavaros 

guolá prie korpuso.

5. Iðtraukite velenø blokà ið skyliø.

Pavaros guoliø bloko árengimas

1. Ástatykite naujà pavaros guoliø blokà á korpusà.

PASTABA: Ásitikinkite, kad naudojate trumpesnius 

varþtus pavaros guoliui. 

2. Uþverþkite verþles ir prijunkite poverþles, kad guoliø 

blokas laikytøsi vietoje. 

3. Ásitikinkite, kad varanèiojo veleno raktas surinktas 

kaip pavaizduota toliau. 

Skriemulio árengimas

1. Uþdëkite ávoræ ant varanèiojo veleno. Ásitikinkite, kad 

raktas yra vietoje.

2. Uþtepkite sriegio sandariklio ant gnybto sraigto ir 

ásukite gnybto sraigtà á ávoræ. 

3. Uþtepkite sriegio sandariklio ant varþto ir uþdëkite 

poverþlæ ir tarpinæ ávoræ ant varžto, kaip parodyta. 

Ástatykite já á veleno galà ir priverþkite. Ásitikinkite, 

kad poverþlë yra visiðkai suspausta. 

4. Ástatykite skriemulá ant veleno ir tolygiai priverþkite 

tris varþtus ir poverþles, kad pritvirtintumëte skrie-

mulá prie konstrukcijos. 

5. Pakeiskite dirþà ir dirþo apsauginá gaubtà (þr. p. 9).

ti15123b

ti15125b

ti15129b

ti15128b

ti17820a

ti15146a

ti17816a

ti15127a
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Rekomendacijos pjovikliui surinkti

6 in. (15 cm) stambaus pjovimo spragilo pjovikliai (dvigubas intervalas)
276 tarpinës ávorës / 60 pjovikliø

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

13 (S)

1 (C)

2 (S)

3 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)

15 (S)

ti15045a

ti15053a

15 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

13 (S)

1 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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8 in. (20 cm) stambaus pjovimo spragilo pjovikliai (dvigubas intervalas)
234 tarpinës ávorës / 84 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

2 (S)

2 (S)

1 (C)

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

5 (S)

1 (C)

3 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

2 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (C)

14 (S)

ti15046a

ti15053a

1 (C)

8 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

5 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti
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10 in. (25 cm) stambaus pjovimo spragilo pjovikliai (dvigubas intervalas)
210 tarpinës ávorës / 102 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

3 (S)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

1 (C)
2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S)

ti15047a

ti15053a

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (C)

2 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

2 (S)

3 (S)

1 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 
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6 in. (15 cm) bendro (paprasto) pjovimo spragilo pjovikliai 
(vienas intervalas)
234 tarpinës ávorës / 84 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite bûgnà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

12 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

14 (S)

ti15042a

ti15053a

1 (S)

14 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

12 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti
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8 in. (20 cm) bendro (paprasto) pjovimo spragilo pjovikliai 
(vienas intervalas)
186 tarpinës ávorës / 114 pjovikliø

INSTRUKCIJOS: Sukite bûgnà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

6 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S)

ti15043a

ti15053a

1 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

7 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

3 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

6 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 
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10 in. (25 cm) bendro (paprasto) pjovimo spragilo pjovikliai 
(vienas intervalas)
150 tarpinës ávorës / 138 pjovikliø

INSTRUKCIJOS: Sukite bûgnà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

2 (S)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S)

ti15044a

ti15053a
PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti
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6 in. (15 cm) smulkaus pjovimo spragilo pjovikliai
198 tarpinës ávorës / 108 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

14 (S)

2 (S)

1 (C)

12 (S)

ti15048a

ti15053a

1 (S)

3 (C)

12 (S)
13 (C)
1 (C)

1 (S)
9 (C)
13 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 

24 3A0376E

8 in. (20 cm) smulkaus pjovimo spragilo pjovikliai
138 tarpinës ávorës / 144 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

6 (S)

1 (C)

2 (S)

7 (S)

ti15049a

ti15053a

1 (S)

7 (S)

1 (S)

16 (C)
1 (S)

13 (C)
6 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

3 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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10 in. (25 cm) smulkaus pjovimo spragilo pjovikliai
90 tarpiniø ávoriø / 174 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (C) Karbido pjoviklis

1 (S)

1 (C)

1 (S)

1 (S)

3 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)
1 (C)

1 (S)

1 (S)

1 (C)

1 (S)
1 (C)
1 (S)

1 (C)

ti15050a

ti15053a

1 (S)

1 (S)

1 (S)

2 (S)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (C)

1 (S)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (S)
1 (C)

1 (C)

2 (S)

1 (S)
16 (C)
1 (S)

1 (S)
19 (C)
2 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 

26 3A0376E

6 in. (15 cm) pjovimo karbido frezos
204 tarpinës ávorës / 30 pjovikliø

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (M) Freza

ti15056a

14 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

15 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

15 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

3 (S)

1 (S)

1 (S)

4 (S)

14 (S)

ti15096a

1 (M)

1 (S)

1 (M)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti
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8 in. (20 cm) pjovimo karbido frezos
132 tarpinës ávorës / 42 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Tarpinë ávorë (M) Freza

ti15056a

8 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

7 (S)

ti15051a

7 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

8 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 
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10 in. (25 cm) pjovimo karbido frezos
66 tarpinës ávorës / 54 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

ti15052a

(S) Tarpinë ávorë (M) Freza

ti15056a

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

1 (S)

1 (M)

1 (M)

1 (S)

1 (S)

1 (M)

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti
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6 in. (15 cm) visiškai supjaustyti smulkintuvas nustatymas
258 tarpinës ávorës / 84 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Spacer

ti15056a

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

15 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

13 (S)

1 (C)

1 (S) 

2 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

ti25374a

(S) Tarpinë ávorë (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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8 in. (20 cm) visiškai supjaustyti smulkintuvas nustatymas
210 tarpinës ávorës / 108 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

7 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

9 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

ti25375a

(S) Tarpinë ávorë (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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10 in. (25 cm) visiškai supjaustyti smulkintuvas nustatymas
162 tarpinës ávorës / 138 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(S) Spacer (C)  Cutter

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)
2 (S) 

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

2 (S) 

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

1 (C)

1 (S) 

1 (S)

1 (S) 
1 (C)
1 (S)

1 (C)

1 (S) 
1 (C)

ti25376a

(S) Tarpinë ávorë (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.



Rekomendacijos pjovikliui surinkti 
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6 in. (15 cm) plieno pjovimo nustatymas
222 poveržlės / 126 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)

2 (C)

1 (W)
2 (C)

13 (W)

15 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

ti25377a

(W) Poveržlės (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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8 in. (20 cm) plieno pjovimo nustatymas
156 poveržlės / 174 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

6 (W)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

7 (W)

ti25378a

(W) Poveržlės (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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10 in. (25 cm) plieno pjovimo nustatymas
114 poveržlės / 204 pjovikliai

INSTRUKCIJOS: Sukite sekà 180° ir kartokite tai liku-

sioms aðims.

2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
1 (C)
1 (W)2 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)

1 (W)

5 (C)

1 (W)

2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)
2 (C)
1 (W)

1 (W)
2 (C)

1 (W)
1 (C)
1 (W)

(W) Washer (C)  Cutter

ti25379a

(W) Poveržlės (C) Pjoviklis

PASTABA: Surinkimas gali skirtis priklausomai 
nuo leistinojo nuokrypio.Pjoviklius ir tarpiklius 
sudėkite taip, kad būgnas būtų tinkamai subalan-
suotas ir per smarkiai nevibruotų.
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Deimantiniai rëþtukai

Griovelio 

plotis

Rëþtukø 

skaièius

Plieniniø 

1/8 in. tarpi-

niø ávoriø 

skaièius

Aliumininiø 

1/4 in. tarpi-

niø ávoriø 

skaièius

1 in. (2,5 cm) 4 5 36

2 in (5 cm) 8 9 32

3 in. (7,5 cm) 12 13 28

4 in. (10 cm) 16 17 23

5 in. (12,5 cm) 19 21 21

6 in. (15 cm) 23 24 15

7 in. (17,5 cm) 27 28 11

8 in. (20 cm) 31 32 7

9 in. (23 cm) 35 36 3

10 in. (25 cm) 38 39 2

Dël kuo geresniø eksploataciniø savybiø naudokite 1/4 in. tar-

pines ávores kiekviename aðies gale, kad ant bûgno sucen-

truotumëte rëþtukus.

1/4 in. tarpinës ávorës

1/8 in. tarpinës ávorësti15135a

1/4 in. tarpinës 
ávorës

(SE) Tarpinë 
(D) Deimantinis 

1 (D)

ti15055a

ti15054a

1 (SE)

1 (D)

1 (D) 1 (SE)

(SQ) Tarpinë

PASTABA: Nepamirðkite rëþtuko sukti 180°
kiekvienà kartà, kai á montaþà dedate papildomà rëþtukà.

ávorë – 1/4 in.  ávorë –1/8 in.
rëþtukas
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Gedimø aptikimas ir ðalinimas

Problema Prieþastis Sprendimas

Variklis neásijugia Variklio jungiklis yra OFF (iðjungtas) 

padëtyje.

Nustatykite variklio jungiklá á ON (ájungtas) padëtá.

Baigësi kuras. Pripildykite dujø bakà (þr. variklio Vadovà).

Variklio alyvos lygis yra þemas. Pabandykite ájungti variklá. Bûtina papildyti alyvà 

(þr. variklio Vadovà).

Uþdegimo þvakës laidas yra atjungtas 

arba paþeistas. 

Prijunkite uþdegimo þvakës laidà arba pakeiskite 

þvakæ.

Variklis yra ðaltas. Naudokite variklio droselinæ sklendæ.

Degalø iðjungimo svirtis yra OFF 

(iðjungta) padëtyje.

Perjunkite iðjungimo svirtá á ON (ájungta) padëtá.

Alyva patenka á degimo kamerà. Iðsukite uþdegimo þvakæ. Patraukite starterá 3 ar 

4 kartus. Iðvalykite arba pakeiskite uþdegimo 

þvakæ. Ájunkite variklá. Palaikykite aparatà vertika-

lioje padëtyje, kad alyvos nepatektø á degimo 

kamerà.

Tik 480/630 modeliams: Avarinis iðjun-

gimo jungiklis yra OFF (iðjungtas). 

Perjunkite avarinio iðjungimo jungiklá á ON (ájung-

tas).

480/630 modeliai: Neprijungtas prie 

„LineDriver“.

Prijunkite „LineDriver“ prie árenginio.

Variklis veikia, „LineDriver“ nejuda 

nei á prieká, nei atgal

Maþai hidraulinës alyvos. Papildykite „Mobil 1“ (15 W-50) sakinio gale taškas.

Rato atleidimas yra atviras. Uþdarykite; rankomis priverþkite.

Variklis veikia, „LineDriver“ lëtai 

juda á prieká ar atgal

Maþai hidraulinës alyvos. Yra nustatytas 

stovëjimo stabdis.

Papildykite „Mobil“ (15 W-050) sintetine alyva. 

Atleiskite stovëjimo stabdá.

Rato atleidimas yra atviras. Uþdarykite; rankomis priverþkite.

Variklis iðsijungia, kai operatorius 

iðlipa ið „LineDriver“

Saugos jungiklis. Nustatykite stovëjimo stabdá.

Variklis ir toliau veikia, kai operato-

rius iðlipa ið „LineDriver“, ir stovë-

jimo stabdys nëra nustatytas

Saugos jungiklis. Sureguliuokite ir nustatykite stovëjimo stabdá. 

Pakeiskite saugos jungiklá ir (arba) jungiamuo-

sius laidus.

Variklis sutrinka per posûkius, per 

eigos á prieká ir atgal pokyèius

Maþai alyvos variklyje. 1. Þr. variklio Vadovà dël tinkamos alyvos.

2. Rûpinkitës, kad variklio alyvos bûtø pilnas 

bakas, kad iðvengtumëte nemalonaus uþge-

simo, kurá sukelia alyvos perspëjimo signa-

las, kada uþfiksuojamas þemas alyvos lygis.

Netolygus pjovimas Nesubalansuotas padangos slëgis. Patikrinkite padangos slëgá, kad ásitikintumëte, 

jog abiejø padangø slëgis yra po 60 ft-lb.

Nepjauna Pjovikliai yra susidëvëjæ arba apgadinti. Pakeiskite pjoviklius.

Variklis veikia trumpà laikà ir sustoja Degalø tëkmës apribojimas. Þr. variklio Vadovà.

Árenginys pernelyg smarkiai vibruoja Pjovikliai ant bûgno nëra sucentruoti. Perrinkite bûgnà ir pjoviklius ant bûgno sucen-

truokite.

Guoliai pradeda nusidëvëti. Pakeiskite guolius.

Pjovikliai yra susidëvëjæ arba apgadinti. Pakeiskite pjoviklius.

Griovelis nëra lygus naudojant dei-

mantinius rëþtukus

Bûgno strypas nëra sulygiuotas su bûgno 

reguliavimo ratukais.

Sureguliuokite bûgno reguliavimo ratukus taip, kad 

ratukai ir ðeðiakampis strypas bûtø sulygiuoti.

Variklis grimzta ðlifuojant Pjovimo gylis yra per gilus. Pakelkite bûgnà.

Árenginys juda per greitai. Sulëtinkite.

Nepaðalina medþiagos pjaunant Pjovikliai yra susidëvëjæ. Pakeiskite pjoviklius.
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Techniniai duomenys
„GrindLazer“ 270 

(Modelis 571002)
Matmenys

Nesupakuotas Supakuotas

Aukðtis in. (cm): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Plotis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Ilgis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Svoris lb (kg): 300 (136) 400 (181)

Triukðmas (dBa)

Garso stipris pagal ISO 3744: 107,3

Garso slëgis, matuotas 3,1 pëdos (1m) atstumu: 91,6

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744

Be „LineDriver“: 7,9

Su „LineDriver“: 8,3

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349

8,0 @ 3600 aps./min

Maksimalus saugojimo 5 laikas metais

Maksimalus tinkamumo 10 laikas metais

Maitinimo naudingumo koeficientas 200 malti metrų per kuro litrui
„GrindLazer“ 390 

(Modelis 571003)
Matmenys

Nesupakuotas Supakuotas

Aukðtis in. (cm): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Plotis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Ilgis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Svoris lb (kg): 310 (141) 410 (186)

Triukðmas (dBa)

Garso stipris pagal ISO 3744: 109,3

Garso slëgis, matuotas 3,1 pëdos (1m) atstumu: 93,6

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744

Be „LineDriver“: 7,5

Su „LineDriver“: 5,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349

11,0 @ 3600 aps./min

„GrindLazer“ 480 

(Modelis 571004)
Matmenys

Nesupakuotas Supakuotas

Aukðtis in. (cm): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Plotis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Ilgis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Svoris lb (kg): 330 (150) 430 (195)

Triukðmas (dBa)

Garso stipris pagal ISO 3744: 108,6

Garso slëgis, matuotas 3,1 pëdos (1m) atstumu: 92,1

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744

Su „LineDriver“: 4,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349

16,0 @ 3600 aps./min
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„GrindLazer“ 630

(Modelis 571004)
Matmenys

Nesupakuotas Supakuotas

Aukðtis in. (cm): 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Plotis in. (cm): 28 (71,1) 37 (94,0)

Ilgis in. (cm): 62 (157,5) 73 (185,4)

Svoris lb (kg): 338 (153) 438 (199)

Triukðmas (dBa)

Garso stipris pagal ISO 3744: 108,6

Garso slëgis, matuotas 3,1 pëdos (1m) atstumu: 92,1

Vibracija (m/s2) pagal ISO 3744

Su „LineDriver“: 4,9

Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349

21,0 @ 3600 aps./min
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Pastabos
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„Graco“ standartinë garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa ðiame dokumente paminëta áranga, kuri yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo 

naudoti pirminiam pirkëjui dienà yra be medþiaginiø ir gamybiniø defektø. Neskaitant bet kokiø „Graco“ paskelbtø specialiøjø, iðplëstiniø arba 

ribotø garantijø, „Graco“ ásipareigoja dvylika mënesiø nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kurias dalis, kurias „Graco“ nustatys 

esant su defektais. Ði garantija taikoma tik tuo atveju, jei áranga yra sumontuota, naudojama ir priþiûrima pagal raðytines „Graco“ rekomendacijas.

Ðios garantijos taikymo sritis neapima ir „Graco“ neprisiima atsakomybës uþ bendrà susidëvëjimà ar bet kuriuos gedimus, þalà ar susidëvëjimà, 

ávykusá dël netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos prieþiûros, aplaidumo, avarijos, árangos 

pakeitimø arba ne „Graco“ komponentø naudojimo. „Graco“ taip pat neatsako uþ gedimus, þalà arba susidëvëjimà, kuris ávyko dël „Graco“ árangos 

nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, áranga arba medþiagomis, kurias pateikë ne „Graco“, arba dël netinkamo konstrukcijø, priedø, áran-

gos ar medþiagø, kurias pateikë ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar prieþiûros.

Ði garantija pagrásta ið anksto apmokëtu árenginio, kuris, kliento teigimu, yra su defektais, gràþinimu „Graco“ ágaliotajam platintojui, kuris turi patvir-

tinti defektà, dël kurio yra pareikðtos pretenzijos. Jei defektas, dël kurio pareikðtos pretenzijos, patvirtinamas, „Graco“ ásipareigoja nemokamai 

iðtaisyti defektà arba pakeisti dalis su defektais. Árenginys bus gràþintas pirminiam pirkëjui ið anksto apmokëjus transporto iðlaidas. Jei per árengi-

nio patikrà nebus nustatyta jokiø medþiaginiø arba gamybiniø defektø, remontas bus atliktas uþ pagrástà mokestá, á kurá gali bûti átrauktos daliø, 

darbø ir transportavimo iðlaidos.

ÐI GARANTIJA YRA IÐIMTINË IR PAKEIÈIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIÐKIAI IÐREIKÐTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ÁSKAI-

TANT, BE KITA KO, GARANTIJÀ DËL GALIMYBËS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS. 

Vienintelis „Graco“ ásipareigojimas ir vienintelë pirkëjo teisiø gynimo priemonë garantijos paþeidimo atveju yra numatyta pirmiau. Pirkëjas sutinka, 

kad jis negaus jokiø kitø kompensacijø (áskaitant, be kita ko, atsitiktinæ arba netiesioginæ þalà dël prarasto pelno, pardavimo mastø sumaþëjimo, 

asmenø suþalojimo arba turto sugadinimo ir uþ bet kokià kità atsitiktinæ arba netiesioginæ þalà). Bet kokie veiksmai dël garantiniø ásipareigojimø 

paþeidimo turi bûti pradëti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

„GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAÞÁSTA JOKIØ NUMANOMØ GARANTIJØ DËL GALIMYBËS PARDUOTI AR TINKAMUMO 

TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJÆ SU PRIEDAIS, ÁRANGA, MEDÞIAGA AR DALIMIS, KURIAS „GRACO“ PARDAVË, BET JØ 

NEPAGAMINO. Ðiø gaminiø, kuriuos „Graco“ parduoda, taèiau negamina (pvz., elektros varikliø, jungikliø, þarnø ir pan.) atþvilgiu garantijà savo 

nuoþiûra taiko arba netaiko jø gamintojai. „Graco“ apsiima suteikti pirkëjui visà pagrástai reikalingà pagalbà pareiðkiant pretenzijas dël ðiø garanti-

niø ásipareigojimø paþeidimø.

„Graco“ jokiomis aplinkybëmis neprisiima atsakomybës uþ netiesioginæ, atsitiktinæ, ypatingà arba ðalutinæ þalà, patirtà dël „Graco“ tiekiamos áran-

gos ar bet kokiø kitø parduodamø gaminiø arba prekiø komplektacijos, darbiniø charakteristikø ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai ávyko 

dël sutarties paþeidimo, garantiniø ásipareigojimø paþeidimo, „Graco“ darbuotojø aplaidumo ar kitø prieþasèiø.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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