
Sekoitin 
Nopeudensäädin
Automaattinen nopeudensäädin ilmakäyttöisiin sekoittimiin

Ylläpidä tasainen sekoitusnopeus myös tyhjällä tynnyrillä

• Nopea asennus alle minuutissa

• Ehkäisee ylisekoittumista helposti leikkautuvilla ja vesiohenteisilla materiaaleilla

• Säästää energiaa rajoittamalla sekoittimen nopeutta

• Ehkäisee moottorin ylinopeutta pidentäen käyttöikää
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Automaattinen nopeudensäädin 
ilmakäyttöisiin sekoittimiin
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GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders

Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Puh: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777

Sähköposti: info@graco.be • http://www.graco.com

Käyttökohteet

• Vesiohenteinen materiaali

• Helposti leikkautuva materiaali

• Energiasäästäväisille käyttäjille

Tilaustiedot

Osanro Kuvaus

24G621 Sekoittimen nopeudensäädin

Asennustiedot

Nopeudensäädin sopii useimpiin Gracon ilmakäyttöisiin sekoittimiin sekä moniin 

kilpaileviin sekoittimiin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Gracon Business 

Development Specialistiin.

Tekniset arvot

Ilman maksimisyöttöpaine 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Suurin nopeus 1000 kierrosta minuutissa

Nopeuden säätöalue 100-1000 kierrosta minuutissa

Paino 0,64 kg (1,4 lb)

Suorituskäyrä

Nopeudensäädin vs. neulaventtiili

Neulaventtiili 400 kierrosta minuutissa
Nopeudensäädin 400 kierrosta minuutissa

Tynnyrin pinnan taso

N
o

p
eu

s 
- 

k
ie

rr
o

st
a

 m
in

u
u

ti
ss

a

TÄYSI


