
®

Ex h  Gb



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

™

™ ™



✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔



•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•



•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•









•

•

•

•

•

•













•

•



•



•

•

•







•

•

•

•





°





.

.

.

.







° ° ° °

° °



• • •

http://www.graco.com/patents

	関連の説明書
	モデル
	Merkur X48 パッケージ
	Merkur X72 パッケージ
	ベアパッケージ

	警告
	設置
	一般情報
	操作者の準備
	現場の準備
	構成部品
	エアラインアクセサリー
	接地
	セットアップ

	操作
	圧力開放
	トリガーロック
	洗浄
	吸い込み
	スプレーチップの取り付け
	スプレー
	シャットダウン

	メンテナンス
	予防メンテナンススケジュール
	ネジ接続部分を締める
	接液カップ

	トラブルシューティング
	修理
	一般情報
	置換ポンプの接続を外す
	置換ポンプの再接続
	エアモーターの接続を外す
	エアモーターの再接続

	部品
	システムパッケージ
	ポンプシステムの部品
	Cart Mount Kit 289694
	ポンプ専用コントロールパネルキット

	修理キット
	アクセサリー
	性能チャート
	Merkur X48 48:1 比率、75 cc/サイクル
	Merkur X72 72:1 比率、50 cc/サイクル

	寸法
	技術データ
	Graco Standard Warranty

